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Diviseurs de débit
Corps fonte
Type FD

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

Cylindrée 
(cm3)

Débit d’entrée 
(total)*

Orifices ∆p maxi 
entre entrée et sortie Référence 

SOCAH
Entrée Sortie Type Bar

2 ÉLÉMENTS
9,50* 38 à 76,2 l/min 1"5/16-12 7/8"-14 SAE 138 144.010.20900

13,32* 52 à 105 l/min 1"5/16-12 1"1/16-12 SAE 83 144.010.21330
2 ÉLÉMENTS

9,52* 76 à 150 l/min 1"5/16-12 7/8"-14 SAE 138 144.010.40900
13,32* 105 à 210 l/min 1"5/16-12 1"1/16-12 SAE 83 Sur demande

Pression entrée : 207 bar * : Vitesse recommandée entre 2000 et 4000 tr/min
Pression sortie : 310 bar

LP différenciels réglables de 34,5 à 69 bar
réglage standard 51,7 bar

Caractéristiques techniques
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Diviseurs de débit
Corps fonte
Type FD - 2 éléments

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

Schéma hydraulique 

116,08
2x 38,1

4x R 7,11

2x 6,35
2x 22,35

150,88
23,11

ORIFICE ENTRÉE

4x 115,57

2x
ORIFICES SORTIE

250,19

145,03
28,96

218,44

103,63

45,97

91,94

54,1

107,95

8x GOUPILLES
2230032

54,10
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Diviseurs de débit
Corps fonte
Type FD - 4 éléments

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

8x GOUPILLES
2230032

107,95

54,10

54,10

91,95

45,97

103,63

Schéma hydraulique

2x 13,21
ORIFICE/2420234

202,9±1

86,87

38,10
2x

2x 22,35
2x 6,35

4X R 7,11

208,8±1

4x
ORIFICES SORTIE

366,03±2,27

260,86±1,3

28,96

23,11
81,03

ORIFICE ENTRÉE

266,20±1,27

4x 115,57

145,03




