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CILINDRI TELESCOPICI CON 5 SFILATE 

TELESCOPIC CYLINDERS WITH 5 EXTENSIONS 

TELESKOPZYLINDER MIT 5 STUFEN  
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STANDARD 

 
(A) 26100000 3/4 gas 

___________________________

OPTIONAL 

 
CULLA7 

 

 

SUP050          SUP050-A 

 

  
26320000   27230000 

 

 
71780000 1/2 Gas 
71560000 3/4 Gas 

 

 
PESO TOT. RIBALTABILE 29  Ton. a 180 Bar 

TOTAL WEIGHT TIP-UP 29  Ton. 180 Bar  

 

GESAMTGEWICHT ANHÄNGER  29  Ton. 180 Bar 

   29  .  180  
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    Ø SFILATE 
    Ø EXTENSIONS 
    Ø STUFEN 
    Ø  

mm 
mm 
mm 
mm 

DIMENSIONI CILINDRO 
CYLINDER DIMENSIONS 
ZYLINDER ABMESSUNGEN 
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68 
TON. 
6,5 

88 
TON. 
10,9 

107 
TON. 
16,1 

126 
TON. 
22,4 

145 
TON. 
29,7 

165 
TON. 
38,4 

187 
TON. 
49,4 

210 
TON. 
62,3 

236 
TON. 
78,5 
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5030 14030 1170          - 258 195 - 453 230 320 - 98 21 

5031 14031 1245          - 258 210 - 468 244 335 - 101 22 

5032 14032 1435          - 258 255 - 513 283 380 - 110 26 

5033 14033 1785          - 258 325 - 583 348 450 - 124 31 

5034 14034 2005          - 258 375 - 633 395 500 - 134 36 

5035 14035 2355          - 258 445 - 703 462 570 - 148 42 

5036 14036 2675          - 258 525 - 783 540 650 - 164 47 

5037 14037 2925          - 258 575 - 833 590 700 - 174 51 

5038 14038 2205          - 258 415 - 673 433 540 - 143 40 

                      

                      
 

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 220 BAR – WORKING MAX. PRESSURE 220 BAR 
 MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR – И  И220  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO  - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE 

DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN  -               
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TYPE S : 
SFERA  
BALL  
KUGEL 
 

 

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI  
DI MONTAGGIO, VEDI Pag. 6 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND  
PRECAUTIONS FOR MOUNTIG, Page 6 

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND 
VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR  DEN EINBAU, Page 7 
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KIT GUARNIZIONI, SEALS  KIT, DICHTUNGSSATZ,   : SGS107-187 Course Ø Expansions
Tonnage C1 F L1 R L. 

expansion Poids Volume 
d’huile

Référence
mm Ø107 

16,1 t.
Ø126 
22,4 t.

Ø145 
29,7 t.

Ø165 
38,4 t.

Ø187 
49,4 t. mm Kg Litre

1240 • • • • • 260 209 469 244 335 100 23,5 406.050.5031S
1445 • • • • • 260 254 514 283 380 110 27,5 406.050.5032S
1795 • • • • • 260 324 584 348 450 123 34 406.050.5033S
2005 • • • • • 260 374 634 395 500 133 38 406.050.5034S
2205 • • • • • 260 414 674 433 540 142 41,5 406.050.5038S
2355 • • • • • 260 444 704 462 570 147 43 406.050.5035S
2715 • • • • • 260 524 784 540 650 163 51 406.050.5036S
2965 • • • • • 260 574 834 590 700 173 55,5 406.050.5037S

Type S (Sphère)
STANDARD

408.NIP.26100   3/4" gaz

OPTIONS

406.00CULLA7 + 408.I0SUP.050

P maxi de service : 220 bar - Poids total basculable : 29 tonnes à 180 bar

408.00SUP.050A

408.NIP.71780   1/2" gas
408.NIP.71560   3/4" gas

408.I0SUP.050 408.NIP.26320

408.NIP.27230

Articulation supérieure - 5 expansions - série lourde


