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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques générales MB25 DM40 Z50 MB35 DM80 MB60 S290 DM120 DMF40 MB28
Nombre de tiroirs 1 à 6 1 à 7 1 à 7 1 à 4 1 à 5 1 à 3 1 à 6 1 à 2 3 1 à 3
Débit maxi L/min 45 40 45 48 80 78 90 120 40 45

Pression maxi bar 250 250 250 350 250 350 250 250 250 250

Ø orifices
P 3/8’’ 1/2" 1/2’’ 3/8’’ 1/2" 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1/2’’ 3/8"

A/B 3/8’’ 3/8" 3/8’’ 3/8’’ 1/2" 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 3/8’’ 3/8"
T 1/2’’ 1/2" 1/2’’ 1/2’’ 3/4" 3/4’’ 1’’ 1’’ 1/2’’ 1/2"

OPTIONS
Régul de débit NON NON NON NON NON NON NON NON OUI OUI

Limiteur de pression sur A NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON
Limiteur de pression sur B NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON

Limiteur de pression sur A/B NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON
Pression standard 250 bar OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Centre fermé OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Sortie à suivre OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Commande électrique - pas de levier
Commande électrique  - avec levier

OUI
NON

NON
NON

NON
OUI

NON
NON

NON
NON

NON
NON

NON
NON

NON
NON

NON
NON

NON
NON

Commande simple à câble (pas de levier) OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON OUI OUI
Double commande à câble et levier OUI NON NON OUI NON OUI NON NON NON OUI
Double commande 1 levier / 2 tiroirs OUI NON NON OUI NON OUI NON NON NON OUI

Double commande à câble 1 levier / 2 tiroirs OUI NON NON OUI NON OUI NON NON NON OUI
Commande pneumatique et manuelle OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Commande hydrau/électrique et manuelle OUI OUI NON OUI OUI OUI NON NON NON NON
Commande air-électrique et manuelle OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Micro-contact OUI NON NON OUI OUI OUI OUI NON NON OUI

Présentation
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des tiroirs

1

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE        CENTRE FERME 
POSITION TIREE        P      B  A      S
POSITION POUSSEE       P      A  B      S

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P A B       S 
POSITION TIREE  P      B  A      S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A ET B FERME 
POSITION TIREE  P      B  A      S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A ET B FERME 
POSITION TIREE  P      B
POSITION POUSSEE  P B      S

SIMPLE  EFFET
INVERSE

DOUBLE  EFFET
PASSAGE LIBRE AU CENTRE AVEC
4° POSITION FLOTANTE

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE        P      S  B FERME  A      S
POSITION TIREE P      B  A      S
POSITION POUSSEE P      A  B      S

G

F

E

B

D

C

A

CODE  301.

 12 -345.0

Schémas des tiroirs
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

Q

P

M

I

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE FERMEE  B  FERME  A      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S
ON OBTIENT LE MEME RESULTAT EN MONTANT
UN BOUCHON "D" CENTRE FERME SUR LE TIROIR
TYPE  D

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE CENTRE FERME  A B      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S
ON OBTIENT LE MEME RESULTAT EN MONTANT
UN BOUCHON "D" CENTRE FERME SUR LE TIROIR
TYPE  C

N DOUBLE  EFFET
IDEM QUE TIROIR   I   MAIS CENTRE FERME

O

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  B      S
POSITION TIREE  P      B

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  A      S
POSITION TIREE  P      A

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des tiroirs

2

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A FERME  B      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

CODE  301.

 12 -346.0

Schémas des tiroirs
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

213

212

223

3

1

213/B

212/B

223/B

3 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
AU CENTRE

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 3

3 POSITIONS AVEC CRANTAGE

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 3

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 1 - 2 SUR 1

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 2

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 2

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 1 - 3 SUR 1

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des commandes

1

4 2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS EXTERNES 1 - 3

CODE  301.

 12 -347.0

Schémas des commandes
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DISTRIBUTEURS MONOBLOCS
DISTRIBUTEURS M

ONOBLOCS

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

423

412

5

9

6

7

8

4 POSITIONS AVEC CRANTAGE

3 POSITIONS A COMMANDES
HYDRAULIQUES ALLER ET RETOUR

3 POSITIONS AVEC ARRET EN TIRANT
RAPPEL PAR RESSORT EN POUSSANT

3 POSITIONS  ARRET EN POUSSANT
RAPPEL PAR RESSORT EN TIRANT

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des commandes

2

 2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS 2 - 3 EN POUSSANT

2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS 1 - 2 EN TIRANT

3 POSITIONS A COMMANDES
PNEUMATIQUES ET RAPPEL PAR RESSORT

65

66

3 POSITIONS COMMANDE
ELECTRO-PNEUMATIQUE 12/24 VCC ET
RAPPEL PAR RESSORT

3 POSITIONS COMMANDE
ELECTRO-HYDRAULIQUE 12/24 VCC ET
RAPPEL PAR RESSORT

CODE  301.

 12 -348.0

Schémas des commandes
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
MONOBLOCS MB 25 / 1 A 6 ELEMENTS

DEBIT MAXI
45 L/Min.

PRESSION MAXI
250 BAR

V

MB 25/2

P : PRESSION LATERALE  -  PRESSION SUPERIEURE 3/8" Gaz

S : SORTIE LATERALE  -  SORTIE SUPERIEURE 1/2" Gaz

A - A1 - B - B1 : UTILISATION 3/8" Gaz

V : VALVE DE PRESSION REGLABLE

CODE  301.

 12 -349.0

36
mm

Type MB25 - 1 à 6 éléments

DÉBIT MAXI
45 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

• P : Pression latérale - Pression supérieure : G 3/8"
• S : Sortie latérale - Sortie supérieure : G 1/2"
• A - A1 - B - B1 : Utilisation : G 3/8"

Orifi ces d’alimentation

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
MONOBLOCS MB 25 / 1 A 6 ELEMENTS

DEBIT MAXI
45 L/Min.

PRESSION MAXI
250 BAR

V

MB 25/2

P : PRESSION LATERALE  -  PRESSION SUPERIEURE 3/8" Gaz

S : SORTIE LATERALE  -  SORTIE SUPERIEURE 1/2" Gaz

A - A1 - B - B1 : UTILISATION 3/8" Gaz

V : VALVE DE PRESSION REGLABLE

CODE  301.

 12 -349.0

Limiteur de pression réglable
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Type MB25 - 1 à 6 éléments - Commandes électriques 12V CC ou 24V CC

DÉBIT MAXI
45 L/min

PRESSION MAXI
180 bar

• P : Pression latérale - pression supérieure G 3/8"
• A - A1 - B - B1 : Utilisation G 3/8"
• S : Sortie latérale - Sortie supérieure G 1/2"

Avec tiroirs A, E ou C
*Standard

Débit Maxi
(l/min)

Pression de 
service (bar) Solénoid Puissance 

(W)
Intensité 

(A) Connecteurs

55 150 12V CC 40* 3,33 DIN43650
45 180 24V CC 40* 1,66 DIN43650
35 210 50 4,16
25 250 50 2,08

Pour ces performances, utilisez un fi ltre 20 microns ou inférieur

 92 

 56 
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3  4
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 134 
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 7
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 117 

 9
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 20,5 
 3

1 

 288 

 20,5 

 3
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 7,5 

 9
6,

5 

2x Ø8,5
traversants 

Orifi ces d’alimentation
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : DM 40/ 1 A 6 ELEMENTS

- En version standard ce modèle a le limiteur de pression opposé aux
leviers de commande. Sur demande le modèle DM 40 R a le limiteur
de pression côté leviers.
- Cette gamme posséde également une version «économique»sur
laquelle l’orifice «N» n’est pas usiné, dans ce cas il n’est pas possible
de monter de centre fermé ou de sortie à suivre.

P1 - P2 : PRESSION LATERALE  -  PRESSION SUPERIEURE 1/2"

A1 - A2 - B1 - B2 : UTILISATION 3/8"

T1 - T2 - N : RETOUR LATERALE  -  RETOUR SUPERIEURE 1/2"

DEBIT MAXI
40 L/Min.

PRESSION MAXI
250 BAR

(*) avec kit de crantage

CODE  301.

 12 -353.0

EPYT C D L
1/04MD 58 06 82

2/04MD 921 79 03

3/04MD 461 231 03

4/04MD 991 761 03

5/04MD 432 202 03

6/04MD 962 732 03

En version standard, ce modèle a le limiteur de pression opposé 
aux leviers de comande. Sur demande, le modèle DM 40 R a le 
limiteur de pression côté leviers.
Cette gamme possède également une version «économique» 
sur laquelle l’orifi ce N n’est pas usiné. Dans ce cas, il n’est pas 
possible de monter de centre fermé ou de sortie à suivre.

43mm

Type DM40 - 1 à 7 éléments

DÉBIT MAXI
40 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

• P1 - P2 : Pression latérale - pression supérieure G 1/2"
• A1 - A2 - B1 - B2 : Utilisation G 3/8"
• T1 - T2 - N : Retour latéral - Retour supérieur G 1/2"

Type
C D L

mm
DM 40/1 85 60 28
DM 40/2 129 97 30
DM 40/3 164 132 30
DM 40/4 199 167 30
DM 40/5 234 202 30
DM 40/6 269 237 30
DM 40/7 304 272 30

Orifi ces d’alimentation
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

•	A et B :  G 3/8"
•	P, T et N : G 1/2"
•	Orifice N : Centre à suivre ou fermé

Equipés d’un limiteur de pression, les distributeurs DM 40 
à téton sont particulièrement adaptés pour les fendeuses 
de bûches. En effet, le crantage sur la position retour 
du vérin et le téton de rappel au neutre en fin de course 
apporte tout le confort pour cette utilisation. Ce type de 
distributeur existe aussi en double vitesse, c’est à dire 
une vitesse rapide pour l’approche du coin et une vitesse 
lente pour le travail en pression.

Schémas de tiroir

 ¾ Standard

 ¾ Double vitesse ¾ Standard  ¾ Double vitesse

Débit 25 L/min

Type DM 40 à têton - Fendeuse de bûches

DÉBIT MAXI
40 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Orifices d’alimentation

Type de crantage

Référence : 301.540.A5DPYN Référence : 301.540.U5DPY

Téton de rappel Ø10
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

La particularité de ce distributeur est qu’il ne comporte qu’une 
seule bobine permettant la double commande (ressort de rappel 
en position neutre), tout en conservant la commande manuelle. 
Bobine chromée
Débit 50L/min
Limiteur de pression général

Débit maxi (L/min) 50L/min
Pression maxi (Bar) 250 bar
Pression de retour maxi (Bar) 20 bar
Fuite interne (std) A(B) > T ; p=100 bar 18cm3/min
Fluide huile base minérale
Température du fluide de 20°C à 80°C
Viscosité plage de fonctionnement de 15 à 75 mm2/s
Température ambiante de travail de 40°C à 60°C
Course du tiroir 3,2 mm
Tension 12 ou 24V CC
Orifices A et B : 3/8" - P et T : 1/2"
Eléments 1 à 7 éléments
Force d’actionnement < 100N

Connexion
ISO4400

Commande manuelle : 
lever la poignée pour 
déverrouiller le levier

Type Z50 - 1 à 7 éléments - à commandes électrique 12V CC ou 24V CC et manuelle

DÉBIT MAXI
50 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Désignation A B
Distributeur 1 tiroir 60 85
Distributeur 2 tiroirs 97 129
Distributeur 3 tiroirs 132 164
Distributeur 4 tiroirs 167 199
Distributeur 5 tiroirs 202 234
Distributeur 6 tiroirs 237 269
Distributeur 7 tiroirs 272 304

(Voir diagramme page suivante)

T

N P

A

B
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Câblage électrique

Tiroir A

Tiroir C

vers la batterie

Connecteur

300
250
200
150
100
50
0

0      10      15     20     25     30      35     40     42     45      50

Diagramme de fonctionnement

Ba
r

L/min

Sortie à suivre

Schéma hydraulique

Tiroir E

Type Z50 - à commandes électrique et manuelle

Référence : 301.540.90503

Référence du connecteur
76.100.00042
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DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : MB 33-35/ 1 A 4 TIROIRS

SERRAGE CLE DYNAMOMETRIQUE MAXI : 7+1 MKG

DEBIT MAXI
48 L. / Min.

PRESSION MAXI
350 Bar

MB 35/3

P = ENTREE 3/8"
A-B = UTILISATION 3/8"
T = RETOUR 1/2"

MB35/A1

CODE  301.

 12 -352.0

EPYT 1A 1B 1C
EGATELIF

REIVELUDRUEUGNOL+

1/33BM 311 73 09

mm041-8M
2/33BM 841 27 09

3/33BM 381 701 09

4/33BM 812 241 09

1/53BM 311 73 301

mm091-01M
2/53BM 841 27 301

3/53BM 381 701 301

4/53BM 812 241 301

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : MB 33-35/ 1 A 4 TIROIRS

SERRAGE CLE DYNAMOMETRIQUE MAXI : 7+1 MKG

DEBIT MAXI
48 L. / Min.

PRESSION MAXI
350 Bar

MB 35/3

P = ENTREE 3/8"
A-B = UTILISATION 3/8"
T = RETOUR 1/2"

MB35/A1

CODE  301.

 12 -352.0

EPYT 1A 1B 1C
EGATELIF

REIVELUDRUEUGNOL+

1/33BM 311 73 09

mm041-8M
2/33BM 841 27 09

3/33BM 381 701 09

4/33BM 812 241 09

1/53BM 311 73 301

mm091-01M
2/53BM 841 27 301

3/53BM 381 701 301

4/53BM 812 241 301

36
mm

Type MB35 - 1 à 4 tiroirs

DÉBIT MAXI
48 L/min

PRESSION MAXI
350 bar

Type
A1 B1 C1 Filetage +

Longueur du leviermm
MB 35/1 113 37 103

M10 - 190mm
MB 35/2 148 72 103
MB35/3 183 107 103
MB 35/4 218 142 103

• P : Entrée : G 3/8"
• A - B : Utilisation : G 3/8"
• T : Retour : G 1/2"

Orifi ces d’alimentation

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : MB 33-35/ 1 A 4 TIROIRS

SERRAGE CLE DYNAMOMETRIQUE MAXI : 7+1 MKG

DEBIT MAXI
48 L. / Min.

PRESSION MAXI
350 Bar

MB 35/3

P = ENTREE 3/8"
A-B = UTILISATION 3/8"
T = RETOUR 1/2"

MB35/A1

CODE  301.

 12 -352.0

EPYT 1A 1B 1C
EGATELIF

REIVELUDRUEUGNOL+

1/33BM 311 73 09

mm041-8M
2/33BM 841 27 09

3/33BM 381 701 09

4/33BM 812 241 09

1/53BM 311 73 301

mm091-01M
2/53BM 841 27 301

3/53BM 381 701 301

4/53BM 812 241 301

M10/MB35

Serrage à la clé dynamométrique Maxi : 7+1 MKG
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : DM 80/ 1 A 5 ELEMENTS

- En version standard ce modèle a le limiteur de pression opposé aux leviers

de commande. Sur demande le modèle DM 80 R a le limiteur de pression

côté leviers.

- Cette gamme possède également une version «économique» sur laquelle

l’orifice «N» n’est pas usiné, dans ce cas il n’est pas possible de monter de

centre fermé ou de sortie à suivre.

P1 - P2 : PRESSION LATERALE  -  PRESSION SUPERIEURE 1/2"

A1 - A2 - B1 - B2 : UTILISATION 1/2"

T1 - T2 - N : RETOUR LATERALE  -  RETOUR SUPERIEURE 3/4"

(*) avec kit de crantage

DEBIT MAXI
80 L/Min.

PRESSION MAXI
250 BAR

CODE  301.

 12 -358.0

EPYT A C D
1/08MD 56 701 56

2/08MD 08 361 301

3/08MD 08 891 141

4/08MD 08 442 971

5/08MD 08 072 812

43mm

Type DM 80/1 - 1 à 5 tiroirs

DÉBIT MAXI
80 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Type
A B C

mm
DM 80/1 65 107 65
DM 80/2 80 163 103
DM 80/3 80 198 141
DM 80/4 80 244 179
DM 80/5 80 270 218

• En version standard sur ce modèle, le limiteur de 
pression est placé à l’opposé des leviers de commande, 
sur demande, le limiteur de pression est du côté levier 
(modèle DM 80 R).

• Cette gamme possède également une version 
"économique" sur laquelle l’orifi ce "N" n’est pas usiné. 
Dans ce cas, il n’est pas possible de monter de centre 
fermé ou de sortie à suivre. 

Orifi ces d’alimentation
• P1 - P2 : Pression latérale - Pression supérieure : G 1/2"
• A1 - A2 - B1 - B2 : Utilisation : G 1/2"
• T1 - T2 - N : Retour latéral- retour supérieur : G 3/4"
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DISTRIBUTEUR
FENDEUSE  DE  BÛCHES

Les distributeurs DM 80 à téton sont particulièrement adaptés pour les fendeuses de bûches, en effet le

crantage sur la position retour du vérin et le téton de rappel au neutre en fin de course apporte tout le confort

pour cette utilisation. Ce type de distributeur existe aussi en double vitesse, c’est-à-dire une vitesse rapide

pour l’approche du coin et une vitesse lente pour le travail en pression.

CARACTERISTIQUES : ORIFICE D’ALIMENTATION :

- Débit : 80 Lit./Min. - P, A et B : 1/2’’
- Pression : 250 Bar. - T et N : 3/4’’
- Limiteur de pression. - Orifice N : centre à suivre ou fermé.

SCHEMA DE TIROIR :

- standard

- Double vitesse

TYPE DE CRANTAGE :

- standard

- Double vitesse

CODE  301.

 12 -359.0

45 L/min

Type DM 80 à têton - Fendeuse de bûches

DÉBIT MAXI
80 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Equipés d’un limiteur de pression, les distributeurs DM 80 
à téton sont particulièrement adaptés pour les fendeuses 
de bûches. En effet, le crantage sur la position retour du 
vérin et le téton de rappel au neutre en fi n de course apporte 
tout le confort pour cette utilisation. Ce type de distributeur 
existe aussi en double vitesse, c’est à dire une vitesse rapide 
pour l’approche du coin et une vitesse lente pour le travail 
en pression.

• P, A et B :  G 1/2"
• T et N : G 3/4"
• Orifi ce N : Centre à suivre ou fermé

Orifi ces d’alimentation

Dimensions (mm), schémas de tiroir, types de crantage

Référence : 301.580.A5DPY

Référence : 301.580.U5DPY
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DEBIT MAXI
78 LITRES / MINUTE

PRESSION MAXI
350 BAR

MB 60 / 2

P = PRESSION 1/2"
A = UTILISATION 1/2"
B = UTILISATION 1/2"
S = SORTIE 3/4"

DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : 60/ 1 A 3 TIROIRS

CODE  301.

 12 -356.0

EPYT
A
m/m

B
m/m

C
m/m

SDIOP
gK

1/06BM 24 601 031 4,6

2/06BM 78 151 571 3,9

3/06BM 231 691 022 2,21

36mm

Type MB60 - 1 à 3 tiroirs

DÉBIT MAXI
78 L/min

PRESSION MAXI
350 bar

Type
C D L Poids

(kg)mm
DM 60/1 42 106 130 6,4
DM 60/2 87 151 175 9,3
DM 60/3 132 196 220 12,2

• P : Pression : G 1/2"
• A : Utilisation : G 1/2"
• B : Utilisation : G 1/2"
• S : Sortie : G 3/4"

Orifi ces d’alimentation
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→A, B→T

Type S290

DÉBIT MAXI
90 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Caractéristiques techniques
• Débit nominal : 90 L/min
• Pression nominale : de 250 bar
• Fluide compatible : Huile à base minérale
• Eléments : 1 à 6 éléments
• Commandes : Manuelle, hydraulique ou pneumatique
• Valves secondaires : Anti-cavitation, limiteur de pression,combinée
• Possibilité de monter les valves secondaires 

sur A et B

Courbes de pertes de charge

Dimensions (mm)

Orifi ces d’alimentation
• P A-B : G 3/4"
• T : G 1"
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DISTRIBUTEUR MONOBLOC
TYPE : DM 120 - 1 A 2 TIROIRS

COURBES
ENCOMBREMENT

* POUR 2 ELEMENTS +53mm

SCHEMA HYDRAULIQUE

DEBIT MAXI : 120 L/Min. ORIFICES :
PRESSION MAXI : 250 BAR P - A - B et T en 1’’

CODE  301.

 12 -361.0

Type DM 120 - 1 à 2 tiroirs

DÉBIT MAXI
120 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

• P - A - B et T :  G 1"

Orifi ces d’alimentation
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Sortie à suivreCentre ferméStandardSans limiteur de pression

75

Distributeur DMF40 + régulateur de débit

DÉBIT MAXI
40 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Cette gamme de distributeur présente la particularité d’être 
équipé d’un régulateur de débit 3 voies compensé
qui agit sur le 1er élément.
Quand le 1er élément est utilisé, le fl ux excédentaire alimente 
les 2 derniers éléments, dans le cas contraire, tout le débit est 
utilisable sur les éléments suivants. Contrairement au modèle 
DMF-R, la molette de régulation est située du côté opposé aux 
leviers.

Schéma hydraulique

Orifi ces d’alimentation
• A-B : G 3/8"
• P-T : G 1/2"

Débit
• Débit nominal : 40 L/min
• Débit prioritaire : de 2 à 25 L/min

Dimensions (mm)

43mm
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Type MB28 - 1 à 3 tiroirs + régulateur de débit

DÉBIT MAXI
45 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

PORTS STD OPT
P-P1 3/8" 1/2"
A-B 3/8" 1/2"
T-T1 1/2"

P

A

B

P1

T1
T

123,5 78,5

18

50
,5 81

,4
94

32
85

83

3667

M8

8,5

P

P1
T1

T

AB

Schéma hydraulique
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Type MB28 - 1 à 3 tiroirs + régulateur de débit

189

85 36

19 8

61

20,5
42

35

36

119

202

20,5

18

50,5

81,4

2X
8,5

50
77

Schéma hydraulique
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Caractéristiques générales LD 08 BC70 LDB 12 LDA 16 KS 180 348
Nombre de tiroirs 1 à 8 1 à 8 1 à 10 1 à 9 1 à 12 1 à 8
Débit maxi L/min 50 70 85 120 160 30

Pression maxi bar 350 250 350 350 315 200

Ø orifices
P 1/2’’ 1/2" 1/2’’ 3/4’’ 1’’ M18 x 1,5

A/B 3/8’’ 1/2" 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’ M18 x 1,5
T 1/2’’ 3/4 3/4’’ 3/4’’ 1’’ M18 x 1,5

OPTIONS
Régul de débit OUI NON OUI NON NON OUI

Limiteur de pression sur A OUI OUI OUI OUI OUI NON
Limiteur de pression sur B OUI OUI OUI OUI OUI NON

Limiteur de pression sur A/B OUI OUI OUI OUI OUI NON
Pression standard 250 bar OUI OUI OUI OUI OUI NON

Valve anticavitation sur A ou B OUI OUI OUI OUI OUI NON
Valve anticavitation sur A et B OUI OUI OUI OUI OUI NON

Centre fermé OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Sortie à suivre OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Commande électrique (pas de levier) OUI NON OUI NON OUI NON
Commande simple à câble (pas de levier) OUI NON OUI OUI OUI NON

Double commande à câble et levier OUI NON OUI NON NON NON
Double commande 1 levier / 2 tiroirs OUI NON OUI OUI NON NON

Double commande à câble 1 levier / 2 
tiroirs OUI NON OUI OUI OUI NON

Commande pneumatique et manuelle OUI OUI OUI OUI OUI NON
Commande hydrau/électrique et manuelle OUI NON OUI OUI NON NON

Commande air-électrique et manuelle OUI NON OUI NON OUI NON
Micro-contact OUI NON OUI OUI NON NON

Présentation

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
EMPILABLES  LDB 12  1 A 10 ELEMENTS

P = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
P1 = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
A = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
B = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
T1 = SORTIE 3/4" BSP
T2 = SORTIE 3/4" BSP
T3 = SORTIE 3/4" BSP
T4 = SORTIE 3/4" BSP

DEBIT MAXI
85 L/Min.

PRESSION MAXI
350 BAR

LDB 12 / 4

CODE  302.

 13 -377.0

EPYT
L
m/m

1L
m/m

SDIOP
gK

1/61ADL 861 681 6,31

2/61ADL 022 832 8,81

3/61ADL 272 092 42

4/61ADL 423 243 2,92

5/61ADL 673 493 4,43

6/61ADL 824 644 6,93

7/61ADL 084 894 8,44

8/61ADL 235 055 05

9/61ADL 485 206 2,55

SEGRAHCEDSETREP
)raB(

TIBED
).niM/.L(

RUETUBIRTSID
TELPMOCTNEMELE

TNEMELE
LUES

07 2,2 3,1

26 8,1 1

05 3,1 8,0

73 1 3,0
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des tiroirs

1

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE        CENTRE FERME 
POSITION TIREE        P      B  A      S
POSITION POUSSEE       P      A  B      S

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P A B       S 
POSITION TIREE  P      B  A      S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A ET B FERME 
POSITION TIREE  P      B  A      S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A ET B FERME 
POSITION TIREE  P      B
POSITION POUSSEE  P B      S

SIMPLE  EFFET
INVERSE

DOUBLE  EFFET
PASSAGE LIBRE AU CENTRE AVEC
4° POSITION FLOTANTE

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE        P      S  B FERME  A      S
POSITION TIREE P      B  A      S
POSITION POUSSEE P      A  B      S

G

F

E

B

D

C

A

CODE  301.

 12 -345.0

Schémas des tiroirs
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Q

P

M

I

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE FERMEE  B  FERME  A      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S
ON OBTIENT LE MEME RESULTAT EN MONTANT
UN BOUCHON "D" CENTRE FERME SUR LE TIROIR
TYPE  D

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE CENTRE FERME  A B      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S
ON OBTIENT LE MEME RESULTAT EN MONTANT
UN BOUCHON "D" CENTRE FERME SUR LE TIROIR
TYPE  C

N DOUBLE  EFFET
IDEM QUE TIROIR   I   MAIS CENTRE FERME

O

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  B      S
POSITION TIREE  P      B

SIMPLE  EFFET
POSITION CENTRALE  A      S
POSITION TIREE  P      A

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des tiroirs

2

DOUBLE  EFFET
POSITION CENTRALE  P      S  A FERME  B      S 
POSITION TIREE  P       B  A       S
POSITION POUSSEE  P      A  B      S

CODE  301.

 12 -346.0

Schémas des tiroirs
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213

212

223

3

1

213/B

212/B

223/B

3 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
AU CENTRE

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 3

3 POSITIONS AVEC CRANTAGE

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 3

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 1 - 2 SUR 1

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN TIRANT EN POSITION 2

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 2

2 POSITIONS RAPPEL PAR RESSORT
EN POUSSANT EN POSITION 1 - 3 SUR 1

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des commandes

1

4 2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS EXTERNES 1 - 3

CODE  301.

 12 -347.0

Schémas des commandes
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423

412

5

9

6

7

8

4 POSITIONS AVEC CRANTAGE

3 POSITIONS A COMMANDES
HYDRAULIQUES ALLER ET RETOUR

3 POSITIONS AVEC ARRET EN TIRANT
RAPPEL PAR RESSORT EN POUSSANT

3 POSITIONS  ARRET EN POUSSANT
RAPPEL PAR RESSORT EN TIRANT

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Schéma des commandes

2

 2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS 2 - 3 EN POUSSANT

2 POSITIONS AVEC CRANTAGE SUR
POSITIONS 1 - 2 EN TIRANT

3 POSITIONS A COMMANDES
PNEUMATIQUES ET RAPPEL PAR RESSORT

65

66

3 POSITIONS COMMANDE
ELECTRO-PNEUMATIQUE 12/24 VCC ET
RAPPEL PAR RESSORT

3 POSITIONS COMMANDE
ELECTRO-HYDRAULIQUE 12/24 VCC ET
RAPPEL PAR RESSORT

CODE  301.

 12 -348.0

Schémas des commandes
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES

L'entrée avec valve de surpression est montée normalement à gauche mais peut également se monter à droite.

LD 08 / 3

DEBIT MAXI
50 litres/minute

PRESSION MAXI
350 bar

EMPILABLES LD 08 1 A 8 ELEMENTS

P = 1/2"  option 3/8"     A = 3/8"  option 1/2"
T = 1/2"  option 3/8"     B = 3/8"  option 1/2"

CODE  302.

 13 -373.0

SETOC
m/m

1/80DL 2/80DL 3/80DL 4/80DL 5/80DL 6/80DL 7/80DL 8/80DL

A 801 441 881 612 252 882 423 063

B 38 911 551 191 722 362 992 533

C 77 311 941 581 122 752 392 623

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES

L'entrée avec valve de surpression est montée normalement à gauche mais peut également se monter à droite.

LD 08 / 3

DEBIT MAXI
50 litres/minute

PRESSION MAXI
350 bar

EMPILABLES LD 08 1 A 8 ELEMENTS

P = 1/2"  option 3/8"     A = 3/8"  option 1/2"
T = 1/2"  option 3/8"     B = 3/8"  option 1/2"

CODE  302.

 13 -373.0

SETOC
m/m

1/80DL 2/80DL 3/80DL 4/80DL 5/80DL 6/80DL 7/80DL 8/80DL

A 801 441 881 612 252 882 423 063

B 38 911 551 191 722 362 992 533

C 77 311 941 581 122 752 392 623

Valves secondaires :
- Limiteur de pression
- Anti-cavitation
- Combinée

Il faut des éléments prédisposés

36
mm

Type LD 08 - 1 à 8 tiroirs

DÉBIT MAXI
50 L/min

PRESSION MAXI
350 bar

Cotes
(mm) LD 08/1 LD 08/2 LD 08/3 LD 08/4 LD 08/5 LD 08/6 LD 08/7 LD 08/8

A 108 144 188 216 252 288 324 360
B 83 119 155 191 227 263 299 335
C 77 113 149 185 221 257 293 329

Dimensions

Options

•	P et T en G 1/2’’ (option G 3/8’’)
•	A et B en G 3/8’’ (option G 1/2’’)

Orifices d’alimentation
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Empilables  LD 08  4 éléments AED

avec  commandes  directes  électriques  ON/OFF

  2 Tiroirs : 158 mm
  3      " : 208 mm
  4      " : 258 mm
  5      " : 308 mm
  6      " : 358 mm
  7      " : 408 mm
  8      " : 458 mm
  9      " : 508 mm
10      " : 558 mm

A

DEBIT :  40 Litres/Min.
PRESSION  MAXI :  180 Bar

12 ou 24 VCC.

289

A

CODE  302.

 13 -374.0

2 tiroirs
3 tiroirs
4 tiroirs
5 tiroirs
6 tiroirs
7 tiroirs
8 tiroirs

144 mm
188 mm
216 mm
252 mm
288 mm
324 mm
360 mm

A

Type LD 08 - Commandes électriques ON/OFF

DÉBIT MAXI
40 L/min

PRESSION MAXI
180 bar

•	12 ou 24V CC

Tension d’alimentation
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Empilables  LD 08  2 éléments

avec  diviseur de flux incorporé

CODE  302.

 13 -375.0

Type LD 08 avec diviseur de flux incorporé
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Montage sortie à suivre et centre fermé

sur distributeur  LD 08

Plaque de sortie
centre fermé " D " et à suivre " H "

A Sortie à suivre " H "

1/ Insérer les bouchons  1
2/ Utiliser les orifices T1 ou T3
    en sortie à suivre
3/ T2 retour réservoir

B Centre fermé " D "

Suivre les modifications de A et rajouter
un bouchon de fermeture sur T3

Plaque de sortie de base standard

T3 : retour au réservoir
T2 et T3 peuvent aussi s' utiliser
en retour réservoir

CODE  302.

 13 -376.0

302.008.90503

302.008.90502

Montage sortie à suivre et centre fermé sur distributeur Type LD 08
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
EMPILABLES  LDB 12  1 A 10 ELEMENTS

P = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
P1 = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
A = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
B = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
T1 = SORTIE 3/4" BSP
T2 = SORTIE 3/4" BSP
T3 = SORTIE 3/4" BSP
T4 = SORTIE 3/4" BSP

DEBIT MAXI
85 L/Min.

PRESSION MAXI
350 BAR

LDB 12 / 4

CODE  302.

 13 -377.0

EPYT
L
m/m

1L
m/m

SDIOP
gK

1/61ADL 861 681 6,31

2/61ADL 022 832 8,81

3/61ADL 272 092 42

4/61ADL 423 243 2,92

5/61ADL 673 493 4,43

6/61ADL 824 644 6,93

7/61ADL 084 894 8,44

8/61ADL 235 055 05

9/61ADL 485 206 2,55

SEGRAHCEDSETREP
)raB(

TIBED
).niM/.L(

RUETUBIRTSID
TELPMOCTNEMELE

TNEMELE
LUES

07 2,2 3,1

26 8,1 1

05 3,1 8,0

73 1 3,0

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
EMPILABLES  LDB 12  1 A 10 ELEMENTS

P = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
P1 = ENTREE 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
A = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
B = UTILISATION 1/2" BSP SUR DEMANDE 3/4" BSP
T1 = SORTIE 3/4" BSP
T2 = SORTIE 3/4" BSP
T3 = SORTIE 3/4" BSP
T4 = SORTIE 3/4" BSP

DEBIT MAXI
85 L/Min.

PRESSION MAXI
350 BAR

LDB 12 / 4

CODE  302.

 13 -377.0

EPYT
L
m/m

1L
m/m

SDIOP
gK

1/61ADL 861 681 6,31

2/61ADL 022 832 8,81

3/61ADL 272 092 42

4/61ADL 423 243 2,92

5/61ADL 673 493 4,43

6/61ADL 824 644 6,93

7/61ADL 084 894 8,44

8/61ADL 235 055 05

9/61ADL 485 206 2,55

SEGRAHCEDSETREP
)raB(

TIBED
).niM/.L(

RUETUBIRTSID
TELPMOCTNEMELE

TNEMELE
LUES

07 2,2 3,1

26 8,1 1

05 3,1 8,0

73 1 3,0
TYPE Entraxe

mm
Poids

Kg
LDB 12/1 102,5 8,7
LDB 12/2 144,5 11,8
LDB 12/3 186,5 14,9
LDB 12/4 228,5 18
LDB 12/5 270,5 21,1
LDB 12/6 312,5 24,2
LDB 12/7 354,5 27,3
LDB 12/8 396,5 30,4
LDB 12/9 438,5 33,5
LDB 12/10 480,5 36,6

36
mm

 Type LDB 12 - 1 à 10 tiroirs

DÉBIT MAXI
85 L/min

PRESSION MAXI
350 bar

Pertes de charges (bar)
Débit

(L/min)
Distibuteur

élément complet
Elément

seul
70 2,2 1,3
62 1,8 1
50 1,3 0,8
37 1 0,3

•	P = Entrée en 1/2" BSP  (sur demande 3/4" BSP)
•	P1 = Entrée en 1/2" BSP  (sur demande 3/4" BSP)
•	A = Utilisation en 1/2’’ BSP (sur demande 3/4’’)
•	B = Utilisation en 1/2’’ BSP (sur demande 3/4’’)
•	T1 = Sortie en 3/4’’
•	T2 = Sortie en 3/4’’
•	T3 = Sortie en 3/4’’
•	T4 = Sortie en 3/4’’

Orifices d’alimentation

Valves secondaires
•	Limiteurs de pression
•	Anti-cavitation
•	Combinée
•	Sortie centrale
•	
Il faut des éléments prédisposés

Options
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Empilables  LDB 12  3 éléments AED

avec  commandes  directes  électriques  ON/OFF

DEBIT :
50 Litres/Min.

PRESSION  MAXI :
200 Bar

12 ou 24 VCC.

CODE  302.

 13 -378.0

Type LDB 12 - Commandes électriques ON/OFF

DÉBIT MAXI
75 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

•	12 ou 24V CC

Tension d’alimentation
•	P : G 1/2" (option G 3/4")
•	T : G 3/4"
•	A : G 1/2" (option G 3/4")
•	B : G 1/2" (option G 3/4")

Orifices d’alimentation
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Montage sortie à suivre et centre fermé

sur distributeur  LDB 12

Bouchon H pour sortie à suivre

1/ Monter les bouchons H12  3   avec OR et rondelle 3/4"

2/ Mettre de l' huile sur le joint torique avant montage

3/ Visser à fond le raccord  2  sur l' orifice 1/2" de la ligne de pression

4/ Oter le bouchon  1  et utiliser l' orifice 3/4" comme retour au réservoir.
    Le retour d' huile peut ainsi se faire sur l' orifice T1 ( voir page 13/1)

Bouchon D pour centre fermé

5/ Rajouter le bouchon de fermeture H12 sur le raccord  2

CODE  302.

 13 -379.0

aussi

Montage Sortie à suivre et Centre fermé sur distributeur Type LDB 12

Bouchon H pour sortie à suivre

1 - Monter les bouchons H12 avec joint torique et rondelle 3/4".
2 - Mettre de l’huile sur le joint torique avant montage.
3 - Visser à fond le raccord 2 sur l’orifice 1/2" de la ligne pression.
4 - Oter le bouchon 1 et utiliser l’orifice 3/4" comme retour au réservoir.
     Le retour d’huile peut aussi se faire sur l’orifice T1.

Bouchon D pour centre fermé

5 - Rajouter le bouchon de fermeture 3 sur le raccord 2.
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DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES
Empilable BC 70  1 A 8 Eléments

DEBIT MAXI : 70 l/mm
PRESSION MAXI : 250 bar

ORIFICES
P, A et B: 1/2’’ T : 3/4’’

CODE  302.

 13 -380.0

Type BC 70 - 1 à 8 éléments

DÉBIT MAXI
70 L/min

PRESSION MAXI
250 bar

Valves secondaires :
•	Limiteur de pression
•	Anti-cavitation
•	Combinée

Options

•	P, A et B : G 1/2"
•	T : G 3/4"

Orifices d’alimentation

Schéma hydraulique
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES

P PRESSION  3/4"
A UTILISATION 3/4"
B UTILISATION 3/4"
S RETOUR 3/4"

:
:
:
:

:
:

:

DEBIT MAXI
120 L /Min

PRESSION MAXI
350 BAR

EMPILABLES  LDA 16  1 A 9 ELEMENTS

LDA 16 /2

V REGULATION PRESSION MAXI
R BOUCHON VALVE  CONTROLE

DE CHARGE
M BOUCHON VALVE ANTICAVITATION

TYPE
L

m/m
L1

m/m
POIDS

Kg

LDA16/1 168 186 13,6

LDA16/2 220 238 18,8

LDA16/3 272 290 24

LDA16/4 324 342 29,2

LDA16/5 376 394 34,4

LDA16/6 428 446 39,6

LDA16/7 480 498 44,8

LDA16/8 532 550 50

LDA16/9 584 602 55,2

CODE  302.

 13 -381.0

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES

P PRESSION  3/4"
A UTILISATION 3/4"
B UTILISATION 3/4"
S RETOUR 3/4"

:
:
:
:

:
:

:

DEBIT MAXI
120 L /Min

PRESSION MAXI
350 BAR

EMPILABLES  LDA 16  1 A 9 ELEMENTS

LDA 16 /2

V REGULATION PRESSION MAXI
R BOUCHON VALVE  CONTROLE

DE CHARGE
M BOUCHON VALVE ANTICAVITATION

TYPE
L

m/m
L1

m/m
POIDS

Kg

LDA16/1 168 186 13,6

LDA16/2 220 238 18,8

LDA16/3 272 290 24

LDA16/4 324 342 29,2

LDA16/5 376 394 34,4

LDA16/6 428 446 39,6

LDA16/7 480 498 44,8

LDA16/8 532 550 50

LDA16/9 584 602 55,2

CODE  302.

 13 -381.0

36mm

Type LDA 16 - 1 à 9 tiroirs

TYPE L
(mm)

L1
(mm)

Poids
(kg)

LDA 16/1 168 186 13,6
LDA 16/2 220 238 18,8
LDA 16/3 272 290 24
LDA 16/4 324 342 29,2
LDA 16/5 376 394 34,4
LDA 16/6 428 446 39,6
LDA 16/7 480 498 44,8
LDA 16/8 532 550 50
LDB 12/9 584 602 55,2

DÉBIT MAXI
120 L/min

PRESSION MAXI
350 bar

•	P = Pression en G 3/4"
•	A = Utilisation en G 3/4"
•	B = Utilisation en  G 3/4"
•	S = Retour en G 3/4"

Orifices d’alimentation

Valves secondaires :
•	Limiteurs de pression
•	Anti-cavitation
•	Combinée
Il faut des éléments prédisposés

Options

V : Régulation de la pression Maxi
R : Bouchon de la valve de contrôle de charge
M : Bouchon de la valve anti-cavitation
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Courbes de performance

Type KS 180 - 1 à 12 tiroirs

DÉBIT MAXI
160 L/min

PRESSION MAXI
315 bar

TYPE E
(mm)

F
(mm)

KS180 176 124
2KS180 224 172
3KS180 272 220
4KS180 320 268
5KS180 368 316
6KS180 416 364
7KS180 464 412
8KS180 512 460
9KS180 560 508
10KS180 608 556
11KS180 656 604
12KS180 704 652

•	Éléments : de 1 à 12 éléments
•	Commandes : Manuelle, électrique, hydraulique ou pneumatique
•	Valves secondaires : Anti-cavitation, limiteur de pression, combinée.

Caractéristiques techniques

•	P et T : G 1"
•	A et B : G 3/4"

Orifices d’alimentation
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DISTRIBUTEUR EMPILABLE
TYPE : 348

Tiroirs disponibles :

Crantages disponibles :
- Crantage sur 3 positions
- Crantage en poussant
- Crantage en tirant
- Rappel ressort

- Sur demande ce modèle peut être équipé d’un régulateur de débit fixe ou règlage (3 à 13 L./M.)

DEBIT MAXI
30 L/Min.

PRESSION MAXI
200 BAR

                         A : Double effet standard.      C : Double effet centre ouvert.

                           E : Simple effet standard.      G : Double effet + position flottante.

                         EQ : Simple effet à clapet.

CODE  302.

 13 -382.0

EPYT
TIBED

).niM/.tiL(
1F 31à3

2F 3

3F 6

4F 9

5F 21

Type 348 - 1 à 8 tiroirs

DÉBIT MAXI
30 L/min

PRESSION MAXI
200 bar
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Détection de charge proportionnelle pour pompe à cylindrée fi xe ou variable
Pour application mobile et industrielle
Vanne entièrement personnalisable
Choix des bobines spécialement conçues pour le fl ux de demande
Leviers avec vis de réglage de débit individuel
Nombreux contrôles disponibles tels que :
 • Leviers manuels simples
 • Signal électronique marche/arrêt
 • Signal proportionnel analogique ou PWM
Commandes hydrauliques et à câble
Détente à friction
Soupapes de choc et anti-cavitation disponibles
Grand choix de différentes entrées

Type PV4

Type PDV

Les distributeurs proportionnels PDV sont des produits dotés de fonctions hydrauliques améliorées qui répondent aux demandes toujours 
croissantes du marché en matière d’amélioration de la productivité, de la sécurité, de l’effi cacité énergétique et du fonctionnement 
environnemental des machines.
Basées sur la technologie de détection de charge (Load-Sensing), la capacité de mesurer n’importe quel actionneur de charge offre 
un large choix d’options de contrôle et sont destinées à être utilisées dans des zones dangereuses.

• Commande électro-hydraulique
• Commande hydraulique
• Commande manuelle
• Compensation de pression en amont
• Débit indépendant de la charge

• Peut être utilisé avec des pompes à cylindrée fi xe et variable
• Capacité de contrôle de haute puissance dans une dimension compacte
• Précision de débit à répétabilité élevée
• Produit fl exible de haute qualité

Modèle Débit Maxi (l/min) Pression 
Maxi (bar)

Implantation Orifi ces
Orifi ce P Orifi ces A et B P T A et B

PDV 74 158 128

370

SAE-12 SAE-12 SAE-10
PDV 114 261 189 SAE-16 SAE-16 SAE-12

PDV 315 598 500 1"1/4
Bride 62mm

1"1/2
Bride 61mm

1"1/4
Bride 62mm

PDV 74 PDV 114 PDV 315

DÉBIT MAXI
140 L/min

PRESSION MAXI
350 bar
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Code Description
10 12V CC
15 24V CC
30 110V CA
35 230V CA

ND

LC

MD1

NC

ND2

D1B

C1B

B1B

A1B

D1

C1

B1

A1

D2

C2

B2

A2

Type WE6 - ISO 4401 taille 06 - CETOP 3 - 60 l/min - 315 bar

Distributeur à tiroir, action directe, avec commande par électroaimant haute performance
– Impact de raccordement selon DIN 24 340 forme A, ISO 4401 et CETOP,
   embases à commander séparément
– Electroaimants courant continu ou alternatif à bain d‘huile avec bobine amovible
– Bobine d‘électroaimant orientable de 90°
– Pas de nécessité d‘ouvrir la chambre étanche à la pression pour changer la bobine
– Raccordement électrique par connecteur individuel
– Secours manuel, en option

Caractéristiques techniques
Taille (cetop) NG6 (CETOP 3)
Pression Maxi P, A, B : 315 bar

T : 160 bar
Débit Maxi 60 l/min
Masse 1 bobine : 1,6 kg / 2,2 kg avec levier

2 bobines : 2,2 kg / 2,8 kg avec levier
Plage de température de l’huile -20°C à 70°C
Matière des joints NBR (FKM sur demande)
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15
Fluides comptatibles Huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524
Plage de viscosité de 2,8 à 500 mm2/s

Référence : 306 . A1 . WE67    35

Modèle standard 2 bobines Modèle standard 1 bobine

Code Description
11 12V CC + Levier
16 24V CC + Levier
21 24V CA + Levier
31 110V CA + Levier
36 230V CA + Levier

Code Description
00 Sans bobine

Code Description
81 Manuel - Rappel ressort
82 Manuel - cranté

Tableau 1

Tableau 2

Type de commande, voir tableau 2

Schéma de tiroir, voir tableau 1

Autres modèles, nous consulter
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Type WE6 - ISO 4401 taille 06 - CETOP 3 - 60 l/min - 315 bar - Dimensions

Codes 10 - 15 - 30 - 45

31
0,7

5

4xØ5,5 (lamage)

1

2

83

74
152

217

33

152

1540,5
69

7,2
5

32
,5 47

P
A

T

B

1- Lot de visserie (inclus)
4x vis M5x45 GB/T70.1 Classe12,9
Couple de serrage 8,9Nm

2 - O-ring Ø12,3x1,9
3 - Bouchon pour valves avec 1 solénoïde

Codes 11 - 16 - 21 - 31 - 36
47

7,2
5

32
,5A

P
B

T

4xØ5,5 (chambrage) 15

74

0,7
5

31

84
,5

14
5

40,5
69

74
272,3

15.2°
15.2°
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Type WE6 - ISO 4401 taille 06 - CETOP 3 - 60 l/min - 315 bar

Codes 81 et 82

31

47

20° 20°

142

14
0

52

A B

1

2

50
,4

20
,5

32
,5 47

0,7
5

13,640,5
66,5

T

P

BA

7,2

1- Lot de visserie
4x vis M5x50 GB/T70.1 Classe12,9
Couple de serrage 9Nm

2 - O-ring Ø12,3x1,9

Courbes de pertes de charge - Mesures avec huile HLP46 à 40°C ±5°C

Pr
es

si
on

 d
iff

ér
en

tie
lle

 (b
ar

)

Débit (Litre/minute)

Δp-q - Courbes caractéristiques

Tiroir P →  A P → B A → T B → T
A1, A2 6 6 9 9
B1, B2 1 1 2 1
C1, C2 2 4 2 1
D1, D2 3 3 1 1

LC1 1 1 3 3
ND, NC, ND2 5 5 3 3

MD1 3 3 - -
Courbe 8 = tiroir A1-A2 en position centrale
Courbe 9 = tiroir C1-C2 en position centrale P → T

Référence Désignation
306.12.WE6700 Bobine CETOP 3 - 50 l/min WE6 7 12V CC
306.24.WE6700 Bobine CETOP 3 - 50 l/min WE6 7 24V CC
306.24.WE6720 Bobine CETOP 3 - 50 l/min WE6 7 24V CA
306.11.WE6700 Bobine CETOP 3 - 50 l/min WE6 7 110V CA
306.22.WE6700 Bobine CETOP 3 - 50 l/min WE6 7 220V CA
306.99.WE6700 Bouchons d’obturation bobine WE 6 7
305.03.WE6799 Solénoide électro CETOP 3 WE
305.00.WE7000 Ecrou bobine CETOP 3gamme WE
76.100.00016 Connecteur DIN 43650 1A avec redresseur 250V
76.100.00041 Connecteur DIN 43650 A noir en sachet individuel

Options

Øext. 45mm Øint. 23mm Lg.50mm
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Type WE10 - ISO 4401 taille 10 - CETOP 5 - 120 l/min - 315 bar

Code Description
10 12V CC
15 24V CC
30 110V CA
35 230V CA

ND

LC

MD1

NC

ND2

D1B

C1B

B1B

A1B

D1

C1

B1

A1

D2

C2

B2

A2

Distributeur à tiroir, action directe, avec commande par électroaimant haute performance
– Impact de raccordement selon DIN 24 340 forme A, ISO 4401 et CETOP,
   embases à commander séparément
– Electroaimants courant continu ou alternatif à bain d‘huile avec bobine amovible
– Bobine d‘électroaimant orientable de 90°
– Pas de nécessité d‘ouvrir la chambre étanche à la pression pour changer la bobine
– Raccordement électrique par connecteur individuel
– Secours manuel, en option

Caractéristiques techniques
Taille (cetop) NG10 (CETOP 5)
Pression Maxi P, A, B : 315 bar

T : 160 bar
Débit Maxi 120 l/min
Masse 1 bobine : 4,6 kg

2 bobines : 6 kg
Plage de température de l’huile -20°C à 70°C
Matière des joints NBR (FKM sur demande)
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15
Fluides comptatibles Huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524
Plage de viscosité de 2,8 à 500 mm2/s

Référence : 306 . A2 . WE69    35

Modèle standard 2 bobines Modèle standard 1 bobine

Code Description
00 Sans bobine

Tableau 1

Tableau 2

Type de commande, voir tableau 2

Schéma de tiroir, voir tableau 1

Autres modèles, nous consulter
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292,4
92,4
5419,2

4xØ6,5 (lamage)

10
7

70 46
12

201,7
201,7

100

1- Lot de visserie
4x vis M6x40 GB/T70.1 Classe12,9
Couple de serrage 15,5Nm

2 - O-ring Ø16x1,9
3 - Bouchon pour valves avec 1 solénoïde

Pr
es

si
on

 d
iff

ér
en

tie
lle

 (b
ar

)

Débit (Litre/minute)

Δp-q - Courbes caractéristiques

Øext. 60mm Øint. 75mm Lg.50mm

Courbes de pertes de charge - Mesures avec huile HLP46 à 40°C ±5°C

Tiroir P →  A P → B A → T B → T
A1, A2 3 3 6 7
B1, B2 1 1 3 3
C1, C2 1 1 6 7
D1, D2 1 1 4 4

LC1 5 5 6 6
ND, NC, ND2 3 3 4 5

MD1 3 3 - -

Référence Désignation
306.12.WE6900 Bobine CETOP 5 - WE10 12V CC
306.24.WE6900 Bobine CETOP 5 - WE10 24V CC
306.11.WE6900 Bobine CETOP 5 - WE10 110V CA
306.22.WE6900 Bobine CETOP 5 - WE10 220V CA
306.99.WE6900 Bouchons d’obturation bobine WE10
305.03.WE6999 Solénoide électro CETOP 5 WE
305.00.WE9000 Ecrou bobine CETOP 5 gamme WE
76.100.00016 Connecteur DIN 43650 1A avec redresseur 250V
76.100.00041 Connecteur DIN 43650 A noir en sachet individuel

Options

Type WE10 - ISO 4401 taille 10 - CETOP 5 - 120 l/min - 315 bar
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Taille (cetop) NG16 (CETOP 7)
Pression Maxi P, A, B 350 bar
Pression Maxi sur T drain externe 250 bar

drain interne
CA - 100 bar
CC - 160 bar

Pression Maxi sur Y
drain externe

CA - 100 bar
CC - 160 bar

Pression mini de pilotage 4,5-13 bar
Débit Maxi 300 l/min
Masse 9,5 kg
Plage de température de l’huile -20°C à 70°C
Matière des joints NBR (FKM sur demande)
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15
Fluides comptatibles Huile minérale (HL, HLP) selon DIN 51524
Plage de viscosité de 10 à 400 mm2/s

Type ED16 - ISO 4401 taille 16 - CETOP 7 - 300 l/min - 350 bar

LC

D2

C2

B2

A2

Modèle selon DIN 24340, ISO 4401
- Vanne directionnelle à commande hydraulique
- Commande électro-hydraulique par vanne pilote NG6 (CETOP 3)
- Débits jusqu’à 300l/min
- Alimentation pilote à orifi ce interne ou externe et conduite de drain sélectionnables
  par réglage interne
- Attention : Le distributeur pilote, la plaque de fi xation (bloc foré) et les vis de fi xation
  ne sont pas compris dans la référence.

Caractéristiques techniques

Référence : 306 . A2 . ED7000 

Schéma de tiroir, voir tableau
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Type ED16 - ISO 4401 taille 16 - CETOP 7 - 300 l/min - 350 bar

4xØ6,6 (lamage)4xØ11 (lamage)

17
8,5

1- Lot de visserie
4x vis M10x60 Classe12,9 Couple de serrage 75Nm 
2x vis M6x60 Classe12,9 Couple de serrage 15,5Nm 

O-ring pour P, T, A et B : Ø26x2,4
O-ring pour X, Y et L : Ø15x1,9

96

10
,5

1,6
1,6

69
,9 91

211,8

101,6
18,2 34,1

217

Tiroir P →  A P → B A → T B → T P → T
A1 5 1 3 7 6
B2 1 1 3 3 -

C2, LC 2 2 3 3 -
D2 1 1 1 3 -

Pr
es

si
on

 d
iff

ér
en

tie
lle

 (b
ar

)

Débit (Litre/minute)

Δp-q - Courbes caractéristiques

Courbes de pertes de charge - Mesures avec huile HLP46 à 40°C ±5°C
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Type ED16 - ISO 4401 taille 16 - CETOP 7 - 300 l/min - 350 bar

Valve
principale

Pilote Interne Couvercle

Pilote Externe

*Pilote interne et pilote externe :
En retirant le couvercle latéral, insérer la goupille pour convertir le port P en position ouverte, et donc être en 
pilotage Interne, 
Déplacer la goupille dans le port «P» pour être en position fermée, c’est alors pilotage externe.
* Drainage interne et drainage externe :
Retirer la vis 1 et insérer la vis M6 (2)pour drain externe, dévisser la vis M6 (2) pour drain interne.

Dans les valves avec un by-pass basse pression (A2, C2) et pilotage interne , la pression minimum de pilotage 
est obtenue en installant une soupape de précharge dans l’orifi ce P de la valve principale.
La pression d’ouverture est d’env. 4,5 à 6 bars [65 à 87 PSI].

Si le débit dans le pilotage (x) est supérieur au débit autorisé, une cartouche de réduction doit être insérée 
dans la ligne P du distributeur.
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Dimensions

Clapets anti-retour modulaires pilotés CETOP 3 ET CETOP 5 - Type Z2DS

CETOP 3

Les clapets anti-retour piloté modulaires de la série Z2DS (ISO 4401 tailles 06 et 10) sont 
conçus pour assurer une fermeture étanche d’un ou des deux orifi ces de sortie (A&B).

Ports A et B

A1

A

B1

B TP

P1 T1

Port B

A1

A

B1

BP T

P1 T1

Port A

A1

A

B1

BP T

P1 T1

321

4xØ5,5

10,3

19
1327,8

64
78

5,9
5

16
,25 26

,55 32
,5 46

40

31
0,7

5

6,3

4xØ6,6

95
54
50,8

37,3
20,527

16,7
3,2

123 25
50

37

7046
32

,521
,4

12
Orifi ce 

étanche
Références

Schéma CETOP 3 CETOP 5
1 Double 305.03.Z2DS6 305.05.Z2DS10
2 / A 305.03.Z2DS6A 305.05.Z2DS10A
3 / B 305.03.Z2DS6B 305.05.Z2DS10B

CETOP 5

Taille (cetop) NG6 (CETOP 3) NG10 (CETOP 5)
Pression Maxi 315 bar 315 bar
Débit Maxi 50 l/min 80 l/min
Plage de température de l’huile 
(avec joints standards en NBR) -30°C à +80°C

Masse 1 kg 2,2 kg
Matière des joints NBR (FKM sur demande)
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15

Schémas hydrauliques

Références
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Limiteurs de pression modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Types ZPB et Z2PB

La série ZPB/Z2PB de valves modulaires limiteur de pression (ISO 4401 tailles 
06 et 10) se compose d’un corps en acier avec une ou deux cartouches limiteur 
de pression. Le siège de soupape en acier traité assure un repositionnement 
à faible hystérésis sur une large plage de pressions. Le réglage de la soupape 
de décharge est ajusté via un bouton moleté. Cette valve est tilisée pour limiter 
la pression dans un système, dans la ligne de pression (P) ou sur les sorties 
(A et/ou B).

Taille (cetop) NG6 (CETOP 3) NG10 (CETOP 5)
Pression Maxi 315 bar 315 bar
Débit Maxi 60 l/min 100 l/min
Plage de température de l’huile

Joints standards NBR -30°C à +70°C
Joints FKM (sur demande) -30°C à +120°C

Masse
Simple LP 1,3 kg 2,6 kg
Double LP 1,9 kg 3,1 kg

Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9

et ISO4406 classe 20/18/15
Plages de pression : 150-315 bar (standard), 10-50 bar, 10-100 bar, 50-200 bar

A → B et B → A 5

B AP  T

B1 A11P 1T

B AP   T

B1 A11P 1T

B TP  A

B1A1 T1P1

BA TP

B1A1 T1P1

B TP   A

B1A1 T1P1

P → T3A →T2B →T1 A et B → T4

Sens Cartouche Pression 
maxi (bar)

Références
Schéma CETOP 3 CETOP 5

1 A → T Simple
315 305.03.ZPBA 305.05.ZPBA
200 305.03.ZPBA1 305.05.ZPBA1

2 B → T Simple
315 305.03.ZPBB 305.05.ZPBB
200 305.03.ZPBB1 305.05.ZPBB1

3 P →T Simple
315 305.03.ZPBP 305.05.ZPBP
200 305.03.ZPBP1 305.05.ZPBP1

4 A → B et B → A Double 315 305.03.Z2PBD 305.05.Z2PBD
5 A et B →T Double 315 305.03.Z2PBT 305.05.Z2PBT

Schémas hydrauliques

Références
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Limiteurs de pression modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Types ZPB et Z2PB

CETOP 3 - /A

CETOP 3 - /B ou /P

ZPB6VA

A B

P

154
98

40

T

40,5

19
10,3

27,8

31
0,7

5

5,9
5

16,
25

26,
55

32,
5

44,
5

6

13,84x- Ø5,5

ZPB6VP

A B

P

T

32,
5

44,
5

154
98

46

6

40

5,9
5

26.
,5

10,3
19

27,8
40,5

16,
25

98

4x  Ø5,5
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Limiteurs de pression modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Types ZPB et Z2PB

CETOP 3 - Double

CETOP 5 - /A

Z2PB6VC

32,
5

A B

44,
5

222
56110

6

40
20

P

T

31
0,7

5
10,3

27,8
40,5

19

16,
25

26,
55

364x  Ø5,5

5,9
5

ZPB10VA

P

A B

T T

3,216,7
27

37,3
50,8
54

18,5

114,5

69,
5 46

11,
2

32,
5

6,3
21,

4

171,5

50

4x  Ø6,6
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Limiteurs de pression modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Types ZPB et Z2PB

CETOP 5 - /B ou /P

CETOP 5 - Double

ZPB10VP
11,

2

16,5

46

P

A B

T T

171,5

6,321,
4

32,
5

3,216,7
27

37,3
50,8
54

69,
5

50

114,5

4x  Ø6,6

Z2PB10VC

69,
5

171,5

56

46

6,3
21,

4

114,5

3,2
16,7

27
37,3

50,8
54

50

T T

BA

P

44

11,
8

4x  Ø6,6

32,
5
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Limiteurs de débit modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Type Z2FDS

Les clapets anti-retour à double étranglement de la série Z2FDS (ISO 4401 tailles 
06 et 10) sont utilisés pour limiter le débit dans une direction tout en permettant 
un débit libre dans la direction opposée aux clapets anti-retour.

Taille (cetop) NG6 (CETOP 3) NG10 (CETOP 5)
Pression Maxi 315 bar 315 bar
Débit Maxi 80 l/min 160 l/min
Plage de température de l’huile

Joints standards NBR -30°C à +80°C
Joints FKM (sur demande) -20°C à +120°C

Masse 1 kg 2,2 kg
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9

et ISO4406 classe 20/18/15

Schémas hydrauliques

Références

A et B → TA et B → P 32

Sens Cartouche
Références

Schéma CETOP 3 CETOP 5
A → P Simple 305.03.Z2FDSA

2 A et B → P Double 305.03.Z2FDSP 305.05.Z2FDSP
3 A et B → T Double 305.03.Z2FDST 305.05.Z2FDST
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Limiteurs de débit modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Type Z2FDS

CETOP 3

CETOP 5

10,3

4140,5

0,7
5

31
120

128

28,
5

P
A B

4732,
5

7,2
5

26,
55

19
27,8

T

5,9
5

16,
25

Z2FDS6

4x  Ø5,5

3,2

P

T T

70

6,3 21,
4

32,
5

46
15

16,7
27

37,3
50,8

54
153
163

49,5

32,
5

BA

Z2FDS10

4x  Ø6,6
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Réducteurs de pression modulaires - CETOP 3 et CETOP 5 - Type ZPR/D

Les séries ZPR-D sont des réducteurs de pression à commande directe à 3 
voies, (ISO 4401 tailles 06 et 10) qui sont utilisés pour réduire la pression dans 
un circuit secondaire, inférieure  à celle du circuit principal.

Taille (cetop) NG6 (CETOP 3) NG10 (CETOP 5)
Pression Maxi 315 bar 315 bar
Pression secondaire Maxi 210 bar 210 bar
Contre pression sur T 60 bar 60 bar
Débit Maxi 80 l/min 160 l/min
Plage de température de l’huile (avec joints standards NBR) -20°C à +80°C
Masse 1,3 kg 2,8 kg
Matière du corps Acier phosphaté
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15
Plages de pression : 100-200 bar (standard), 10-150 bar, 10-75 bar, 5-25 bar

Références

Réduction
Références

Schéma CETOP 3 CETOP 5
1 /A - 10-200 bar 305.03.ZPRA 305.05.ZPRA
2 /B - 10-200 bar 305.03.ZPRB 305.05.ZPRB
3 Unidirectionnel /A - 10-200 bar 305.03.ZPRMA 305.05.ZPRMA
4 Unidirectionnel /B - 10-200 bar 305.03.ZPRMB 305.05.ZPRMB
5 Unidirectionnel /P - 10-200 bar 305.03.ZPRMP 305.05.ZPRMP

Schémas hydrauliques

B AT

P1 B1 A1T1

P

M

B AP  T

B1 A11P 1T

B AP  T

B1 A11P 1T

B AP  T

B1 A11P 1T

MM

B AP  T

B1 A11P 1T

MM

43 521

CETOP 3

A

P

26,
55

5,9
5

31

170,8

10,3
19

27,8
40,5

64 18,8

12,5

16,
25

47
7,2

5

B

T

20
40

32,
5

0,7
5

4x  Ø5,5

ZPR6D
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Valve d’équilibrage double modulaire - CETOP 3 -  Type OCBW

Dimensions

Pour centre-ouvert.
Le réglage de la vanne (Pt) doit être 1,3 fois supérieur à la pression de charge (Pc).

A1 B1

BA

P1 T1

TP

Référence Désignation

305.03.OCBW43 Valve déquilibrage double, CETOP 3 Rapport 4,3/1

Rapport de pilotage 4,3:1
Plage de réglage de la pression 100-300 bar
Pointe de pression maxi 350 bar
Clapet 3,8 bar
Plage de débit 5 - 45 l/min
Matière du corps Acier nickelé
Classe de propreté de l’huile NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15
Réglage usine : 200 bar

Schéma hydraulique

31

75,5
151
275

40,5

45
22,

5

30
60

16,
25

32,
5

H13

27,8
19

10,30,7
5

5,9
5

26,
55

P1

T1

A1 B1

2x  Ø6

4x  Ø5,5 2x  Ø6/20
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Valve d’équilibrage simple modulaire - CETOP 3 - Type OEVM103A

Pour centre ouvert.
Le réglage de la vanne (Pt) doit être 1,3 fois supérieur à la pression de charge (Pc).

Débit nominal 30 l/min
Pression Maxi 300 bar
Rapport de pilotage 4,25 : 1
Viscosité de l’huile 2,8 à 380 cSt
Débit Maxi 160 l/min
Plage de température de l’huile -10 à +80°C
Type d’huile minérale HL-HLP DIN 51524
Classe de propreté de l’huile (fi ltration) 19/15 ISO 4466 (25 microns)
Matière joints NBR + PTFE
Matière du corps GGG40
Masse 1,8 kg

Schéma hydraulique et Courbe de perte de charge

Dimensions

Référence Désignation

305.03.OV10A Valve déquilibrage modulaire, CETOP 3 sur A

305.03.OV10B Valve déquilibrage modulaire, CETOP 3 sur B

156,5

76,5

47,5

Hexa. 17

Hexa. 5

Hexa. 19

Pertes de charges

Débit (l/min)

P
re

ss
io

n 
(b

ar
)
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Valve sélectrice de circuit modulaire - CETOP 3 -  Type EVSM103AB

Dimensions

Référence Désignation

305.03.VS103AB Valve modulaire CETOP 3 sélecteur de circuit

Débit Maxi orifi ces 40 l/min
Débit Maxi sélecteur interne 6 l/min
Pression maxi 300 bar
Plage de viscosité de l’huile de 2,8 à 380 cSt
Plage de température de l’huile de -10 à +80°C
Type d’huile Minérale HL-HLP DIN 51524
Classe de propreté de l’huile (fi ltration) 19/15 ISO 4466 (25 microns)
Joints NBR + PTFE
Matière du corps GG25
Masse 1 kg

Schéma hydraulique et courbe de perte de charge

18
,5

Pertes de charges dans la
ligne de pilotage 1/4"

Débit (l/min)

P
re

ss
io

n 
(b

ar
)
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Pression maxi sur P-A-B : 350 bar
Pression maxi sur T : 250 bar
Débit maxi : 20-30L/min
Température de l’huile : -20 à +70°C
Filtration : 30µ
Poids : 1,65 kg (1 bobine) ; 2,2 kg (2 bobines)

1 : Corps
2 : Tiroir
3 : Solenoide (porte bobine)
4 : Ressort de rappel
5 : Secours manuel

Description

Couple maxi

Qualité requise de la 
surface de contact

Diagramme et dimensions 
de connexion à ISO 4401

Couple maxi

Electrodistributeur proportionnel - CETOP 3
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12V CC. (36W) et 24V CC. (30W).

Tension

Schémas des tiroirs

Limites de puissance transmises

dé
bitdé

bit

27/01/14 67

POCLAIN HYDRAULICS Hydraulic components - Directional control valves

M
ec

ha
ni

ca
lly
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Input signal curves / Flow rate Power limits transmitted

Model code

Fl
ow

Measured at 40°C [104°F] and viscosity of 32 mm2/s.

% Pp

Measured at 40°C [104°F] and viscosity of 32 mm2/s.
P=5 bar [72.5PSI] P-A or P-B

Fl
ow

Number of spool positions
Two positions 2
Three positions 3

Connector type
No designation EN 175301-803 without signal lamp

L EN 175301-803 with signal lamp
K EN 175301-803 without connector
V Deutsch

P 4VK 5/

Regulated flow rate 
(P=5 bar [72.1 PSI] / P-A or P-B)
0-10 L/min [0-2.6 GPM] 10
0-20 L/min [0-5.2 GPM] 20
0-30 L/min [0-7,9 GPM] 30

K 6

Supply voltage
Direct voltage 24V No designation
Direct voltage 12V 12 DC

Seal type

No designation
NBR seals for mineral oil HL, HLP, to

DIN 51524

E FPM seals for HETG, HEES, HEPG
to VDMA 24568 and ISO 15380

- O

 Special requirements to be
briefly specified

*- - -

Spool types

1

1A

1B

6

6A

6B

Courbes de signaux d’entrée / Débit

Electrodistributeur proportionnel - CETOP 3
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

ELECTRODISTRIBUTEUR FLOTTANT
CETOP 3

PARTICULARITE
Cet électrodistributeur monté en sandwich entre le bloc et l'électrodistributeur,
est utilisé pour mettre un récepteur hydraulique (vérin, ...) en position flottante
c'est-à-dire libre de tout mouvement.
Exemple d'utilisation :

• Lame de chasse-neige.
• Quai de déchargement.

PRESSION MAX. 210 BAR.
DEBIT - 40  LIT./MIN.
VOLTAGE 12 OU 24 V. CC.

      ENCOMBREMENT (MM)

SCHEMA HYDRAULIQUE

CODE  306.

 14 -398.0

12V CC ou 24V CC
Pression maxi : 210 bar

Particularité :

Cet électrodistributeur monté en sandwich entre le bloc et l’électrodistributeur, est utilisé pour mettre un 
récepteur hydraulique (vérin, ...) en position flottante c’est-à-dire libre de tout mouvement.
Exemple d’utilisation :
• Lame de chasse-neige.
• Quai de déchargement

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

ELECTRODISTRIBUTEUR FLOTTANT
CETOP 3

PARTICULARITE
Cet électrodistributeur monté en sandwich entre le bloc et l'électrodistributeur,
est utilisé pour mettre un récepteur hydraulique (vérin, ...) en position flottante
c'est-à-dire libre de tout mouvement.
Exemple d'utilisation :

• Lame de chasse-neige.
• Quai de déchargement.

PRESSION MAX. 210 BAR.
DEBIT - 40  LIT./MIN.
VOLTAGE 12 OU 24 V. CC.

      ENCOMBREMENT (MM)

SCHEMA HYDRAULIQUE

CODE  306.

 14 -398.0

Schéma hydraulique

Valve modulaire - CETOP 3 - Position flottante - 40 l/min

Référence Tensions

306.D1.TRA705 12V CC
306.D1.TRA710 24V CC
306.D1.TRA730 110V CA
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION

03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page

DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

INVERSEUR AUTOMATIQUE VOLUMETRIQUE

CETOP 3 ET CETOP 5

      CARACTERISQUES TECHNIQUES : SCHEMA HYDRAULIQUE

    CETOP 3     CETOP 5

CODE  306.

 14 -399.0

ELLIAT 6GN-3POTEC 01GN-5POTEC

)RAB(NOISSERP 012 012

).M/.L(TIBED 04 08

EGARRESELPUOC

)m.N(NOITAXIF
5.8 41

)µ(NOITARTLIF 52 52

Inverseur automatique volumétrique  - CETOP 3 et CETOP 5

Référence CETOP

308.503.PKVOL1 CETOP 3
308.505.PKVOL CETOP 5

Taille CETOP 3 (NG6) CETOP 5 (NG10)
Pression 210 bar 210 bar
Débit 40 l/min 80 l/min
Couple de serrage (Nm) 8,5 14
Filtration (μm) 25 25
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Embase simple, orifices A-B-P-T arrières. Poids = 1 Kg

Exemple de commande :

Embase simple =

Schéma hydraulique

Modèle

R 1/4’’BSP
R 3/8’’BSP

orifices arrière

Schéma hydraulique

Embase simple, orifices A-B-P-T latéraux en 1/4’’BSP. Poids = 1 Kg

Embase simple =

Modèle

1/4’’BSP

orifices latérauxExemple de commande :

1/4’’BSP

4x
 Ø
5,
8

Blocs ES3A... P et ES3A14L -  1 position - CETOP 3

Bloc acier, orifices arrières - Poids : 1kg 

Bloc acier, orifices latéraux - Poids : 1kg 

Référence Orifices
305.03.7138P 1/4"
305.03.7114P 3/8"

Référence Orifices
305.03.7114L 1/4"
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Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux côté longueur 1/2’’BSP. Poids = 3 Kg

Embase simple avec orifices A-B latéraux, P-T latéraux et arrières
avec limiteur de pression. Poids = 3 Kg

Exemple de commande :

Exemple de commande :

Schéma hydraulique

Schéma hydraulique

Orifice côté longueur

Modèle

1/2’’BSPEmbase simple

Modèle

CETOP

3/8’’BSP

Réglage
à clé
Molette
Volant

type de ressort

avec VLP
avec prédisposition pour VLP

NOTA : Fiche technique de la VLP, voir page 68

4x
 Ø

5,
8

4x
 Ø

5,
8

1/2’’BSP 1/2’’BSP

1/4’’BSP
3/8’’BSP 3/8’’BSP

3/8’’BSP

Embase simple

Blocs ES3B12LL et ES3B38Z - 1 position - CETOP 3

Référence
305.03.7212LL

Bloc acier avec orifices A-B-P-T latéraux côté longueur 1/2"BSP. Poids = 3 Kg

Bloc acier avec orifices A-B latéraux, P-T latéraux et arrières 3/8"BSP
avec limiteur de pression. Poids = 3 Kg

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.7238L 5-50B MOL Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volant

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
5-50B Tarage 5-50 bar

30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 30-210 bar
100-350B Tarage 100-350 bar
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4x
 Ø

5,
8

Embase simple avec orifices A-B latéraux en 1/2’’BSP, P-T arrières en 1/2’’BSP
avec limiteur de pression. Poids = 3Kg

Embase simple avec orifices A-B-P-T arrières en 1/4’’BSP. Poids = 0,9Kg

Exemple de commande :

Exemple de commande : Schéma hydraulique

Schéma hydraulique

= Modèle

= 1/4’’BSP

CETOP

Modèle = 

CETOP

NOTA : Fiche technique de la VLP,  voir page 50.

1/2’’BSP =

F = à clé
V = Molette
P = Volant

Réglage

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

X = avec VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Mano 1/4’’BSP

1/4’’BSP

1/2’’BSP

1/2’’BSP

Embase simple

Embase simple

Blocs ES3B12... -  1 position - CETOP 3

Bloc acier avec orifices A-B latéraux en 1/2"BSP, P-T arrières en 1/2"BSP
avec limiteur de pression. Poids = 3 Kg

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.7212L 5-50B MOL Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volant

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
5-50B Tarage 5-50 bar

30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 50-210 bar
100-350B Tarage 100-350 bar
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Embase simple avec orifices A-B-P-T arrières en 1/2’’BSP.  Poids = 1,8Kg

Schéma hydraulique

D = ModèleCETOP  3

PL = Orifices arrières/latéraux

38 = R 3/8’’BSP
12 =  R 1/2’’BSP

Embase simple avec orifices A-B latéraux, P-T arrières. Poids = 1,8Kg

Schéma hydraulique

D = ModèleCETOP  

 = 1/2’’BSP

P = Orifices arrièresExemple de commande :

Exemple de commande :

4x
 Ø
5,
8

4x
 Ø
5,
8

1/2’’BSP

Embase simple

Embase simple

Référence
305.03.7412P

Référence P, T, A et B
305.03.7438PL 3/8"
305.03.7412PL 1/2"

Bloc acier avec orifices A-B-P-T arrières en 1/2"BSP. Poids = 1,8 Kg

Blocs ES3D12P et ES3D*PL - 1 position - CETOP 3

Bloc acier avec orifices A-B latéraux, P-T arrières. Poids = 1,8 Kg
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Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux.  Poids = 1,8Kg

Schéma hydraulique

 D = ModèleCETOP 3  

38 = R 3/8’’BSP
12 = R 1/2’’BSP

L = Orifices latérauxExemple de commande :

4x
 Ø
5,
8

Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux côté longueur.  Poids = 1,8Kg

Schéma hydraulique

 D = ModèleCETOP 3  

38 = R 3/8’’BSP
14  = R 1/4’’BSP

LL = Orifices latéraux côté longueurExemple de commande :

4x
 Ø
5,
8

Embase simple

Embase simple

Référence A, B, P et T
305.03.7438L 3/8"
305.03.7412L 1/2"

Blocs ES3D*L  -  1 position - CETOP 3

Bloc acier avec orifices A-B-P-T latéraux. Poids = 1,8 Kg
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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VERSION V

BLOCS  BMM-6-  1 - 2 - 3 - 4   ELEMENTS
COTES D' ENCOMBREMENT

BMM - 6 - 1 El. : 1,8 Kg
BMM - 6 - 2 El. : 3,2 Kg
BMM - 6 - 3 El. : 4,5 Kg
BMM - 6 - 4 El. : 5,8 Kg

  POIDS

      • Orifices arrières 3/8.

      • Bloc acier.

      • Option limiteur de pression

- ref. 305.03.ECV026.

      • Option plaque de fermeture BC 6

-ref. 305.03.PF0600

VERSION G

CODE  305.

 14 -409.0

Blocs Acier BMM6 - CETOP 3 - 1 à 4 positions

Nombre
position

Référence
(sans limiteur de pression)

1 305.01.ECB021
2 305.01.ECB022
3 305.01.ECB023
4 305.01.ECB025

Limiteur de pression
Référence 305.03.ECV026

Bloc additionnel 1 poste
(parallèle)

Référence 305.01.ECB033
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Embase multipostes avec orifices A-B arrières et latéraux en 3/8’’BSP, P-T en 1/2’’BSP
avec/sans limiteur de pression. Version parallèle.

Embase multipostes =  EM

CETOP 3  

Exemple de commande :

2x 1/2’’BSP

Schéma hydraulique
parallèle

NB postes

3/8’’BSP
3/8’’BSP

2x 1/2’’BSP

Mano 1/4’’BSP

Version orifices
arrières / latéraux =  10

Nombre de postes =  1, 2, ..., 11.

3/8’’BSP = 38

NOTA : Fiche technique de la VLP, voir page 68.

F = à clé
V = à molette
P = à volant

Réglage

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP
T = avec prédisposition
        pour VLP bouchée.

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

Blocs multipostes EM103/*38... - CETOP 3

Blocs acier multipostes avec orifices A-B arrières et latéraux en 3/8"BSP, P-T en 1/2"BSP
avec/sans limiteur de pression. Version parallèle.

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.410 5 PL 5-50B VOL

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volant

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 50-210 bar

100-350B Tarage 100-350 bar

Nombre
de postes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Bloc multipostes avec orifices A-B arrières en 3/8’’BSP ou en 1/2’’BSP, P-T en 1/2’’BSP
avec/sans limiteur de pression. Version en parallèle.

CETOP 3  

Exemple de commande :

2x 1/2’’BSP

Schéma
hydraulique
en parallèle

NB postes

2x 1/2’’BSP

Mano 1/4’’BSP

Version orifices
arrières / latéraux =  10

Nombre de postes =  1, 2, ..., 11.

R 3/8’’BSP = 38
R 1/2“BSP = 12

NOTA : Fiche technique de la VLP, voir page 68.

F = à clé
V = à molette
P = à volant

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP
T = avec prédisposition
        pour VLP bouchée.

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

Orifices arrières =  P

Réglage

Embase multipostes =  EM

Blocs acier multipostes avec orifices A-B arrières en 3/8"BSP, P-T en 1/2"BSP
avec/sans limiteur de pression. Version parallèle.

Blocs multipostes EM103/*12... - CETOP 3

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2
305.03.410 5 P 5-50B VOL

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volant

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 50-210 bar

100-350B Tarage 100-350 bar

Nombre
de postes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



85

BLOCS FORÉS CETOP
BLOCS FORÉS CETOP

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Bloc multipostes standards et empilables avec orifices P-T en 1/2’’BSP
et A-B latéraux en 3/8’’BSP sans limiteur de pression.

CETOP 3  

Exemple de commande :

1/2“BSP

Schéma hydraulique
en parallèle

NB postes

1/2“BSP

Version standard et empilable =  21

1, 2, ..., 12. = Nombre de postes(*)
Série = S

NOTA(*) : La version en série est standard de 2 postes à 4 postes.

Y = sans VLP

3/8“BSP

Pour montage
vertical et empilable

Schéma hydraulique
en série

(sans indication) = parallèle

Lamages prédisposés
pour 2x joints O-Ring 2106

Embase multipostes =  EM

Référence
305.03.421 12  2L

Blocs acier multipostes standards et empilables avec orifices P-T en 1/2"BSP et
A-B latéraux en 3/8"BSP sans limiteur de pression.

Blocs multipostes EM*213/*Y - CETOP 3

* La version en série est standard de 2 à 4 postes
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Bloc multipostes standards et empilables avec orifices P-T en 1/2’’BSP,
A-B latéraux en 3/8’’BSP  avec limiteur de pression réglable.

CETOP 3  

Exemple de commande :

3/8’’BSP

Schémas hydrauliques

NB postes

1/2’’BSP 1/4’’BSP

Version empilable =  21

(*) Nombre de postes =  1, 2, ..., 10.

NOTA (*) : La version en série est standard de 2 postes à 4 postes / La version VLP avec molette n’est pas réalisable
NOTA  : Fiche technique de la VLP, voir page 68.

F = Réglage à clé

X = avec VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

1/2’’BSP

Lamages prédisposés
pour 2x joints O-Ring 2106

en parallèle en série

Série = S
(sans indication) = parallèle

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

Pour montage
vertical et empilable

4 taraudages
pour fixation inférieure

sur demande

Embase multipostes =  EM

Blocs acier multipostes standards et empilables avec orifices P-T en 1/2"BSP et
A-B latéraux en 3/8"BSP avec limiteur de pression réglable.

Blocs multipostes EM*213/***F - CETOP 3

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.421 9 L 100-350B VIS

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volantPlage de pression

S/Réf.1 Désignation
PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 50-210 bar

100-350B Tarage 100-350 bar

Nombre
de postes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Bloc multipostes avec orifices P-T en 1/2’’BSP et A-B latéraux en 3/8’’BSP
avec limiteur de pression réglable.
Cavité pour valve 2/2, pilotage à commande électrique Normalement Ouvert (N.O.)
ou Normalement Fermé (N.F.)

CETOP 3  

Exemple de commande :

3/8’’BSP

Schéma hydraulique en parallèle
avec valve 2/2 Nourmalement Ouverte (N.O.).

NB postes

1/2’’BSP

1/4’’BSP

Orifices latéraux =  21

Nombre de postes =  1, 2, ..., 10.

NOTA (*) : La version VLP avec molette n’est pas réalisable
NOTA  : Fiche technique de la valve 2/2, voir page 71, fiche technique de la VLP, voir page 68.

F = Réglage à clé

avec VLP = X
avec prédisposition pour VLP = Z

1/2’’BSP

Lamages prédisposés
pour 2x joints O-Ring 2106

Prédisposition
pour valve 2/2

Pour montage
vertical et empilable

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

Embase multipostes =  EM

Blocs multipostes EM213/***F/K - CETOP 3

Blocs acier multipostes avec orifices P-T en 1/2"BSP et A-B latéraux en 3/8"BSP
avec limiteur de pression réglable.
Cavité pour valve 2/2, pilotage à commande électrique Normalement Ouvert (N.O.)
ou Normalement Fermé (N.F.).

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.421 5 LK 5-210B VIS Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis
MOL à mollette
VOL à volant

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 50-210 bar

100-350B Tarage 100-350 bar

Nombre
de postes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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BLOC BP 6
ORIFICES ARRIERES

1 A 6 POSITIONS CETOP 3

 • DIAMETRE DES ORIFICES 3/8’’
 • BLOC ALUMINIUM - PRESSION MAXI 250 BAR.
 • LIVRE AVEC LIMITEUR DE PRESSION

 • OPTION PLAQUE DE FERMETURE BC 6 - ref. 305.03.PF0600

CODE  305.

 14 -414.0

EPYT ECNEREFER )MM(A

1/6PB 630PCE.20.503 07

2/6PB 730PCE.20.503 021

3/6PB 830PCE.20.503 071

4/6PB 930PCE.20.503 022

5/6PB 040PCE.20.503 072

6/6PB 140PCE.20.503 023

Blocs Aluminium BP6 - Orifices arrières - 1 à 6 positions  - CETOP 3

Type Référence A (mm)

BP 6/1 305.02.ECP036 70
BP 6/2 305.02.ECP037 120
BP 6/3 305.02.ECP038 170
BP 6/4 305.02.ECP039 220
BP 6/5 305.02.ECP040 270
BP 6/6 305.02.ECP041 320
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BLOC BL 6
ORIFICES LATERAUX

1 A 13 POSITIONS CETOP 3

• DIAMETRE DES ORIFICES 3/8''
• ORIFICES LATERAUX 3/8''
• BLOC ALUMINIUM DE 1 A 7 POSITIONS
• BLOC ACIER DE 8 A 13 POSITIONS
• PRESSION MAXI 250 BAR.

• OPTION PLAQUE DE FERMETURE BC 6 - ref. 305.03.PF0600

* Modèle livrés avec limiteur de pression

CODE  305.

 14 -415.0

EPYT ECNEREFER )MM(A

1/6LB* 630LCE.20.503 07

2/6LB* 730LCE.20.503 021

3/6LB* 830LCE.20.503 571

4/6LB* 930LCE.20.503 522

5/6LB* 040LCE.20.503 572

6/6LB* 140LCE.20.503 523

7/6LB 240BCE.20.503 573

8/6LB 340BCE.20.503 524

9/6LB 440BCE.20.503 574

01/6LB 540BCE.20.503 525

11/6LB 640BCE.20.503 575

21/6LB 740BCE.20.503 526

31/6LB 840BCE.20.503 576

Blocs Aluminium BL6 - Orifices latéraux - 1 à 13 positions  - CETOP 3

Type Référence A (mm)

*BP 6/1 305.02.ECL036 70
*BP 6/2 305.02.ECL037 120
*BP 6/3 305.02.ECL038 175
*BP 6/4 305.02.ECL039 225
*BP 6/5 305.02.ECL040 275
*BP 6/6 305.02.ECL041 325
BP 6/7 305.02.ECB042 375
BP 6/8 305.02.ECB043 425
BP 6/9 305.02.ECB044 475

BP 6/10 305.02.ECB045 525
BP 6/11 305.02.ECB046 575
BP 6/12 305.02.ECB047 625
BP 6/13 305.02.ECB048 675
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BLOC BLV 6
CARTOUCHE BY-PASS INTEGREE

2 A 8 POSITIONS CETOP 3

 • DIAMETRE DES ORIFICES 3/8''
 • BLOC ALUMINIUM - PRESSION MAXI 250 BAR.

 • BY-PASS INTEGRE DEBIT NOMINAL 35 LIT./MIN.

 • OPTION: - LIMITEUR DE PRESSION - ref. 305.02.ECV026.
- Plaque de fermeture BC 6 - ref. 305.03.PF0600

SCHEMA HYDRAULIQUE

CODE  305.

 14 -416.0

EPYT ECNEREFER )MM(A
SDIOP
)GK(

2/6VLB 26VLB.20.503 521 8.1

3/6VLB 36VLB.20.503 571 4.2

4/6VLB 46VLB.20.503 522 3

5/6VLB 56VLB.20.503 572 6.3

6/6VLB 66VLB.20.503 523 2.4

7/6VLB 76VLB.20.503 573 8.4

8/6VLB 86VLB.20.503 524 4.5

12 / 24 VCC
24 / 48 / 110 / 220 VCA

Blocs Aluminium BLV6 - Orifices latéraux - 1 à 8 positions  - avec by-pass - CETOP 3

Type Référence A
(mm)

Poids
(kg)

BLV 6/2 305.02.BLV62 125 1,8
BLV 6/3 305.02.BLV63 175 2,4
BLV 6/4 305.02.BLV64 225 3
BLV 6/5 305.02.BLV65 275 3,6
BLV 6/6 305.02.BLV66 325 4,2
BLV 6/7 305.02.BLV67 375 4,8
BLV 6/8 305.02.BLV68 425 5,4
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Plaque de fermeture
Masse : EB103 = 0,2Kg  /  EB113 = 0,4Kg

EUROFLUID
Plaque de fermeture =  B1 CETOP 3  

Exemple de commande :

Schéma hydraulique

0-1-2-3-4-5 Voir les schémas 

NOTA : Les plaques sont livrées avec des joints toriques.

0 = Hauteur H=10mm
1 = Hauteur H=21mm

Exemple de commande :

Plaque de liaison =  EB2

CETOP 3  

Plaque de liaison suivant schéma
Masse = 0,4Kg

Code 220 Code 221 Code 222

Code 223 Code 224 Code 225

Référence
305.03.225

21

4x Ø5,5

4x Ø5,5

Plaques de fermetures EB113 et plaques de liaison EB2*3 - CETOP 3

Plaques acier de fermeture
Masse : 0,4 kg

Référence
305.03.PF0600
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Plaque intermédiaire pour prises de pression
Masse : 0,6Kg

Plaque intermédiaire pour  =  EB3
prises de pression

CETOP 3  

Exemple de commande :

Exemple
Orifice A et B

0 = Version avec trous
        taraudés débouchants

14 = R 1/4’’BSP
38 = R 3/8’’BSP

Exemple de commande :

Plaque d’étranglement =  EB5
à calibrage(s) fixe(s)
avec taraudage M8x1

CETOP 3  

Exemple
Etranglement des trous A et B

0-3-6-7
voir tableau

Type Orifices

M8x1 débouchant

Plaque d’étranglement à calibrage(s) fixe(s) avec A-B-P-T taraudés M8x1
Masse : 0,3Kg

Référence
305.03.23 7 14

R
1/4" 14
3/8" 38

Plaque intermédiaire EB3*3*- CETOP 3

Plaque intermédiaire pour prises de pression
Masse : 0,6Kg

Plaque intermédiaire pour  =  EB3
prises de pression

CETOP 3  

Exemple de commande :

Exemple
Orifice A et B

0 = Version avec trous
        taraudés débouchants

14 = R 1/4’’BSP
38 = R 3/8’’BSP

Exemple de commande :

Plaque d’étranglement =  EB5
à calibrage(s) fixe(s)
avec taraudage M8x1

CETOP 3  

Exemple
Etranglement des trous A et B

0-3-6-7
voir tableau

Type Orifices

M8x1 débouchant

Plaque d’étranglement à calibrage(s) fixe(s) avec A-B-P-T taraudés M8x1
Masse : 0,3Kg



93

BLOCS FORÉS CETOP
BLOCS FORÉS CETOP

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Bloc multipostes Aluminium =  EAM

CETOP 3

Exemple de commande :

1/2’’BSP

Schéma hydraulique
en parallèle

NB postes

Nombre de postes =  1, 2, ..., 8.

NOTA : Traitement d’anodisation sur demande

F = à clé

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Type de ressort
0 = 5-50 bar
1  = 30-100 bar
2 = 50-210 bar

Réglage

1/2’’BSP

Orifices latéraux =  23

3/8’’BSP

Bloc multipostes CETOP 3 avec orifices P-T en 1/2’’BSP et A-B latéraux en 3/8’’BSP
avec limiteur de pression.
Pression maxi d’utilisation : 210 bar
Matière : Aluminium 2011 (A-U5PbBi) anodisé.

Blocs multipostes aluminium - EAM233/***F  - CETOP 3

Codification
Référence S/Réf.1

305.03.1323 5 L 5-210B

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar
50-210B Tarage 30-210 bar

Nombre
de postes

1
2
3
4
5
6
7
8
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Bloc BP-HP avec orifice CETOP 3.
HP (AP) en 3/8’’BSP, BP en 1/2’’BSP, T en 3/4’’BSP inférieur.
A-B latéraux en 1/2’’BSP, 
MHP (MAP) - MBP latéraux en 1/4’’BSP, 

Débit Q (L/min)

Pr
es

si
on

 (b
ar
)

2x
Ø
6,
5

Embase BP-HP =  ET

Version orifice CETOP = 2

Exemple de commande :

Version bloc standard =  0

NOTA : Fiche technique de la VS30, voir page 68.

Tarage BP (réglage à clé)
1 F = 5-50 bar
2 F = 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
2 F = 50-210 bar
3 F = 100-300 barCETOP 3

Bloc de commutation BP-HP ET203/*** avec orifices CETOP 3

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.03.8203L 50-210B VIS30-100B

Tarage BP (réglage à clé)
S/Réf.2 Désignation
50-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
S/Réf.1 Désignation
50-210B Tarage 50-210 bar
100-300B Tarage 100-300 bar
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PLAQUE DE BASE CETOP 5

      TYPE PBOA
      • Orifices arrières 1/2 ou 3/4.

      • Bloc acier.

      • Poids 1.9 Kg.

     TYPE PBOL
      • Orifices latéraux 1/2 ou 3/4.
      • Bloc acier.
      • Poids 2.5 Kg.

      TYPE BPC5
      • Limiteur de pression intégré - plage 20 - 250 Bar.
      • Orifices A,B,P,T 1/2 - manomètre 1/4.

      • Bloc acier

      • Poids 1.4 Kg.

CODE  305.

 14 -417.0

Bloc acier - 1 position  - CETOP 5

Référence
305.05.BPC580
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Schéma hydraulique

Embase simple = ES 

A = ModèleCETOP 5  

 PL = Orifices
           arrières/latéraux

 12 =  1/2’’BSP

Exemple de commande :

Schéma hydraulique

Embase simple = ES 

A = ModèleCETOP 5  

P = Orifices arrières

 12 =  1/2’’BSP

Exemple de commande :

4x
Ø
6.
5 

1/2’’BSP

1/2’’BSP

4x
Ø
6.
5 

1/2’’
BSP

Embase simple avec orifices A-B-P-T arrières en 1/2’’BSP.  Poids = 3,5Kg

Embase simple avec orifices A-B latéraux, P-T arrières en 1/2’’BSP. Poids = 3,5Kg

Référence
305.05.7112P

Référence
305.05.7112PL

Blocs acier 1 position - ES5A12P et ES5A12PL - CETOP 5

Bloc acier avec orifices A-B-P-T arrières en 1/2"BSP. Poids : 3,5 kg

Bloc acier avec orifices A-B latéraux, P-T arrières en 1/2"BSP. Poids : 3,5 kg
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Schéma hydraulique
Embase simple = ES

C = ModèleCETOP 5  

L = Orifices latéraux

34 =  3/4’’BSP

Exemple de commande :

Schéma hydrauliqueEmbase simple = ES

A = ModèleCETOP 5  

L = Orifices latéraux

 12 =  1/2’’BSP

Exemple de commande :

4x
Ø
6.
5 

4x
Ø
6.
5 

3/
4’
’B
SP

Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux en 1/2’’BSP.  Poids = 3,5Kg

Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux en 3/4’’BSP. Poids = 3,7Kg

1/2’’
BSP

Référence
305.05.7112L

Référence
305.05.7334L

Blocs acier 1 position - ES5A12L et ES5C34L - CETOP 5

Bloc acier avec orifices A-B-P-T arrières en 1/2"BSP. Poids : 3,5 kg

Bloc acier avec orifices A-B-P-T latéraux en 3/4"BSP. Poids : 3,7 kg
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Schéma hydraulique

Embase simple = ES 

C = Modèle

CETOP 5  
 PL = Orifices arrières/latéraux

34 =  34’’BSP

Exemple de commande :

Schéma hydrauliqueEmbase simple = ES

A = ModèleCETOP 5  

P = Orifices arrières

34 =  3/4’’BSP

Exemple de commande :

4x
Ø
6.
5 

3/4
’’B
SP

4x
Ø
6.
5 

3/
4’’
BS

P

Embase simple avec orifices A-B-P-T arrières en 3/4’’BSP.  Poids = 4Kg

Embase simple avec orifices A-B latéraux, P-T arrières en 3/4’’BSP. Poids = 3,7Kg

3/4’
’BSP

Référence
305.05.7334P

Référence
305.05.7334PL

Bloc acier avec orifices A-B-P-T arrières en 3/4"BSP. Poids : 4 kg

Bloc acier avec orifices A-B latéraux, P-T arrières en 3/4"BSP. Poids : 3,7 kg

Blocs acier 1 position - ES5C et ES5C34PL - CETOP 5
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Embase simple avec orifices A-B latéraux, P-T latéraux ou latéraux/arrières en 3/4’’BSP
ou en 1/2’’BSP avec prise manomètre 1/4’’BSP, avec/sans limiteur de pression.
Masse : 7Kg.

Embase simple =  ES

CETOP 5

Exemple de commande :

Schéma
hydraulique

Mano 1/4’’BSP

Modèle =  B

R 1/2“BSP = 12
R 3/4“BSP = 34

NOTA : Fiche technique de la VLP, voir page 69.

F = à clé
V = à molette

X = avec VLP
Y = sans prédisposition pour VLP
Z = avec prédisposition pour VLP
T = avec prédisposition
        pour VLP bouchée.

Type de ressort
1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-270 bar

Réglage

P-T-A-B Latéraux =  LL
P-T Latéraux/Arrières, A-B Latéraux =  PL

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.05.72 12  LL 35-120B VIS

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis (type F)
MOL à mollette (type V)

Plage de pression
S/Réf.1 Désignation

PREDISPO Prédisposé VLP
BOUCHON Bouchon d’obturation

5-60B Tarage 5-60 bar
35-120B Tarage 35-120 bar
80-270B Tarage 80-270 bar

Blocs acier 1 position - ES5B***** - CETOP 5

Bloc acier avec orifices A-B latéraux, P-T latéraux ou latéraux/arrières en 3/4"BSP ou en 
1/2"BSP avec prise manomètre en 1/4"BSP avec limiteur de pression.
Poids : 7 kg

R Code
1/2" 12
3/4" 34

Code Configuration
LL P-T-A-B Latéraux
PL P-T Latéraux/Arrières, A-B Latéraux
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Bloc multipostes avec orifices A-B latéraux en 1/2’’BSP et P-T en 3/4’’BSP,
avec/sans limiteur de pression.

Embase multipostes =  EM

CETOP 5  

Exemple de commande :

1/2’’BSP

Schéma hydraulique
en parallèle

NB postes

Mano
1/4’’BSP

Version orifices latéraux =  20

Nombre de postes =  1, 2, 3, 4, 5, 6.

NOTA : La version avec molette n’est pas réalisable - Fiche technique de la VLP, voir page 69.

Réglage
F = à clé

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Type de ressort
1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-270 bar

3/4’’BSP3/4’’BSP

Référence Nous consulter

Blocs multipostes acier - EM205/***F - CETOP 5

Blocs multipostes en acier avec orifices A-B latéraux en 1/2"BSP, P-T en 3/4"BSP,
avec/sans limiteur de pression.
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Bloc BP-HP pour montage avec orifice CETOP 5.
A-B latéraux en 3/4’’BSP, HP (AP) en 3/8’’BSP, BP et T en 3/4’’BSP inférieur.
Prédisposé pour la mise à vide électrique sur HP (AP) et BP.

Débit Q (L/min)

Pr
es

si
on

 (b
ar
)

3/8’’BSP

3/4’’BSP

4xM8

3/4’’BSP

Embase BP-HP =  ET

Version orifice CETOP = 2

Exemple de commande :

Version exclusion
basse pression =  1

NOTA : 
1) Toutes les embases sont prédisosées pour le montage de la mise à vide ou bouchon subsitutif (voir page 71).
2) Fiche technique de la VS30, voir page 68.

Tarage BP (réglage à clé)
0 F = 5-50 bar
1 F = 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
2 F = 50-210 bar
3 F = 100-350 bar

3/4’’BSP

5 = CETOP 5

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2
305.05.821L 50-210B VIS30-100B

Tarage BP (réglage à clé)
S/Réf.2 Désignation
50-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
S/Réf.1 Désignation
50-210B Tarage 50-210 bar
100-300B Tarage 100-300 bar

Blocs de commutation BP-HP ET215/.. pour montage avec orifices  CETOP 5
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Plaque intermédiaire pour prises de pression                                                  Masse = 1Kg

Plaque intermédiaire pour =  EB3
pises de pression

Exemple de commande :

Exemple
Orifices A et B

CETOP 5Voir tableau 0 - 3 - 6

14 = R  1/4’’BSP
38 = R  3/8’’BSP

M10x1
débouchant

Type Orifices

A et B

P et T

P et P

Plaque d’étranglement =  EB5
à calibrage(s) fixe(s)
avec taraudages M10x1

Exemple de commande :

CETOP 5

0 = Version avec trous
        taraudés débouchants

Exemple
Etranglement du trou A et B

Plaque d’étranglement à calibrage(s) fixe(s) avec A-B-P-T taraudés M10x1
Masse = 0,6Kg

Blocs intermédiaire pour prises de pression - EB3*5* - CETOP 5

Référence
305.03.23 0 14

R
1/4" 14
3/8" 38
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION

03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page

DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

PLAQUE DE BASE CETOP 7 (NG 16)

TYPE PBOA 3/4" OU 1"
ATTENTION PAS DE LIMITEUR DE PRESSION INTEGRE

BLOCS EN ACIER
ORIFICES ARRIERES

PBOA 3/4" PBOA 1"

CODE  305.

 14 -419.0

EPYT ECNEREFER M DØ 1M 1DØ

"4/3AOBP 43AOBP.61.503 "4/3 33 "4/1 02

"1AOBP 01AOBP.61.503 "1 04 "4/1 02

Blocs PBOA  - Orifices arrières - 1 position - CETOP 7 (NG 16)

Type Référence M ØD M1 ØD1
PBOA 3/4" 305.16.PBOA34 3/4" 33 1/4" 20
PBOA 1" 305.16.PBOA10 1" 40 1/4" 20
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Embase simple avec orifices A-B-P-T arrières en 1’’BSP, pilotage et drainage X,Y.
Masse 10Kg.

Embase simple =  ES

CETOP 7  

Schéma hydraulique

1’’
BS

P

1’’BSP =  10 P = A-B-P-T arrières

1/4’’BSP

Exemple de commande :

Blocs acier ES710P - CETOP 7 (NG 16)

Référence
305.07.7101P
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BLOCS FORÉS CETOP

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Embase simple =  ES

CETOP 7  

Exemple de commande :

Schéma hydraulique

1’’BSP

1’’BSP =  10

P-T arrières, A-B latéraux = PL

NOTA : Fiche technique de la VLP,  voir page 70.

F = à clé

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Type de ressort
0 = 1,7-70 bar
2 = 10-210 bar

Réglage

1/4’’BSP

1’’BSP

Embase simple avec orifices A-B latéraux et P-T arrières en 1’’BSP avec/sans limiteur
de pression réglable. Pilotage et drainage X,Y.                                             Masse 10Kg.

Blocs acier ES710PL**F - CETOP 7 (NG 16)

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2
305.07.7101PL 1.7-70B VIS

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis (type F)
Plage de pression

S/Réf.1 Désignation
1.7-70B Prédisposé VLP
10-210B Tarage 10-210 bar

Blocs acier avec orifices A-B latéraux et P-T arrières en 1"BSP
avec limiteur de pression réglable. Pilotage et drainage X, Y.                      Masse : 10Kg



106

BLOCS FORÉS CETOP
BL

OC
S F

OR
ÉS

 C
ET

OP

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Embase simple avec orifices A-B-P-T latéraux en 1’’BSP avec/sans limiteur de pression
réglable. Pilotage et drainage X,Y.                                                               Masse 10Kg.

Embase simple =  ES

CETOP 7  

Exemple de commande :

Schéma hydraulique

1’’BSP

1’’BSP =  10

P-T-A-B latéraux = LL

NOTA : Fiche technique de la VLP,  voir page 70.

F = à clé

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Type de ressort
0 = 1,7-70 bar
2 = 10-210 bar

Réglage

1/4’’BSP

1’’BSP

Blocs acier ES710LL**F - CETOP 7 (NG 16)

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.07.7101LL 1.7-70B VIS

Type de commande
S/Réf.2 Désignation

VIS à vis (type F)
Plage de pression

S/Réf.1 Désignation
1.7-70B Prédisposé VLP
10-210B Tarage 10-210 bar
80-270B Tarage 80-270 bar

Blocs acier avec orifices A-B-P-T latéraux en 1"BSP
avec limiteur de pression réglable. Pilotage et drainage X, Y.                        Masse : 10Kg
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BLOCS FORÉS CETOP

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Bloc multipostes CETOP 7 avec orifices A-B latéraux en 1’’BSP, P en 1’’BSP,
T en 1’’1/4BSP avec/sans limiteur de pression réglable. Pilotage et drainage X, Y.

Embase multipostes =  EM

CETOP 7

Exemple de commande :

1’’BSP

Schéma hydraulique
en parallèle

NB postes

1’’1/4BSP

Nombre de postes =  2, 3, 4.

NOTA : Fiche technique de la VLP, voir page 70.

F = à clé

X = avec VLP
Y = sans VLP
Z = avec prédisposition pour VLP

Type de ressort
0 = 1,7-70 bar
2 = 10-210 bar

Réglage

1’’BSP

1’’BSP

Orifices latéraux =  20

Y(1/4’’BSP) X(1/4’’BSP) Y(1/4’’BSP) X(1/4’’BSP)

Blocs multipostes CETOP 7 (NG 16) avec orifices A-B latéraux en 1"BSP, P en 1"BSP,
T en 1"1/4BSP sans limiteur de pression réglable. Pilotage et drainage X, Y.

Bloc multipostes EM207/*Y - CETOP 7 (NG 16)

Référence
305.07.420 3 2L
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Bloc BP-HP pour montage avec orifice CETOP 7.
A-B latéraux en 1’’BSP, HP (AP) en 1/2’’BSP, BP en 1’’BSP inférieur et
T en 1’’1/4BSP inférieur.
Prédisposé pour la mise à vide électrique sur BP.

Débit Q (L/min)

Pr
es

si
on

 (b
ar
)

4xM10

Embase BP-HP =  ET

Version orifice CETOP = 2

Exemple de commande :

Version exclusion
basse pression =  1

NOTA : 
1) Toutes les embases sont prédisosées pour le montage de la mise à vide ou bouchon subsitutif (voir page 71).
2) Fiche technique de la VS80, voir page 69.

Tarage BP (réglage à clé)
0 F = 5-50 bar
1 F = 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
2 F = 35-100 bar
3 F = 80-270 bar

7 = CETOP 7

Blocs de commutation BP-HP ET217/** pour montage avec orifices CETOP 7 (NG 16)

Codification
Référence S/Réf.1 S/Réf.2

305.07.8213L 35-100B VIS30-100B

Tarage BP (réglage à clé)
S/Réf.2 Désignation
50-50B Tarage 5-50 bar
30-100B Tarage 30-100 bar

Tarage HP (réglage à clé)
S/Réf.1 Désignation
35-100B Tarage 35-100 bar
80-270B Tarage 80-270 bar
100-350B Tarage 100-350 bar
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " KV 6/2-6 "

- DEBIT MAXI : 50 L./M.
- PRESSION MAXI : 210 B. STANDARD. - 350B AVEC DRAIN.
- ORIFICES : 3/8 - 1/2 - 18x1.5 - 22x1.5
- POIDS : 2.5 KG.

SCHEMA HYDRAULIQUEPERTE DE CHARGE

DIMENSIONS

CODE  308.

 15 -426.0
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Commande manuelle
Rappel ressort ou cranté
Option : Commande pneumatique

Déviateur manuel 3 voies Type MDF








 

 

 
 

 




 

 



88
76,5

44

11,5 7163

64
24

7,5

1/8"BSP

6070

10

40

20

48

24

M10

M10

A B

P

88
76,5

44

11,5 7153

64
24

6070

10

48

24

M10

M10

A B

P

Version MDF6/3/2 - 3/8"BSP


 

 


Version MDF10/3/2 - 1/2"BSP et 3/4"BSP

 

 


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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 












Commande manuelle
Rappel ressort ou cranté
Option : Commande pneumatique

Déviateur manuel 6 voies - Type MDF

Version MDF10-12/6/2 - 1/2"BSP et 3/4"BSP





Version MDF6/6/2 - 3/8"BSP

50,5 42

240
M10

22,5 42

56 113

93

4236,5

20

71

Ø8,5
Ø13,5

56
34

12

34
68

9

M10

32 37
A2

B2B

A 80

3228

8

8858 49

B1A1

19 32

M8

Ø6,5

168

50
16

29
93

Orifices 1/2" BSP
Débit Maxi : 75 l/min
Pression de service : 210 bar
Pression mini pilote : 4 bar
Pression Maxi pilote : 20 bar

Orifices 3/8" BSP
Débit Maxi : 40 l/min
Pression Maxi : 250 bar
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 













Perte de charge maxi  : 40 litres/min
Pression maxi : 210 bar
G 3/8’’

Déviateur 3 voies - Type EDF 6/3/2 - 12V CC ou 24V CC
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

PRESSION DE TRAVAIL :  210 Bars
PRESSION DE POINTE :    250 Bars

PERTES DE CHARGE : 75 Litres/Min. - 3,5 Bar
50 Litres/Min. - 2   Bar
25 Litres/Min. - 0,5 Bar

DEVIATEURS 3 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 10/3/2 "

Y : 1/8"
CIRCUIT A RACCORDER
AU RESERVOIR

IN - A - B : 1/2"

173

25

34

64,5

B

IN

39

17Ø 8,5

DIN 43650

59

51

9

53

34

68

A

IN

B A

Y

CODE  308.

 15 -424.0

Déviateur 3 voies - Type EDF 10/3/2 - 12V CC, 24V CC ou 220V CA

Référence Tension
308.010.61232 12V CC
308.010.62432 24V CC
308.010.62232 220V CA
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 5/6/2 "

- DEBIT MAXI : 20 L./M.
- PRESSION MAXI : 250 B.
- ORIFICES : AB - A1B1 - A2B2 = 1/4"

SCHEMA HYDRAULIQUE

CODE  308.

 15 -425.0

Débit maxi : 20 L/min
Pression maxi : 250 bar
Orifices : AB - A1B1 - A2B2 = 1/4’’

Déviateur 6 voies - Type EDF 5/6/2 - 12V CC, 24V CC ou 220V CA

Référence Tension
308.005.61214 12V CC
308.005.62414 24V CC
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEBIT MAXI : 40 Litres/Min.
PRESSION MAXI : 250 Bars
A - A1 - A2
B - B1 - B2

: 3/8"

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 7/6/2 "

B1A1

A2 B2

53

35

15

73

54

14

40

CH 24

182

54 60
,5

COMMANDE MANUELLE

28

7
DIN 43650

40 47

60

81

7 CH 13

A B

Ø 6,5

CODE  308.

 15 -427.0
Débit maxi : 40 L/min
Pression maxi : 250 bar
A - A1 - A2 / B - B1 - B2 : 3/8’’
Option : commande manuelle de secours

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEBIT MAXI : 40 Litres/Min.
PRESSION MAXI : 250 Bars
A - A1 - A2
B - B1 - B2

: 3/8"

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 7/6/2 "

B1A1

A2 B2

53

35

15

73

54

14

40

CH 24

182

54 60
,5

COMMANDE MANUELLE

28

7
DIN 43650

40 47

60

81

7 CH 13

A B

Ø 6,5

CODE  308.

 15 -427.0

Déviateur 6 voies - Type EDF 7/6/2 - 12V CC ou 24V CC

Référence
308.007.6 12 38

Code Tension
12 12V CC
24 24V CC
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 10/6/2 "

84
43

B2

B1

60
.5

7.
5 45.5

86.5

255

29x13

25
M8x12

56

12

12
66

107

C1
C2

84

43 8.5

68

A1
A2

119

34
34

6

POIDS : 5,5 Kgs

A1
B1
A2
B2
C1
C2

: 1/2"

CODE  308.

 15 -428.0

A1 - B1 - A2 - B2 - C1 - C2 : 1/2’’
Poids : 5,5 kg
Débit maxi : 75 litres/min
Pression d’excercice : 210 bar

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 10/6/2 "

84
43

B2

B1

60
.5

7.
5 45.5

86.5

255

29x13

25
M8x12

56

12

12
66

107

C1
C2

84

43 8.5

68

A1
A2

119

34
34

6

POIDS : 5,5 Kgs

A1
B1
A2
B2
C1
C2

: 1/2"

CODE  308.

 15 -428.0

Déviateur 6 voies - Type EDF 10/6/2 - 12V CC ou 24V CC

Référence Tension
308.010.61212 12V CC
308.010.62412 24V CC
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type WE6 - 12V CC ou 24V CC

Les vannes de sélection de circuit empilables, type WE6, permettent 
un seul entraînement de 6 fonctionss avec 5 éléments connectés 
en série. Comme ils sont déplacés avec des solénoïdes à hautes 
performances, ils n’ont pas besoin de drainage externe. 
Ces vannes peuvent gérer des puissances hydrauliques élevées 
avec une perte de charge minimale.

Nombre
d’éléments

Nombre de 
voies

A B

millimètre
1 6 64 86
2 8 128 138
3 10 192 214
4 12 256 278
5 14 320 342

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifices : 3/8"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée : NAS 1638 - Classe 9 et ISO4406 Classe 20/18/15

Type Référence
12V CC 308.607.61238
24V CC 308.607.62438
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Codification
Référence S/Réf.1
308.617.638 12VCC S/Réf.1 Tension

12VCC 12V CC
24VCC 24V CC

Déviateur 6 voies - Type KVH6 - 12V CC ou 24V CC

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifices : 3/8"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée 	: NAS 1638 - Classe 9 et
                                          ISO4406 Classe 20/18/15

86
.5

10
1

73
37

4-
M8

5.5

39
.5

37

25
.5

37

7

6.5

80

19
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type SVK10 - 12V CC ou 24V CC

Codification
Référence S/Réf.1

308.617.6 12   12VCC
S/Réf.1 Tension
12VCC 12V CC
24VCC 24V CC

Orifices
1/2" 12
3/4" 34

Débit maxi : 80 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifices : 1/2" BSP ou 3/4"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée : NAS 1638 - Classe 9 et
                                         ISO4406 Classe 20/18/15

73
nx

73

11
.5

50

67
33

.5

10
0.

5

10
46

ma
x.2

6
ma

x.2
6



120

DÉVIATEURS
DÉ

VI
AT

EU
RS

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type 6/2 RH6 - G3/8" - 12V CC ou 24V CC

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifi ces : 3/8"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée  : 25μm ou inférieur
Viscosité: de 10 à 100 cSt
Couple de serrage du solénoide : 25 Nm

P2P1

C3C2 C1
C4

2xO-Ring 19x2,65 88

15,5 52,5

56
3,

G3/8"2x

3x Ø8,5

8
30,5

23
1,

67,5

37
,5

11
6,

56
3,

2xG3/8"

2x Ø5,5

26 30,5

2xG 3/8"

43
21

5,

67,

10,5
35,8

52,5

30,5

28

98

1 6,36

Codifi cation
Référence S/Réf.1
308.117.638 12VCC S/Réf.1 Tension

12VCC 12V CC
24VCC 24V CC
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type 6/2 RH6 - G1/2" - 12V CC ou 24V CC

Codifi cation
Référence S/Réf.1
308.117.612 12VCC S/Réf.1 Tension

12VCC 12V CC
24VCC 24V CC

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifi ces : 1/2"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée  : 25μm ou inférieur
Viscosité: de 10 à 100 cSt
Couple de serrage du solénoide : 25Nm

P2P1

C3C2 C1
C4

166,15

09

5,7

15,5 52,5

32,3

4,2
35,8

52,5
882xO-Ring 24x2

85

5,12
34

2xG1/2"

8 67,5

6,11
5,73

2xM6x15x16

33,5 35,5

92
85

3xØ8,5 THRU

Ø302x

2xG 1/2"

92

19,7 32,3 2xG 1/2"
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type 6/2 RH10 - G1/2" - 12V CC ou 24V CC

Débit maxi : 100 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifi ces : 1/2"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée  : 25μm ou inférieur
Viscosité: de 10 à 100 cSt
Couple de serrage du solénoide : 30Nm

P2P1

C3C2 C1
C4

A-A

Ф 92x

Version

2xM8x1,25

A-A

Ф 104
16

Ф 6,8

AA

229

22,25 41

118,5

6,5
53

26
,5

3,5 42,5

5,101

66

2xG1/2"

2xO-Ring 23,6x2,65

52
7

26
8,25 95

32 42

66
2xG1/2"

2xG1/2"

Ф 94x

3,5 42,5

26
,5

Type Référence
12V CC 308.127.61212
24V CC 308.127.62412



123

DÉVIATEURS
DÉVIATEURS

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Déviateur empilable 6 voies - Type DVS - M18x150 - 12V CC

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 210 bar avec drainage
                          315 bar sans drainage
Orifi ces : M18x150
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée  : NAS1638 Classe 9
Viscosité: de 15 à 380 cSt
Poids : 2,2 kg

Référence
308.227.61218

Nombre 
DVS E F Poids

2 148 113 4,6
3 212 177 7
4 276 241 9,4
5 340 305 11,8
6 404 369 14,2
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " KV 6/2-16 "

- DEBIT MAXI : 250 L./M.
- PRESSION MAXI : 350 B.
- ORIFICES : Brides SAE 3/4" ou SAE 1"
- POIDS : 22 KG.

SCHEMA HYDRAULIQUE PERTE DE CHARGE

DIMENSIONS

CODE  308.

 15 -429.0

ELLIAT "4/3 "1

a 8.05 2.75

b 8.32 8.72

1M 01M 11M

Débit maxi : 250 L/min
Pression maxi : 350 bar 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " KV 6/2-16 "

- DEBIT MAXI : 250 L./M.
- PRESSION MAXI : 350 B.
- ORIFICES : Brides SAE 3/4" ou SAE 1"
- POIDS : 22 KG.

SCHEMA HYDRAULIQUE PERTE DE CHARGE

DIMENSIONS

CODE  308.

 15 -429.0

ELLIAT "4/3 "1

a 8.05 2.75

b 8.32 8.72

1M 01M 11M

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DEVIATEURS 6 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " KV 6/2-16 "

- DEBIT MAXI : 250 L./M.
- PRESSION MAXI : 350 B.
- ORIFICES : Brides SAE 3/4" ou SAE 1"
- POIDS : 22 KG.

SCHEMA HYDRAULIQUE PERTE DE CHARGE

DIMENSIONS

CODE  308.

 15 -429.0

ELLIAT "4/3 "1

a 8.05 2.75

b 8.32 8.72

1M 01M 11M

Orifices : Brides SAE 3/4’’ ou SAE 1’’
Poids : 22 kg

Type Pression 
maxi bar SAE A B C D E F G H I L

Bride 6034 G12 420 1/2’’ 1/2’’ gas 23,80 10,5 50,80 56 18 36 21 71 21
Bride 6034 G34 420 3/4’’ 3/4’’ gas 23,80 10,5 50,80 56 19 36 21 71 21
Bride 6100 G34 420 3/4’’ 3/4’’ gas 27,76 13 57,15 68 19 42 25 81 23
Bride 6100 G100 420 1’’ 1’’ gas 27,76 13 57,15 68 25 42 25 81 23

BRIDES

Déviateur 6 voies - Type KV 6/2-16 - 12V CC ou 24V CC

Taille 3/4" 1"

a 50,8 57,2

b 23,8 27,8

M1 M10 M11
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DEVIATEURS 8 VOIES 12-24 VOLTS
TYPE " EDF 7/8/2 "

+ A / - B    A vers A1/B vers B1
-  A / - B    A vers A2/B vers B2
+ B / - A    A vers A3/B vers B3

SOLENOIDE FLUX

BOBINE "A"

BOBINE "B"

68

10
8

15

53

81

14

A2 B2

A1 B1

85 66

34

A3 B3

85

36

60
.5

4 VIS TCCE M6x65-MT
MAX = 1 Kg/MT

258

60

28 COMMANDE
MANUELLE

A B

14

CH24

A
B
A1
B1
A2
B2
A3
B3

: 3/8"

7

CH13

11
5

Ø 6,5

CODE  308.

 15 -431.0

A - B - A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3 : 3/8’’
45 litres/min
250 bar

Déviateur 8 voies - Type EDF 7/8/2 - 12V CC ou 24V CC

Type Référence
12V CC 308.007.81238
24V CC 308.007.82438
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VALVE FLOTTANTE
TYPE " FVA 12 "

211

99

59

19

48

118

59

37,5

80,5

9 31
,5

76

85

99

RESERVOIR

R
E

S
E

R
V

O
IR

19

24

10,5

DIN 43650

CODE  308.

 15 -434.0

Débit maxi : 75 L/min
Pression maxi : 250 bar
Orifices : G1/2" 

Valve flottante - Type FVA 12
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D
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C
O

D
E

  308.

 1
5

 -434
.0

SCHEMA HYDRAULIQUE

Type Référence
12V CC 308.012.EDFVA
24V CC 308.024.EDFVA
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SELECTEUR DE CIRCUIT 2 VOIES

Cette valve permet de sélectionner la source d'alimentation du circuit hydraulique. Exemple lors de
l'utilisation d'un groupe auxiliaire de secours.

- PRESSION MAXI : 250 BAR

- ENCOMBREMENT -

SCHEMA HYDRAULIQUE

CODE  308.

 15 -435.0

ECNEREFER
SECIFIROØ

TIBED
IXAM L 1L 2L H S

SAG .niM/.tiL mm

6660V.410.075 "4/1 03 06 401 9 04 03

8660V.830.075 "8/3 54 06 401 9 04 03

0760V.210.075 "2/1 07 06 401 21 05 03

0860V.430.075 "4/3 011 08 031 21 85 03

300 bar

35

Sélecteur de circuit 2 voies

Référence
Orifi ces Débit Maxi L L1 L2 H S

Gas l/min millimètres
570.014.V0666 1/4" 30 60 104 9 40 30
570.038.V0668 3/8" 45 60 104 9 40 30
570.012.V0670 1/2" 70 60 104 12 50 30
570.034.V0680 3/4" 110 80 130 12 58 35

Cette valve permet de sélectionner la source 
d’alimentation du circuit hydraulique.
Exemple lors de l’utilisation d’un groupe auxiliaire 
de secours.
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT  KV-DF
CORPS ALUMINIUM

INTRODUCTION

Description sommaire des diviseurs de flux

Un diviseur de flux est constitué de deux ou plusieurs éléments (sections) modulaires à
engrenages, reliés mécaniquement par un arbre interne qui les fait tourner à la même vitesse.
Contrairement aux pompes multiples, où la puissance d’entrée est mécanique (arbre connecté à
un moteur), dans un diviseur de flux, la puissance d’entrée est fluido-dynamique. Cela signifie
qu’elle est constituée d’un flux d’huile sous pression qui alimente en parallèle les éléments
modulaires. Ces derniers sont reliés à leur tour aux circuits hydrauliques d’alimentation des
utilisations.

La fraction de flux utilisée par chaque élément est exclusivement déterminée par son débit
nominal. Par conséquent, contrairement aux diviseurs statiques normaux, à lumières variables,
les diviseurs de flux ne sont pas dissipatifs et sont même beaucoup plus précis.
L’emploi de diviseurs de flux dans une installation, réduit le nombre de pompes nécéssaires et des
prises de force mécaniques relatives, ou de coupleurs mécaniques compliqués (avec augmentation
des fuites).
Si l’on exclue momentanément les petites fuites, la puissance d’entrée est égale à tout moment
à la somme des puissances distribuées par tous les éléments du diviseur de flux.
C’est pourquoi, si dans un intervalle de temps, la puissance nécessaire à un circuit hydraulique
est nulle (circuit inactif en décharge), la puissance distribuée par l’élément qui alimente ce circuit
se rend disponible pour les autres éléments qui peuvent l’utiliser dans ses propres circuits,
fonctionnant sous des pressions encore plus élevées que les pressions en entrée.

Applications les plus fréquentes des diviseurs de flux

� Alimentation de deux ou plusieurs circuits hydrauliques indépendants au moyen
d’une pompe unique dont le débit est égal à la somme des débits en sortie.

Exemples d’applications de ce type :

+  cisailles et presses cintreuses hydrauliques
+  installations de lubrification
+  machines automatiques avec actionnements hydraulique

CODE  200.

 06 -438.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT  KV-DF
CORPS ALUMINIUM

INTRODUCTION

Description sommaire des diviseurs de flux

Un diviseur de flux est constitué de deux ou plusieurs éléments (sections) modulaires à
engrenages, reliés mécaniquement par un arbre interne qui les fait tourner à la même vitesse.
Contrairement aux pompes multiples, où la puissance d’entrée est mécanique (arbre connecté à
un moteur), dans un diviseur de flux, la puissance d’entrée est fluido-dynamique. Cela signifie
qu’elle est constituée d’un flux d’huile sous pression qui alimente en parallèle les éléments
modulaires. Ces derniers sont reliés à leur tour aux circuits hydrauliques d’alimentation des
utilisations.

La fraction de flux utilisée par chaque élément est exclusivement déterminée par son débit
nominal. Par conséquent, contrairement aux diviseurs statiques normaux, à lumières variables,
les diviseurs de flux ne sont pas dissipatifs et sont même beaucoup plus précis.
L’emploi de diviseurs de flux dans une installation, réduit le nombre de pompes nécéssaires et des
prises de force mécaniques relatives, ou de coupleurs mécaniques compliqués (avec augmentation
des fuites).
Si l’on exclue momentanément les petites fuites, la puissance d’entrée est égale à tout moment
à la somme des puissances distribuées par tous les éléments du diviseur de flux.
C’est pourquoi, si dans un intervalle de temps, la puissance nécessaire à un circuit hydraulique
est nulle (circuit inactif en décharge), la puissance distribuée par l’élément qui alimente ce circuit
se rend disponible pour les autres éléments qui peuvent l’utiliser dans ses propres circuits,
fonctionnant sous des pressions encore plus élevées que les pressions en entrée.

Applications les plus fréquentes des diviseurs de flux

� Alimentation de deux ou plusieurs circuits hydrauliques indépendants au moyen
d’une pompe unique dont le débit est égal à la somme des débits en sortie.

Exemples d’applications de ce type :

+  cisailles et presses cintreuses hydrauliques
+  installations de lubrification
+  machines automatiques avec actionnements hydraulique

CODE  200.

 06 -438.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT  KV-DF
CORPS ALUMINIUM

INTRODUCTION

Description sommaire des diviseurs de flux

Un diviseur de flux est constitué de deux ou plusieurs éléments (sections) modulaires à
engrenages, reliés mécaniquement par un arbre interne qui les fait tourner à la même vitesse.
Contrairement aux pompes multiples, où la puissance d’entrée est mécanique (arbre connecté à
un moteur), dans un diviseur de flux, la puissance d’entrée est fluido-dynamique. Cela signifie
qu’elle est constituée d’un flux d’huile sous pression qui alimente en parallèle les éléments
modulaires. Ces derniers sont reliés à leur tour aux circuits hydrauliques d’alimentation des
utilisations.

La fraction de flux utilisée par chaque élément est exclusivement déterminée par son débit
nominal. Par conséquent, contrairement aux diviseurs statiques normaux, à lumières variables,
les diviseurs de flux ne sont pas dissipatifs et sont même beaucoup plus précis.
L’emploi de diviseurs de flux dans une installation, réduit le nombre de pompes nécéssaires et des
prises de force mécaniques relatives, ou de coupleurs mécaniques compliqués (avec augmentation
des fuites).
Si l’on exclue momentanément les petites fuites, la puissance d’entrée est égale à tout moment
à la somme des puissances distribuées par tous les éléments du diviseur de flux.
C’est pourquoi, si dans un intervalle de temps, la puissance nécessaire à un circuit hydraulique
est nulle (circuit inactif en décharge), la puissance distribuée par l’élément qui alimente ce circuit
se rend disponible pour les autres éléments qui peuvent l’utiliser dans ses propres circuits,
fonctionnant sous des pressions encore plus élevées que les pressions en entrée.

Applications les plus fréquentes des diviseurs de flux

� Alimentation de deux ou plusieurs circuits hydrauliques indépendants au moyen
d’une pompe unique dont le débit est égal à la somme des débits en sortie.

Exemples d’applications de ce type :

+  cisailles et presses cintreuses hydrauliques
+  installations de lubrification
+  machines automatiques avec actionnements hydraulique

CODE  200.

 06 -438.0

Corps aluminium
Description sommaire des diviseurs de débit
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� Alimentation synchronisée de deux ou plusieurs récepteurs (vérins, moteurs, ect...)
au moyen d’une seule pompe.

Exemples d’applications de ce type :

+  plate-forme ou ponts de levage
+  soulèvement de containers
+  ouverture fermeture de parois hydrauliques
+  actionnement de coffrages

� Amplificateurs de pression.

Quand une fonction demande, dans une installation hydraulique, une pression de service ou
de pointe beaucoup plus haute que tous les autres pour l’alimenter, il convient d’utiliser un diviseur
de flux plutôt que de réorganiser toute l’installation pour une pression plus haute.
Avec un diviseur de flux à deux éléments, en envoyant à la décharge la sortie d’un élément, la
pression est plus haute que celle de la pompe qui alimente l’installation.

Exemples d’applications de ce type :

+  presses avec approche rapide
+  machines-outils

SCHEMA 3
Le diviseur de flux est utilisé pour
monter en pression. La pression
d’utilisation peut être plus élevée
que celle du circuit d’utilisation.

SCHEMA 2
Le diviseur de flux est
utilisé comme équilibreur
de flux.

SCHEMA 1
Le diviseur de flux permet d’avoir
4 circuits indépendants alimentés
par 1 seule pompe.

CODE  200.

 06 -439.0
Diviseurs de débit à engrenages - Série RV
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Sur demande nos diviseurs peuvent être équipé de :
- soupapes de compensation (limiteurs de pression).
- moteur hydraulique (fonctions simple effet).
- électrovannes 2/2 normalement fermées.

Les soupapes de compensation qui sont montées sur les diviseurs sont des soupapes de plein
niveau avec obturateur différentiel à action directe.
En effet, si l’on considère un groupe de cylindres en mouvement, il est fort peu probable qu’ils
atteignent leur fin de course respective en même temps. Le premier cylindre qui arrive, s’arrête à sa fin
de course, et le fluide venant de sa section du diviseur est déchargé par l’intermédiaire de sa soupape
de compensation à la pression de tarage de cette dernière (qui doit être inférieure de 20% par rapport
à la valeur de tarage de la soupape de plein niveau de la pompe) ; la même chose se passe pour les
autres cylindres qui atteignent successivement les fins de courses respectives.
Une fois que tous les cylindres se sont arrêtés, un nouveau cycle avec rentrée de ces derniers, peut
commencer.

Les soupapes de compensation doivent être tarées par l’installateur.
Pour faciliter le tarage,le diviseur est fourni avec un trou fileté bouché de 1/8’’ sur chaque élément ou
bien, à la demande, avec une miniprise de pression.

Pour le tarage des soupapes, voir chapitre installation

DIVISEURS AVEC SOUPAPES DE COMPENSATION

Soupapes type VM 25 DIF
Diviseurs du groupe 0 : KV-0DFV

Soupapes type VM 50 DIF
Diviseurs des groupes 1 et 2 : KV-1DFV et KV-2DFV

CODE  200.

 06 -440.0
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Au moment de faire votre commande,
spécifiez la pression maximum de service
et demandez la soupape de plein niveau
correspondante.

Performances de soupapes VM 25 DIF et VM 50 DIF

CODE  200.

 06 -441.0

seuqinhceTseuqitsiretcaraC FID52MV

ixamtibéD niM/L52

PrusixamnoisserP srab513

TrusixamnoisserP srab513

trosseregaratedegalP : 10epyt srab041÷02

trosseregaratedegalP : 20epyt srab513÷07

siuqeregartliF snorcim51÷01

eliuh'détisocsivedegalP TSc053÷8.2

eélliesnoceliuh'derutarépmeT C°08+02-

stniojseduairétaM NanuB

sdioP gK011.0

:nim/L1'dxulfcevanoisserP
egaratuatropparraperutrevuo'druelav

%59

egaratuatropparraperutemrefedruelaV %57

euqiluardyheliuH
VH,MH
4706OSI

seuqinhceTseuqitsiretcaraC FID05MV

ixamtibéD niM/L05

PrusixamnoisserP srab053

TrusixamnoisserP srab053

trosseregaratedegalP : 10epyt srab501÷01

trosseregaratedegalP : 20epyt srab012÷07

trosseregaratedegalP : 30epyt srab053÷041

siuqeregartliF snorcim51÷01

eliuh'détisocsivedegalP TSc053÷8.2

eélliesnoceliuh'derutarépmeT C°08+02-

stniojseduairétaM
enahteruiloP
NanuB

sdioP gK521.0

:nim/L1'dxulfcevanoisserP
egaratuatropparraperutrevuo'druelav

%59

egaratuatropparraperutemrefedruelaV %57

euqiluardyheliuH
VH,MH
4706OSI

ELORTNOCEDDRADNATSEGARAT NOITATNEMGUA
NOISSERPALED

sivaledruot1xrabEPYT
NOISSERP

rab
TIBED
.niM/L

srab501÷01 05 5 51

srab012÷07 031 5 23

srab053÷041 002 5 76

Caractéristiques techniques VM 25 DIF

Débit Maxi 25 l/min
Pression Maxi sur P 315 bar
Pression Maxi sur T 315 bar
Plage de tarage ressort : type 01 20 ÷ 140 bar
Plage de tarage ressort : type 02 70 ÷ 315 bar
Finesse de fltration 10 à 25 μm
Plage de viscosité de l’huile 2,8 ÷ 350 cSt
Température d’huile conseillée -20°C ÷ +80°C
Matière des joints Nitrile
Masse 0,110 Kg
Pression avec débit d’1l/min
valeur d’ouverture par rapport au tarage 95%

Valeur de fermeture par rapport au tarage 75%
Huile hydraulique HM, HV ISO 6074

Caractéristiques techniques VM 50 DIF

Débit Maxi 50 l/min
Pression Maxi sur P 350 bar
Pression Maxi sur T 350 bar
Plage de tarage ressort : type 01 10 ÷ 105 bar
Plage de tarage ressort : type 02 70 ÷ 210 bar
Plage de tarage ressort : type 03 140 ÷ 350 bar
Finesse de fltration 10 à 15 μm
Plage de viscosité de l’huile 2,8 ÷ 350 cSt
Température d’huile conseillée -20°C ÷ +80°C

Matière des joints Polyuréthane
Nitrile

Masse 0,125 Kg
Pression avec débit d’1l/min
valeur d’ouverture par rapport au tarage 95%

Valeur de fermeture par rapport au tarage 75%
Huile hydraulique HM, HV ISO 6074

Tarage standard de contrôle Augmentation de la 
pression

bar x 1 tour de la visType Pression
bar

Débit
l/min

10÷105 bar 50 5 15
70÷210 bar 130 5 32
140÷350 bar 200 5 67
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Au moment de faire votre commande,
spécifiez la pression maximum de service
et demandez la soupape de plein niveau
correspondante.

Performances de soupapes VM 25 DIF et VM 50 DIF

CODE  200.

 06 -441.0

seuqinhceTseuqitsiretcaraC FID52MV

ixamtibéD niM/L52
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EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

PREDISPOSITION DE DRAINAGE
POUR DIVISEUR AVEC VALVE

Boucher l'orifice fileté Y   avec
une rondelle d'étancheité type
BONDED SEAL DOWTY. S'as-
surer que l'orifice X ne soit pas
bouché.

Boucher l'orifice fileté X
avec une clé Allen. Il est
conseillé de mettre quel-
ques gouttes de LOCTITE
542. Ensuite raccorder l'ori-
fice Y au réservoir avec du
tube flexible ou rigide.

DRAINAGE INTERNEDRAINAGE EXTERNE

CODE  200.

 06 -442.0

epyT
egateliF egateliF élC

X Y Z

VFD0-VK 7x4M "4/1 mm2
VFD1-VK 8x6M "8/3 mm3
VFD2-VK 01x8M "2/1 mm4

epyT
egateliF egateliF élC

X Y Z

VFD0-VK 7x4M "4/1 mm91
VFD1-VK 8x6M "8/3 mm22
VFD2-VK 01x8M "2/1 mm72

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

PREDISPOSITION DE DRAINAGE
POUR DIVISEUR AVEC VALVE

Boucher l'orifice fileté Y   avec
une rondelle d'étancheité type
BONDED SEAL DOWTY. S'as-
surer que l'orifice X ne soit pas
bouché.

Boucher l'orifice fileté X
avec une clé Allen. Il est
conseillé de mettre quel-
ques gouttes de LOCTITE
542. Ensuite raccorder l'ori-
fice Y au réservoir avec du
tube flexible ou rigide.

DRAINAGE INTERNEDRAINAGE EXTERNE

CODE  200.

 06 -442.0

epyT
egateliF egateliF élC

X Y Z

VFD0-VK 7x4M "4/1 mm2
VFD1-VK 8x6M "8/3 mm3
VFD2-VK 01x8M "2/1 mm4

epyT
egateliF egateliF élC

X Y Z

VFD0-VK 7x4M "4/1 mm91
VFD1-VK 8x6M "8/3 mm22
VFD2-VK 01x8M "2/1 mm72
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Courbe du RV Groupe 0

Courbe du RV Groupe 1

Le diviseur de débit peut fonctionner même en dessous de la vitesse minimale, mais il perdra en efficacité.
Le diviseur peut fonctionner au dessus de la vitesse maximal, mais cela fera augmenter le bruit et la perte de charge

NOTE

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV
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DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Displacem.

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit (l/min) d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 0 - (D - Sans valve)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

STANDARD SETUP

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit (l/min) d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 0 - (S - avec 1 valve générale)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit (l/min) d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

STANDARD SETUP

under the oil level

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 0 - (V - avec 1 valve par élément)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 0 - (G - sans valve + moteur)
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DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

STANDARD SETUP

Diviseurs de débit à engrenages -Série RV - Groupe 0 - (H - avec valve générale + moteur)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,17 01 210 0,2 0,4 1,2
0,25 02 210 0,3 0,7 1,8
0,45 04 210 0,6 1,2 3
0,57 05 210 0,8 1,5 3,8
0,76 06 210 1 2 4,8
0,98 07 210 1,2 2,3 5,6
1,27 09 210 1,5 3 7,2
1,52 11 210 1,9 3,5 8
2,30 13 210 2,6 5 10,3

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,17 29,3 174,8 227,7 280,6 333,5 386,4 439,3 492,5 545,1 598 650,9 703,8 756,7 809,6 862,5 915,4
0,25 29,9 178 232,5 287 341,5 396 450,5 505 559,5 614 668,5 723 777,5 832 886,5 941
0,45 31,5 180 235,5 291 346,5 402 457,5 513 568,5 624 679,5 735 790,5 846 901,5 957
0,76 34 183 240 297 354 411 468 525 582 639 696 753 810 867 924 981
0,98 35,5 186 244,5 303 361,5 420 478,5 537 595,5 654 712,5 771 829,5 888 946,5 1005
1,27 38 191 252 313 374 435 496 557 618 679 740 801 862 923 984 1045
1,52 40 195 258 321 384 447 510 573 636 699 762 825 888 951 1014 1077
2,30 46 207 276 345 414 483 552 621 690 759 828 897 966 1035 1104 1173

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

STANDARD SETUP

under the oil level

Diviseurs de débit à engrenages -Série RV - Groupe 0 - (N - 1 valve par élément + moteur)



139

DIVISEURS DE DÉBIT
DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

Diviseurs de débit à engrenages -Série RV - Groupe 1 - (D - sans valve)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

STANDARD SETUP

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (S - avec une valve générale)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

STANDARD SETUP

under the oil level

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

Diviseurs de débit à engrenages -Série RV - Groupe 1 - (V - avec 1 valve par élément)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (G - sans valve + moteur)
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DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A
0,9 41,5
1,2 42,5
1,7 44
2,2 46
2,6 48
3,2 50
3,8 52
4,3 54
4,9 57
5,9 60,5
6,5 63
7,8 67
9,8 76

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

Cylindrée 
(cm3) CM M D

4 41 47 1/2’’ BSP
6 43 50 1/2’’ BSP
9 45 54 1/2’’ BSP
11 47 58 1/2’’ BSP
14 49 64 3/4’’ BSP
17 51 68 3/4’’ BSP
19 53 72 3/4’’ BSP
22 55 78 3/4’’ BSP
26 57 82 1’’ BSP
30 59 90 1’’ BSP
34 61 97 1’’ BSP
40 63 106 1’’ BSP

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (G - sans valve + moteur G2)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

STANDARD SETUP

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (H - avec 1 valve générale + moteur)
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DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

Cylindrée 
(cm3) A
0,9 41,5
1,2 42,5
1,7 44
2,2 46
2,6 48
3,2 50
3,8 52
4,3 54
4,9 57
5,9 60,5
6,5 63
7,8 67
9,8 76

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Cylindrée 
(cm3) CM M D

4 41 47 1/2’’ BSP
6 43 50 1/2’’ BSP
9 45 54 1/2’’ BSP
11 47 58 1/2’’ BSP
14 49 64 3/4’’ BSP
17 51 68 3/4’’ BSP
19 53 72 3/4’’ BSP
22 55 78 3/4’’ BSP
26 57 82 1’’ BSP
30 59 90 1’’ BSP
34 61 97 1’’ BSP
40 63 106 1’’ BSP

STANDARD SETUP

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (H - avec 1 valve générale + moteur G2)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT
ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

STANDARD SETUP

under the oil level

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (N - avec 1 valve par élément + moteur)
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DIVISEURS DE DÉBIT

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
0,9 16 220 1 2 6
1,2 17 220 1,5 3 7
1,7 18 220 2 4 9
2,2 20 220 2,5 5 13
2,6 21 220 3 6 15,5
3,2 23 220 3,5 7,5 18
3,8 25 220 4 8,5 21
4,3 27 220 4,5 9,5 23
4,9 29 220 5,5 11 27
5,9 31 220 6,5 13 30
6,5 32 220 7,5 14 32
7,8 34 210 8,5 16 35,5
9,8 36 200 11 20 41

Cylindrée 
(cm3) A

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,9 41,5 223 294,5 372 446,5 521 595,5 670 744,5 819 893,5 968 1042,5 1117 1191,5 1266
1,2 42,5 225 300,5 376 451,5 527 602,5 678 753,5 829 904,5 980 1055,5 1131 1206,5 1282
1,7 44 228 305 382 459 536 613 690 767 844 921 998 1075 1152 1229 1306
2,2 46 232 311 390 469 548 627 706 785 864 943 1022 1101 1180 1259 1338
2,6 48 236 317 398 479 560 641 722 803 884 965 1046 1127 1208 1289 1370
3,2 50 240 323 406 489 572 655 738 821 904 987 1070 1153 1236 1319 1402
3,8 52 244 329 414 499 584 669 754 839 924 1009 1094 1179 1264 1349 1434
4,3 54 248 335 422 509 596 683 770 857 944 1031 1118 1205 1292 1379 1466
4,9 57 254 344 434 524 614 704 794 884 974 1064 1154 1244 1334 1424 1514
5,9 60,5 261 354,5 448 541,5 635 728,5 822 915,5 1009 1103 1196 1289,5 1383 1476,5 1570
6,5 63 266 362 458 554 650 746 842 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
7,8 67 274 374 474 574 674 774 874 974 1074 1174 1274 1374 1474 1574 1674
9,8 76 292 401 510 619 728 837 946 1055 1164 1273 1382 1491 1600 1709 1818

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifices de fixation

ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBIT ÉLÉMENTS DU DIVISEUR DE DÉBITÉLÉMENT MOTEUR ÉLÉMENT MOTEUR

STANDARD SETUP

under the oil level

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 1 - (N - avec 1 valve par élément + moteur G2)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 4

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r. l . - Società a Socio Unico - via Leone Gingburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

9RD 02 47

RV-2D

9RD NN CC

9RD

NN

CC

9RD 04 45 49 49

55

40 63 48 1 0071 ,3

1 30

34 61 40,8 8561 ,6

1 40

30 59 36 7554

1 60

4

6

9

11

1 4

1 7

1 9

22

26 57 31 ,2 6545,4

1 60

41 4,8 1 07,6

21 0

43 7,2 1 51 0,8

21 0

45 1 0,8 22,51 5,1

21 0

47 1 3,2 27,51 9,4

21 0

49 1 6,8 3525,9

200

51 20,4 42,530,2

200

53 22,8 47,534,6

1 90

55

26,4

55

41

1 80

CC

31 8 459 600 741 882 1 023 11 64 1 305 1 446 1 587 1 728 1 869 201 0 21 51 2292

288 41 4 540 666 792 91 8 1 044 11 70 1 296 1 422 1 548 1 674 1 800 1 926 2052

304 438 572 706 840 974 11 08 1 242 1 376 1 51 0 1 644 1 778 1 91 2 2046 21 80

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

21 8 309 400 491 582 673 764 855 946 1 037 11 28 1 21 9 1 31 0 1 401 1 492

224 31 8 41 2 506 600 694 788 882 976 1 070 11 64 1 258 1 352 1 446 1 540

232 330 428 526 624 722 820 91 8 1 01 6 111 4 1 21 2 1 31 0 1 408 1 506 1 604

240 342 444 546 648 750 852 954 1 056 11 58 1 260 1 362 1 464 1 566 1 668

252 360 468 684 792 900 1 008 111 6 1 224 1 332 1 440 1 548 1 656 1 764

260 372 484 596 708 820 932 1 044 11 56 1 268 1 380 1 492 1 604 1 71 6 1 828

268 384 500 61 6 732 848 964 1 080 11 96 1 31 2 1 428 1 544 1 660 1 776 1 892

280 402 524 646 768 890 1 01 2 11 34 1 256 1 378 1 500 1 622 1 744 1 866 1 988

34

26

30

4

6

9

11

1 4

1 7

1 9

22

OUT

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

A

97

1 06

82

90

47

50

54

58

64

68

72

78

IN

1 BSP

1 BSP

1 BSP

1 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

576

336 486 636 786 936 1 086 1 236 1 386 1 536 1 686 1 836 1 986 21 36 2286 243640

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6

7 7

8

FLOW DIVIDER "RV" Series Swallow Line

Flow divider (Standard Version)

Example: Flow divider with two elements (same displacement):

RV-2D / 11 x 2

Code:

Example: Flow Divider with 4 elements with different displacement (max 7):

RV-2D / 9+1 4+1 4+22

RD201

REFERENCES:

Number of elements

"IN" Number of inlets

in this table the number of inlets in function of the number of elements are indicated.

Table: 3

Number of elements

Li = Distance between fixing hole centres (single displacement flow divider)

Table: 2

Cm

3

/rev

Flow Divider Typology

Number of elements

Displacement Code

NOTE: to define codes for flow dividers with more than 7 different

displacement, please contact our sales department.

Displacem.

Cm

3

/rev Code

Max

Pressure

bar

One element flow rate

l/min

MIN MAXRECOMMENDED

Table: 1

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
4 41 210 4,8 7,6 10
6 43 210 7,2 10,8 15
9 45 210 10,8 15,1 22,5
11 47 210 13,2 19,4 27,5
14 49 200 16,8 25,9 35
17 51 200 20,4 30,2 42,5
19 53 190 22,8 34,6 47,5
22 55 180 26,4 41 55
26 57 160 31,2 45,4 65
30 59 160 36 54 75
34 61 140 40,8 61,6 85
40 63 130 48 71,3 100

Cylindrée 
(cm3) A IN OUT

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 47 3/4 BSP 1/2 BSP 218 309 400 491 582 673 764 855 946 1037 1128 1219 1310 1401 1492
6 50 3/4 BSP 1/2 BSP 224 318 412 506 600 694 788 882 976 1070 1164 1258 1352 1446 1540
9 54 3/4 BSP 1/2 BSP 232 330 428 526 624 722 820 918 1016 1114 1212 1310 1408 1506 1604
11 58 3/4 BSP 1/2 BSP 240 342 444 546 648 750 852 954 1056 1158 1260 1362 1464 1566 1668
14 64 3/4 BSP 1/2 BSP 252 360 468 576 684 792 900 1008 1116 1224 1332 1440 1548 1656 1764
17 68 3/4 BSP 1/2 BSP 260 372 484 596 708 820 932 1044 1156 1268 1380 1492 1604 1716 1828
19 72 3/4 BSP 1/2 BSP 268 384 500 616 732 848 964 1080 1196 1312 1428 1544 1660 1776 1892
22 78 3/4 BSP 1/2 BSP 280 402 524 646 768 890 1012 1134 1256 1378 1500 1622 1744 1866 1988
26 82 1 BSP 3/4 BSP 288 414 540 666 792 918 1044 1170 1296 1422 1548 1674 1800 1926 2052
30 90 1 BSP 3/4 BSP 304 438 572 706 840 974 1108 1242 1376 1510 1644 1778 1912 2046 2180
34 97 1 BSP 3/4 BSP 318 459 600 741 882 1023 1164 1305 1446 1587 1728 1869 2010 2151 2292
40 106 1 BSP 3/4 BSP 336 486 636 786 936 1086 1236 1386 1536 1686 1836 1986 2136 2286 2436

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifi ces de fi xation

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r. l . - Società a Socio Unico - via Leone Gingburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

5

RV-2D

Li = [(n-1 ) x 44] + 80 + (A1 + A2 + A3 +…….) 80 = 40 + 40

n =

A1 ... An =

Lt = Li + 24 24 = 1 2 + 1 2

Li = [(3-1 ) x 44] + 80 + 72 + 58 + 54 =352 mm

Lt = 352 + 24 = 376 mm

FLOW DIVIDER "RV" Series Swallow Line

Flow divider (Standard Version)

INTERNAL DRAIN

In table 1 the functioning range of single flow divider elements is indicated.

The higher is the feeding capacity ( q ), the higher is the precision of flow division, but in opposition there are losses of loading

and higher noise. Therefore we suggest to feed the elements with capacities equal or a few superior to the ones indicated in the

column "RECOMMENDED".

I t's important remember to verify the capacities even in phase of flow reunion.

The pressures indicated are to be considered as maximum of functioning, the flow divider is able to bear peaks of pressure 20%

superior.

How to calculate the "Li" and “Lt” measures of flow dividers:

From table 2 i t is possible to obtain the “Li” measure for flow dividers up to 1 6 elements with equal displacements; for flow

dividers with different elements or with more than 1 6 elements the "Li" and “Lt” measure have to be calculated by the fol lowing

formula:

In table 3 the number of inlets in fuction of the number of elements are indicated.

For flow dividers with many inlets, as they are all communicating it is even possible to use only one of them, by plugging the

other ones. We suggest to use at least one 3/4" BSP inlet every 80 l/min capacity and at least one 1 " BSP inlet every 1 20 l/min

capacity

To obtain errors of division inferior to 3% there must be no difference of pressure between the elements superior to 30 bar. To

obtain high precisions the respect of the fol lowing parametres is also important:

- Enviroment temperature: -1 0°c ÷ +60°c Oil temperature: +30°c ÷ +60°c

- Hydraulic oil based on hlp, hv (din 51 524) minerals Oil Viscosity 20 ÷ 40 cSt

- Oil fi l tering 1 0 ÷ 25 µ

Number of elements of flow divider

heights of elements of flow divider

Distance between fixing hole centres

Total Lenght

EXAMPLE: To obtain the measures Li and Lt of a flow divider with three elements (n=3), RV-2D 1 9 + 11 +9

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 2 - (D - sans valve)
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Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
4 41 210 4,8 7,6 10
6 43 210 7,2 10,8 15
9 45 210 10,8 15,1 22,5
11 47 210 13,2 19,4 27,5
14 49 200 16,8 25,9 35
17 51 200 20,4 30,2 42,5
19 53 190 22,8 34,6 47,5
22 55 180 26,4 41 55
26 57 160 31,2 45,4 65
30 59 160 36 54 75
34 61 140 40,8 61,6 85
40 63 130 48 71,3 100

Cylindrée 
(cm3) A IN OUT

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 47 3/4 BSP 1/2 BSP 262 353 444 535 626 717 808 899 990 1081 1172 1263 1354 1445 1536
6 50 3/4 BSP 1/2 BSP 268 362 456 550 644 738 832 926 1020 1114 1208 1302 1396 1490 1584
9 54 3/4 BSP 1/2 BSP 276 374 472 570 668 766 864 962 1060 1158 1256 1354 1452 1550 1648
11 58 3/4 BSP 1/2 BSP 284 386 488 590 692 794 896 998 1100 1202 1304 1406 1508 1610 1712
14 64 3/4 BSP 1/2 BSP 296 404 512 620 728 836 944 1052 1160 1268 1376 1484 1592 1700 1808
17 68 3/4 BSP 1/2 BSP 304 416 528 640 752 864 976 1088 1200 1312 1424 1536 1648 1760 1872
19 72 3/4 BSP 1/2 BSP 312 428 544 660 776 892 1008 1124 1240 1356 1472 1588 1704 1820 1936
22 78 3/4 BSP 1/2 BSP 324 446 568 690 812 934 1056 1178 1300 1422 1544 1666 1788 1910 2032
26 82 1 BSP 3/4 BSP 332 458 584 710 836 962 1088 1214 1340 1466 1592 1718 1844 1970 2096
30 90 1 BSP 3/4 BSP 348 482 616 750 884 1018 1152 1286 1420 1554 1688 1822 1956 2090 2224
34 97 1 BSP 3/4 BSP 362 503 644 785 926 1067 1208 1349 1490 1631 1772 1913 2054 2195 2336
40 106 1 BSP 3/4 BSP 380 530 680 830 980 1130 1280 1430 1580 1730 1880 2030 2180 2330 2480

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Li = Distance entre les centres des orifi ces de fi xation

6

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r. l . - Società a Socio Unico - via Leone Gingburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061

9RV 02 A

9RV NN M

9RV

NN

M

9RV 04 45 49 49

55

CC

CC

47

B

A

1 0÷ 1 05 bar

B

70÷ 21 0 bar

RV-2V

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6

7 7

8

40 63 48 1 0071 ,3

1 30

34 61 40,8 8561 ,6

1 40

30 59 36 7554

1 60

4

6

9

11

1 4

1 7

1 9

22

26 57 31 ,2 6545,4

1 60

41 4,8 1 07,6

21 0

43 7,2 1 51 0,8

21 0

45 1 0,8 22,51 5,121 0

47 1 3,2 27,51 9,421 0

49 1 6,8 3525,9

200

51 20,4 42,530,2200

53 22,8 47,534,6

1 90

55 26,4 55411 80

CC

362 503 644 785 926 1 067 1 208 1 349 1 490 1 631 1 772 1 91 3 2054 21 95 2336

332 458 584 71 0 836 962 1 088 1 21 4 1 340 1 466 1 592 1 71 8 1 844 1 970 2096

348 482 61 6 750 884 1 01 8 11 52 1 286 1 420 1 554 1 688 1 822 1 956 2090 2224

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

262 353 444 535 626 71 7 808 899 990 1 081 11 72 1 263 1 354 1 445 1 536

268 362 456 550 644 738 832 926 1 020 111 4 1 208 1 302 1 396 1 490 1 584

276 374 472 570 668 766 864 962 1 060 11 58 1 256 1 354 1 452 1 550 1 648

284 386 488 590 692 794 896 998 11 00 1 202 1 304 1 406 1 508 1 61 0 1 71 2

296 404 51 2 728 836 944 1 052 11 60 1 268 1 376 1 484 1 592 1 700 1 808

304 41 6 528 640 752 864 976 1 088 1 200 1 31 2 1 424 1 536 1 648 1 760 1 872

31 2 428 544 660 776 892 1 008 11 24 1 240 1 356 1 472 1 588 1 704 1 820 1 936

324 446 568 690 81 2 934 1 056 11 78 1 300 1 422 1 544 1 666 1 788 1 91 0 2032

34

26

30

4

6

9

11

1 4

1 7

1 9

22

OUT

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

A

97

1 06

82

90

47

50

54

58

64

68

72

78

IN

1 BSP

1 BSP

1 BSP

1 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

620

380 530 680 830 980 11 30 1 280 1 430 1 580 1 730 1 880 2030 21 80 2330 248040

C

1 40÷ 350 bar

FLOW DIVIDER "RV" Series Swallow Line

Example: Flow divider with two elements (same displacement): :

RV-2V / 11 x 2 with valve 1 0 ÷ 1 05 bar

Codice:

Example: Flow Divider with 4 elements with different displacement (max 7):

RV-2V / 9+1 4+1 4+22 with valve 70 ÷ 21 0 bar

TABELLA "M"

DRAIN

PRESSURE CHEK

RV201

REFERENCES:

Number of elements

"IN" Number of inlets

in this table the number of inlets in function of the number of elements are indicated.

Table: 3

Code of setting range of the valves

Flow Divider Typology

Number of elements

Displacement Code

NOTE: to define codes for flow dividers with more than 7 different

displacement, please contact our sales department.

Displacem.

Cm

3

/rev Code

Max

Pressure

bar

One element flow rate

l/min

MIN MAXRECOMMENDED

Table: 1

Number of elements

Li = Distance between fixing hole centres (single displacement flow divider)

Table: 2

Cm

3

/rev

Flow dividerwith independentphase correction and anticavitation valves for each element

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r. l . - Società a Socio Unico - via Leone Gingburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061
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RV-2V

Li = [(n-1 ) x 44] + 1 24 + (A1 + A2 + A3 +…….)

1 24 = 62 + 62

n =

A1 ... An =

Lt = Li + 24 24 = 1 2 + 1 2

Li = [(3-1 ) x 44] + 1 24 + 72 + 58 + 54 =396 mm

Lt = 396 + 24 = 420 mm

FLOW DIVIDER "RV" Series Swallow Line

EXTERNAL DRAIN

STANDARD SETUP
INTERNAL DRAIN

In table 1 the functioning range of single flow divider elements is indicated.

The higher is the feeding capacity ( q ), the higher is the precision of flow division, but in opposition there are losses of loading

and higher noise. Therefore we suggest to feed the elements with capacities equal or a few superior to the ones indicated in the

column "RECOMMENDED".

I t's important remember to verify the capacities even in phase of flow reunion.

The pressures indicated are to be considered as maximum of functioning, the flow divider is able to bear peaks of pressure 20%

superior.

How to calculate the "Li" and “Lt” measures of flow dividers:

From table 2 i t is possible to obtain the “Li” measure for flow dividers up to 1 6 elements with equal displacements; for flow

dividers with different elements or with more than 1 6 elements the "Li" and “Lt” measure have to be calculated by the fol lowing

formula:

To obtain errors of division inferior to 3% there must be no difference of pressure between the elements superior to 30 bar. To

obtain high precisions the respect of the fol lowing parametres is also important:

- Enviroment temperature: -1 0°c ÷ +60°c Oil temperature: +30°c ÷ +60°c

- Hydraulic oil based on hlp, hv (din 51 524) minerals Oil Viscosity 20 ÷ 40 cSt

- Oil fi l tering 1 0 ÷ 25 µ

Number of elements of flow divider

heights of elements of flow divider

Distance between fixing hole centres

Total Lenght

EXAMPLE: To obtain the measures Li and Lt of a flow divider with three elements (n=3), RV-2V 1 9 + 11 +9

Flow dividerwith independentphase correction and anticavitation valves for each element

To predispose the divider to the internal drain, plug the 3/4" G

drain port ( T)

Note: with this configuration the function of anticavitation valves

is annulled

For the correct functioning of the flow divider, it has to be

instal led under the oil level. The drain tube has to pick up under

the oil level and it has not to aspire air.

In table 3 the number of inlets in fuction of the number of elements are indicated.

For flow dividers with many inlets, as they are all communicating it is even possible to use only one of them, by plugging the

other ones. We suggest to use at least one 3/4" BSP inlet every 80 l/min capacity and at least one 1 " BSP inlet every 1 20 l/min

capacity

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Groupe 2 - (V - avec 1 valve par élément)
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9D 02 78

XV-3D

9D NN CC

9D

NN

CC

9D 04 70 81 81 86

21 70 25 52,538280

CC

392 563 734 905 1 076 1 247 1 41 8 1 589 1 760 1 931 21 02 2273 2444 261 5 2786

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

302 428 554 680 806 932 1 058 1 1 84 1 31 0 1 436 1 562 1 688 1 81 4 1 940 2066

306 434 562 690 81 8 946 1 074 1 202 1 330 1 458 1 586 1 71 4 1 842 1 970 2098

31 2 443 574 705 836 967 1 098 1 229 1 360 1 491 1 622 1 753 1 884 201 5 21 46

320 455 590 725 860 995 1 1 30 1 265 1 400 1 535 1 670 1 805 1 940 2075 221 0

330 470 61 0 890 1 030 1 1 70 1 31 0 1 450 1 590 1 730 1 870 201 0 21 50 2290

340 485 630 775 920 1 065 1 21 0 1 355 1 500 1 645 1 790 1 935 2080 2225 2370

348 497 646 795 944 1 093 1 242 1 391 1 540 1 689 1 838 1 987 21 36 2285 2434

354 506 658 81 0 962 1 1 1 4 1 266 1 41 8 1 570 1 722 1 874 2026 21 78 2330 2482

70

1 5

1 8

21

27

32

38

43

47

OUT

1" BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

1 /2 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

3/4 BSP

1 " BSP

1 " BSP

IN

1 -1 /4 BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 -1 /4 BSP

1 -1 /4 BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 -1 /4 BSP

1 -1 /4 BSP

1 -1 /4 BSP

1 " BSP1 -1 /4 BSP

1 " BSP

1 " BSP

1 -1 /4 BSP

1 -1 /4 BSP

A

111

66

68

71

75

80

85

89

92

750

2 3 4

5

6

7

8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 8

1 5 66 1 8 37,527300

72 32,5 67,548250

32 74 38 8057250

38 78 41 9160250

1 8 68 21 ,5 4532,5300

43 79 43 9964,5250

47 80 47 1 0870,5230

51 81 51 1 1 776,5230

54 82 54 1 2481230

61 83 56 1 2682230

64 85 57 1 288321 0

70 86 63 1 4091200

74 87 66,5 1 48961 80

90 89 81 1 801 1 71 50

41 8 602 786 970 1 1 54 1 338 1 522 1 706 1 890 2074 2258 2442 2626 281 0 2994

398 572 746 920 1 094 1 268 1 442 1 61 6 1 790 1 964 21 38 231 2 2486 2660 2834

90

74

1 24

1 06

11 4

382 548 71 4 880 1 046 1 21 2 1 378 1 544 1 71 0 1 876 2042 2208 2374 2540 270664

360 51 5 670 825 980 1 1 35 1 290 1 445 1 600 1 755 1 91 0 2065 2220 2375 253051 95

376 539 702 865 1 028 1 1 91 1 354 1 51 7 1 680 1 843 2006 21 69 2332 2495 2658

366 524 682 840 998 1 1 56 1 31 4 1 472 1 630 1 788 1 946 21 04 2262 2420 2578

61

54

1 03

98

27

FLOW DIVIDER "XV" Series

Example: Flow divider with two elements (same displacement):

XV-3D / 38 x 2

Code:

Example: Flow Divider with 4 elements with different displacement (max 7):

XV-3D / 21 +51 +51 +70

XD301

REFERENCES:

Number of elements

"IN" Number of inlets

in this table the number of inlets in function of the number of elements are indicated.

Table: 3

Number of elements

Li = Distance between fixing hole centres (single displacement flow divider)

Table: 2

Cm

3

/rev

Flow Divider Typology

Number of elements

Displacement Code

NOTE: to define codes for flow dividers with more than 7 different

displacement, please contact our sales department.

Displacem.

Cm

3

/rev Code

Max

Pressure

bar

One element flow rate

l/min

MIN MAXRECOMMENDED

Table: 1

Cylindrée 
(cm3)

Code
Pression 

maxi (bar)
Débit d’un élément

mini recommandé maxi
15 66 300 18 27 37,5
18 68 300 21,5 32,5 45
21 70 280 25 38 52,5
27 72 250 32,5 48 67,5
32 74 250 38 57 80
38 78 250 41 60 91
43 79 250 43 64,5 99
47 80 230 47 70,5 108
51 81 230 51 76,5 117
54 82 230 54 81 124
61 83 230 56 82 126
64 85 210 57 83 128
70 86 200 63 91 140
74 87 180 66,5 96 148
90 89 150 81 117 180

Cylindrée 
(cm3) A IN OUT

Nombre d’éléments
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15 66 1’’ BSP 1/2 BSP 302 428 554 680 806 932 1058 1184 1310 1436 1562 1688 1814 1940 2066
18 68 1’’ BSP 1/2 BSP 306 434 562 690 818 946 1074 1202 1330 1458 1586 1714 1842 1970 2098
21 71 1’’ BSP 1/2 BSP 312 443 574 705 836 967 1098 1229 1360 1491 1622 1753 1884 2015 2146
27 75 1’’ BSP 3/4 BSP 320 455 590 725 860 995 1130 1265 1400 1535 1670 1805 1940 2075 2210
32 80 1’’ BSP 3/4 BSP 330 470 610 750 890 1030 1170 1310 1450 1590 1730 1870 2010 2150 2290
38 85 1’’ BSP 3/4 BSP 340 485 630 775 920 1065 1210 1355 1500 1645 1790 1935 2080 2225 2370
43 89 1’’ BSP 1’’ BSP 348 497 646 795 944 1093 1242 1391 1540 1689 1838 1987 2136 2285 2434
47 92 1-1/4 BSP 1’’ BSP 354 506 658 810 962 1114 1266 1418 1570 1722 1874 2026 2178 2330 2482
51 95 1-1/4 BSP 1’’ BSP 360 515 670 825 980 1135 1290 1445 1600 1755 1910 2065 2220 2375 2530
54 98 1-1/4 BSP 1’’ BSP 366 524 682 840 998 1156 1314 1472 1630 1788 1946 2104 2262 2420 2578
61 103 1-1/4 BSP 1’’ BSP 376 539 702 865 1028 1191 1354 1517 1680 1843 2006 2169 2332 2495 2658
64 106 1-1/4 BSP 1’’ BSP 382 548 714 880 1046 1212 1378 1544 1710 1876 2042 2208 2374 2540 2706
70 111 1-1/4 BSP 1’’ BSP 392 563 734 905 1076 1247 1418 1589 1760 1931 2102 2273 2444 2615 2786
74 114 1-1/4 BSP 1’’ BSP 398 572 746 920 1094 1268 1442 1616 1790 1964 2138 2312 2486 2660 2834
90 124 1-1/4 BSP 1-1/4 BSP 418 602 786 970 1154 1338 1522 1706 1890 2074 2258 2442 2626 2810 2994

Nombre d’éléments 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre d’entrées «IN» 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

Li = Distance entre les centres des orifi ces de fi xation

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r. l . - Società a Socio Unico - via Leone Gingburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061
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XV-3D

Li = [(n-1 ) x 60] + 1 1 0 + (A1 + A2 + A3 +… … .) 11 0 = 55 + 55

n =

A1 ... An =

Lt = Li + 30 30 = 1 5 + 1 5

Li = [(3-1 ) x 60] + 1 1 0 + 75 + 85 + 98 =488 mm

Lt = 488 + 30 = 51 8 mm

FLOW DIVIDER "XV" Series

INTERNAL DRAIN

In table 1 the functioning range of single flow divider elements is indicated.

The higher is the feeding capacity ( q ), the higher is the precision of flow division, but in opposition there are losses of loading

and higher noise. Therefore we suggest to feed the elements with capacities equal or a few superior to the ones indicated in the

column "RECOMMENDED".

I t's important remember to verify the capacities even in phase of flow reunion.

The pressures indicated are to be considered as maximum of functioning, the flow divider is able to bear peaks of pressure 20%

superior.

How to calculate the "Li" and “Lt” measures of flow dividers:

From table 2 i t is possible to obtain the “Li” measure for flow dividers up to 1 6 elements with equal displacements; for flow

dividers with different elements or with more than 1 6 elements the "Li" and “Lt” measure have to be calculated by the fol lowing

formula:

In table 3 the number of inlets in fuction of the number of elements are indicated.

For flow dividers with many inlets, as they are all communicating it is even possible to use only one of them, by plugging the

other ones. We suggest to use at least one 1 " BSP inlet every 200 l/min capacity and at least one 1 -1 /4" BSP inlet every 360

l/min capacity

To obtain errors of division inferior to 3% there must be no difference of pressure between the elements superior to 30 bar. To

obtain high precisions the respect of the fol lowing parametres is also important:

- Enviroment temperature: -1 0°c ÷ +60°c Oil temperature: +30°c ÷ +60°c

- Hydraulic oil based on hlp, hv (din 51 524) minerals Oil Viscosity 20 ÷ 40 cSt

- Oil fi l tering 1 0 ÷ 25 µ

Number of elements of flow divider

heights of elements of flow divider

Distance between fixing hole centres

Total Lenght

EXAMPLE: To obtain the measures Li and Lt of a flow divider with three elements (n=3), XV-3D 27 + 38 + 54

Diviseurs de débit à engrenages - Série XV - Groupe 3 - (D - sans valve)
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DIVISEURS  DE  DEBIT

INSTALLATION

Introduction

L’installation des diviseurs est très facile car il suffit de relier des tubes hydrauliques au
diviseur ; il faut cependant suivre attentivement les recommandations ci-après, pour éviter d’avoir
des problèmes par la suite.
Comme nous l’avons vu précédement les diviseurs peuvent être équipés de soupapes de
compensation qui à chaque cycle, en refoulement ou en rentrée des cylindres hydrauliques,
corrigent les éventuelles petites erreurs de calage. Pour que les soupapes exercent leur fonction,
il faut que les cylindres atteignent leur fin de course.

Installation

Contrôles et opérations préliminaires

Contrôler si les sections des tubes d’entrée et de connexion aux actionneurs sont
adéquates et propres.

La saleté (poussière,  bavures metalliques, fragments de caoutchouc venant des
raccords, etc.) qui circule à l’intérieur  du diviseur en compromet le bon fonctionnement.

Les tubes qui relient les éléments aux différents actionneurs doivent être de même
longueur ou presque. Dans le cas contraire, les erreurs de calage entre les différents
actionneurs augmentent.

S’assurer que le fluide de l’installation est propre, adéquat, et d’une viscosité conforme
20-40 Cst.

Un fluide inadéquat, d’une part, cause des problèmes de fonctionnement au diviseur,
d’autre part en réduit la durée de vie.

Dans les diviseurs avec soupapes de compensation, à chaque fois que la soupape
s’ouvre dans un élément, le flux de cet élément est envoyé à la décharge.

Le flux de décharge des soupapes est canalisé à l’extérieur par une porte de drainage
à laquelle il faut raccorder un tube qui va se décharger directement dans le réservoir
pour un drainage externe.

En enlevant le drain placé à l’intérieur de la porte de drainage, et en montant un
bouchon en BSP dans la même porte, le flux est envoyé à l’entrée du diviseur pour un
drainage interne.

NOTE :  dans la majeure partie des cas, mieux vaut choisir la décharge extérieure.

CODE  200.

 06 -449.0

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Installation
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Connexion des tubes au diviseur.

Important - Afin d’éviter tout problème lors du démarrage, il faut impérativement
gaver le flexible d’alimentation avant toute mise en rotation du diviseur.

Prendre place devant un plan de travail propre, de préférence métallique et non peint.

Enlever les bouchons de plastique en ayant soin de ne pas les lacérer pour éviter le
risque que quelques fragments entrent dans le diviseur.

Visser à la main les raccords des tubes, et compléter l’opération en les serrant à l’aide
d’une clé adéquate, sans utiliser de rallonges qui augmentent la force exercée sur les
raccords.

Rodage

Il est important de se rappeler qu’une fois branché, le diviseur doit fonctionner environ  une
heure avant d’exercer les fonctions pour lesquelles il est prévu. Pendant ce rodage, il faudra
contrôler aussi si les raccords fuient et, si c’est le cas, il faudra les serrer d’avantage.
Une fois le rodage terminé,  on peut contrôler le fonctionnement du diviseur en regardant si les
actionneurs bougent conformément au projet de l’installation.
Le rodage des diviseurs avec soupape se fait comme les diviseurs normaux, si ce n’est qu’il faut
aussi tarer les soupapes de compensation.

Tarage des soupapes de compensation

Les soupapes de compensation doivent être tarées ; pour ce faire,le diviseur est équipé
d’un trou fileté bouché d’1/8’’ BSP sur chaque élément, ou bien, sur demande, d’une miniprise
de pression.

Le tarage des soupapes se fait en agissant sur chacune d’elles de la manière suivante :

a. monter un manomètre sur la porte d’1/8’’ après avoir enlevé le bouchon (bouchon
cylindrique DIN 908 5.8 1/8’’ avec rondelle en cuivre recuit 10.5x14x1.5), ou bien
sur la miniprise de pression du premier des éléments munis de soupape à tarer.

b. envoyer à la décharge les sorties de tous les autres éléments; mettre la pompe en
marche et régler la soupape jusqu’à ce que le manomètre indique une pression
de 10-15% inférieure à la pression de tarage de la soupape de plein niveau de
l’installation.

c. dévisser le manomètre et reboucher la porte, ou bien revisser le capuchon sur la
miniprise de pression.

d. répéter l’opération de la même façon pour toutes les autres soupapes.

CODE  200.

 06 -450.0

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Installation
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DIVISEURS  DE  DEBIT

CALCULS

Données initiales

On connaît généralement les données suivantes :

Q (l/min) Débit de la pompe d’alimentation
P (bar) Pression d’exercice de la pompe
qi (l/min) Débit dans chaque élément
ne Nombre de sorties du diviseur (nombre de flux à obtenir)

Dimensionnement du diviseur avec éléments égaux les uns aux autres

Pour atteindre un compromis intéressant entre rendements volumétriques et bruit, nous conseillons
de prendre en considération une vitesse de rotation

 n = 1800 (tours/min.)

quel que soit le groupe dont le diviseur fait partie.

Pour les applications où le bruit n’a pas d’importance, mais où la précision du diviseur compte, on
considèrera des vitesses égales à 90% des vitesses maximum indiquées dans les tableaux
techniques.

Cela dit, on dimensionne le diviseur en calculant la cylindrée voulue de chaque élément avec la
formule :

     qi = Q /  ne

    Débit de chaque élément

ci = qi x 1000 / n

                                    cylindrée théorique de chaque élément

Entre les cylindrées disponibles dans les tableaux, on choisit la plus proche de la cylindrée
théorique.

Après quoi, on vérifie la vitesse de rotation réelle des engrenages avec la formule :

n = qi / c x 1000 (tours/min.)

où ’’c’’ est la cylindrée réelle disponible dans les tableaux des diviseurs

    NOTE : Si les actionneurs sont des cylindres hydrauliques à double effet, avec un rapport k entre la zone culot

et la zone tige très haute, il faut vérifier aussi la vitesse nr correspondant à la phase de rentrée du cylindre.

CODE  200.

 06 -451.0
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Dimensionnement du diviseur avec des éléments différents les uns par  rapport   aux
autres

DONNEES :

Q   (l/min) Débit de la pompe d’alimentation
Q1 (l/min) Débit de la première section
Q2 (l/min) Débit de la deuxième section
Q3 (l/min) Débit de la troisième section
n   (tours/min) Nombre de tours des engrenages

Pour calculer les cylindrées,on fixe le nombre de tours des engrenages

n = 1800 tours/min.

c1 = q1 x 1000 / n

c2 = q2 x 1000 / n

c3 = q3 x 1000 / n

On choisit ensuite entre les cylindrées réelles disponibles la cylindrée égale ou plus proche par
défaut de la cylindrée de calcul.
Ensuite, on vérifie la vitesse de rotation réelle des engrenages avec la formule :

n = Q x 1000 / c

où ’’c’’ est la cylindrée du diviseur (c1+c2+c3+...prises des tableaux)

Enfin il faut calculer les débits réels de chaque élément :

q1 = c1 x n / 1000

q2 = c2 x n / 1000

q3 = c3 x n / 1000

c1 = cylindrées prises des tableaux
n   = nombres de tours calculés

NOTE : Si les actionneurs sont des cylindres hydrauliques à double effet, avec un rapport k entre
la zone culot et la zone tige très haute, il faut aussi vérifier la vitesse nr correspondant à la phase
de rentrée du cylindre.

CODE  200.
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DIVISEURS  DE  DEBIT

DIAGNOSTIC

Absence de démarage

Si après avoir exécuté correctement les opérations d’installation, le diviseur ne démarre pas
à la mise en marche de la pompe, les causes peuvent être les suivantes :

� Erreur de choix du diviseur.
Les cylindrées choisies pour chaque élément font tourner très lentement les engrenages,
c’est pourquoi le diviseur ne parvient pas à démarrer.
La pression d’entrée est trop basse (pression conseillée p min = 15 ÷ 50 bars)
Solutions
Il faut adopter un diviseur de flux qui implique une vitesse de rotation de ses engrenages
proche des 1800 tours/min. ou bien augmenter le débit de la pompe.
Si la pression est trop basse, modifier le tarage de la soupape de plein niveau de
l’installation

� Raidisseurs du diviseur serrés à un couple de serrage excessif.
Si le couple de serrage est excessif, des forces anormales d’adhérence peuvent naître et
s’opposer au démarrage des engrenages.
Solutions
Desserrer les huit vis qui serrent le paquet, et à l’aide d’une clé dynamométrique manuelle,
les serrer conformément aux couples indiqués sur le tableau suivant :

� Emploi d’une soupape proportionnelle en aval du diviseur.
Les soupapes proportionnelles servant habituellement à instaurer une vitesse progressive,
elles absorbent un débit variable qui peut empêcher le diviseur de marcher.
Solutions
Changer la soupape proportionnelle par une soupape à lumière fixe. Si la soupape
proport ionnel le est  indispensable,  régler son ouverture jusqu’à ce que le
diviseur démarre. C’est le débit minimum pour le démarrage.
Pour un fonctionnement régulier, il faut que le diviseur ait un débit supérieur, pouvant faire
tourner ses engrenages au moins à 1200 tours/min.

CODE  200.

 06 -453.0

SIVSEDEGARRESEDELPUOC

RUESIVID m.gK m.N

VFD0-FD0 4,1-2,1 7,31-8,11

VFD1-FD1 0,3-6,2 4,92-4,52

VFD2-FD2 0,6-5,5 9,85-0,45

COUPLE DE SERRAGE DES VIS
DIVISEUR Kg.m

RV0 1,2 - 1,4
RV1 2,6 - 3,0
RV2 5,5 - 6,0

Diviseurs de débit à engrenages - Série RV - Diagnostic
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� Présence d’air dans l’installation.
La présence d’air peut non seulement empêcher le démarrage et la régularité de
fonctionnement du diviseur, mais aussi entraîner rapidement sa détérioration par usure
et chocs permanent.
Solutions
Purger soigneusement l’installation en consacrant une attention particulière aux cylindres
hydrauliques.

� Huile très sale.
La présence d’impuretés dans l’huile de l’installation peut être cause de l’absence
de démarrage du diviseur.
Solutions
Remplacer l’huile sale de l’installation par de l’huile neuve et s’assurer qu’un filtrage total
de 10-20µ est garanti.

 Erreurs de répartition du flux entre les éléments

Si les erreurs de répartition du flux dépassent 3-4% par rapport aux valeurs nominales,
les causes peuvent être nombreuses ; cette erreur peut dériver de l’installation ou du diviseur.
Pour comprendre si l’erreur de répartition du flux est due à l’installation ou au diviseur, il suffit
d’échanger les tubes de sortie des éléments : si l’erreur se présente dans les éléments, elle ne
peut être imputée au diviseur.

Examinons ci-après les causes les plus courantes d’irrégularité de fonctionnement du diviseur.
Quelques unes des causes ont déjà été examinées dans le chapitre précédent.

� Erreur de dimensionnement du diviseur.
Solutions
Il faut adopter un diviseur de flux qui implique une vitesse de rotation de ses engrenages
proche des 1800 tours/min. ou bien changer le débit de la pompe.

� Présence d’air dans l’installation et dans les cylindres hydrauliques.
La présence d’air peut  non seulement compromettre le fonctionnement régulier du
diviseur mais aussi entraîner rapidement sa détérioration par usure et chocs permanents.
Solutions
Purger soigneusement l’installation en consacrant une attention particulière aux cylindres
hydrauliques.

�    Huile sale.
La présence d’impuretés dans l’huile de l’installation peut être cause d’un fonctionnement
irrégulier du diviseur.
Solutions
Remplacer l’huile sale de l’installation par de l’huile neuve et s’assurer qu’un filtrage total
de 10-20µ est garanti.

CODE  200.

 06 -454.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT

� Erreur de tarage des soupapes de compensation.
Le tarage incorrect des soupapes de compensation peut empêcher le bon réalignement
des cylindres à chaque cycle. Les soupapes doivent être tarées à une valeur inférieure de
10-15% par rapport à la pression de tarage de la soupape de plein niveau de
l’installation.
Solutions
  Exécuter le tarage des soupapes en suivant la procédure indiquée au paragraphe

           installation.

� Trop forte différence de pression entre les éléments.
Pour un bon fonctionnement, la différence de pression entre les différents éléments du
diviseur ne doit pas dépasser 40 bars.
Solutions
Utiliser des soupapes d’étranglement à la sortie des actionneurs qui fonctionnent à des
pressions plus basses.

� Huile trop fluide.
La valeur de viscosité conseillée est de 20-40 cST.
Solutions
Remplacer l’huile par une huile avec viscosité 20-40 cST.

� Températures d’exercice excessives ou trop basses.
La température d’exercice optimale pour le fluide est comprise entre 30 et 60°C.
Solutions
Remplacer l’huile par une huile adaptée aux basses températures.

� Manque de rodage du diviseur.
Pour que le diviseur fonctionne régulièrement, il est important de le soumettre à 1-2
heures de rodage.
Solutions
Exécuter le rodage du diviseur.

� Couple de serrage des raidisseurs insuffisant.
Si le couple est insuffisant, des suintements intérieurs se produisent et réduisent le
rendement volumétrique des éléments, entraînant un accroissement de l’erreur dans la
répartition du flux.
Solutions
A l’aide d’une clef dynamométrique manuelle, serrer les 8 vis qui empaquètent le
diviseur, suivant les couples indiqués sur le tableau précédent.

CODE  200.

 06 -455.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

Cylindrée 
(cm3)

Débit d’entrée 
(total)**

Orifices ∆p maxi 
entre entrée et sortie Référence 

SOCAH
Entrée Sortie Type Bar

2 ÉLÉMENTS
1,60* 6 à 13 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.20160
2,11* 9 à 19 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.20200
3,18* 12 à 26 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.20310
4,23* 19 à 38 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.20400
6,36 27 à 53 l/min 7/8"-14 7/8"-14 SAE 110 144.010.20600
7,42 30 à 60 l/min 7/8"-14 7/8"-14 BSPP 90 sur demande
8,47 34 à 68 l/min 7/8"-14 7/8"-14 SAE 83 144.010.20800

3 ÉLÉMENTS
1,60* 9 à 19 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.30160
2,11* 13,5 à 28 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.30200
4,23* 28 à 57 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.30400

4 ÉLÉMENTS
1,60* 12 à 25 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.40160
2,11* 18 à 38 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.40200
4,23* 38 à 76 l/min 1/2"-14 1/2"-14 BSPP 124 144.010.40400
6,36 53 à 106 l/min 7/8"-14 7/8"-14 SAE 110 sur demande
8,47 68 à 136 l/min 7/8"-14 7/8"-14 SAE 83 sur demande

Pression entrée : 207 bar *  : Cylindrée standard
Pression sortie : 241 bar ** : Vitesse recommandée entre 2000 et 3500 tr/min

LP différenciels réglables de 34,5 à 69 bar
réglage standard 51,7 bar

Caractéristiques techniques

Corps fonte - Type FG
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

2 Section
GC Series Flow Divider
U.S. & European Style

NOTE:  The only difference between the U.S. version and European version is the porting configuration.
The U.S. version has SAE standard ports (refer to page 3) and the European version has 1/2-14 BSPP ports.

(inches are in brackets)

5

Hydraulic Schematic

RELIEF VALVE

35.05 [1.38]

115.57
[4.55]

INLET PORT

3.18
[.13]

191.77
[7.55]

70.10 [2.76]

57.91
[2.28]

38.86
[1.53]

95.76
[3.77]12.70

[.50]
(2)

76.20 [3.00]

10.16 [.40] (2)

37.34 [1.47]
38.10 [1.50]

37.34 [1.47]

38.86
[1.53]

OUTLET PORTS (2)

55.63
[2.19] (2)

7.95 [.313]
DIA THRU
MOUNTING HOLES (4)

56.39
[2.22]

47.75 [1.88]

38.10
[1.50]

Schéma hydraulique

Corps fonte - Type FG - 2 éléments
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

6

4 Section
GC Series Flow Divider
U.S. & European Style

NOTE:  The only difference between the U.S. version and European version is the porting configuration.
The U.S. version has SAE standard ports (refer to page 3) and the European version has 1/2-14 BSPP ports.

(inches are in brackets)

Hydraulic Schematic

35.05 [1.38]

2X   3.3
[.13]

285.24
[11.23]

INLET PORT

70.10 [2.76]

104.65
[4.12]

209.04
[8.23]

71.88
[2.83]

47.75 [1.88]

RELIEF VALVE(S)

45.21
[1.78]

(2)

82.30
[3.24]

142.75
[5.62]

12.7
[.50]
(2)

40.39
[1.59]

40.39
[1.59]

82.30
[3.24]

OUTLET
PORTS

43.69 [1.72]

43.69 [1.72]

38.10 [1.50]

10.16 [.40] (2)

76.20
[3.00]

55.63
[2.19] (2)

7.95 [.313]
DIA. THRU
MOUNTING HOLES (4)

Schéma hydraulique

Corps fonte - Type FG - 4 éléments
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

Cylindrée 
(cm3)

Débit d’entrée 
(total)*

Orifices ∆p maxi 
entre entrée et sortie Référence 

SOCAH
Entrée Sortie Type Bar

2 ÉLÉMENTS
9,50* 38 à 76,2 l/min 1"5/16-12 7/8"-14 SAE 138 144.010.20900

13,32* 52 à 105 l/min 1"5/16-12 1"1/16-12 SAE 83 144.010.21330
2 ÉLÉMENTS

9,52* 76 à 150 l/min 1"5/16-12 7/8"-14 SAE 138 144.010.40900
13,32* 105 à 210 l/min 1"5/16-12 1"1/16-12 SAE 83 Sur demande

Pression entrée : 207 bar * : Vitesse recommandée entre 2000 et 4000 tr/min
Pression sortie : 310 bar

LP différenciels réglables de 34,5 à 69 bar
réglage standard 51,7 bar

Caractéristiques techniques

Corps fonte - Type FD
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116,08
2x 38,1

4x R 7,11

2x 6,35
2x 22,35

150,88
23,11

ORIFICE ENTRÉE

4x 115,57

2x
ORIFICES SORTIE

250,19

145,03
28,96

218,44

103,63

45,97

91,94

54,1

107,95

8x GOUPILLES
2230032

54,10

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0
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DIVISEURS  DE  DEBIT  TYPE  CK
CORPS FONTE

CARACTERISTIQUES

Pression maxi en entrée : 210 Bars
Pression maxi utilisation : 300 Bars
Vitesse maxi : 4500 tours/min.
Vitesse mini : 2000 tours/min.
Joints haute pression
Limiteur de pression sur chaque sortie
Existe en 2 et 4 corps
Cylindrées disponibles : 2,1 et 4,2 Cm3

OPTIONS : Clapets pilotés intégrés (diviseur 4 corps uniquement)

ENCOMBREMENT

2 Corps

4 Corps

CODE  200.

 06 -456.0

8x GOUPILLES
2230032

107,95

54,10

54,10

91,95

45,97

103,63

Schéma hydraulique

2x 13,21
ORIFICE/2420234

202,9±1

86,87

38,10
2x

2x 22,35
2x 6,35

4X R 7,11

208,8±1

4x
ORIFICES SORTIE

366,03±2,27

260,86±1,3

28,96

23,11
81,03

ORIFICE ENTRÉE

266,20±1,27

4x 115,57

145,03

Corps fonte - Type FD - 4 éléments
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PROPRIÉTÉS COMMUNES À TOUS LES MODÈLES :
- Alimentation 12 ou 24 volts
- Possibilité de grouper 16 émetteurs sur un même récepteur
- En option nous pouvons fournir des émetteurs rechargeables dur allume-cigare

Modèle "ÉCO" (REF 720.433.ECO...)

Modèle SOC (REF 710.433.SOC...)

Modèle RXFM16

Modèle EUR (REF 710.433.VA...)

 ¾ Maximum 2 canaux

 ¾ Composition : 1 boîtier récepteur + arrêt d’urgence avec câble alimentation, 2 fils bleu 
canal 1 et 2 et 1 fil blanc canal auxiliaire - 1 émetteur 2 canaux + stop - en option : antenne 
externe

 ¾ Portée 40 mètres

 ¾ Option secours manuel à boutons ou à clé

 ¾ Maximum 12 canaux

 ¾ Composition : 1 boîtier récepteur + réarmement + câble alimentation, X sorties avec 
connecteurs longueur câble 2 mètres en standard, 1 canal auxiliaire, 1 canal «0» activé 
quand on agit sur le stop de l’émetteur - 1 émetteur avec stop

 ¾ En option, 1 boîtier arrêt d’urgence, antenne externe 5 mètres de câble

 ¾ Portée 100 mètres

 ¾ Maximum 48 canaux

 ¾ Composition : 1 boîtier récepteur + prise et câble d’alimentation et X sorties, 1 canal 
auxiliaire - 1 boîtier d’arrêt d’urgence avec 5 mètres de câble - 1 émetteur avec stop - 1 
antenne externe câble longueur 5 mètres.

 ¾ Portée 100 mètres

 ¾ Maximum 16 canaux

 ¾ Composition : Clavier de secours intégré sur le boîtier récepteur

La gamme
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FREQUENCE 433,92 MHZ
HOMOLOGUEE C.E.E.

2 CANAUX + STOP 

NOTICE D’UTILISATION
Nous vous remercions de votre confiance pour l’acquisition de cette nouvelle radiocommande.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant la première utilisation de cet équipement.
Chaque paragraphe vous indiquera les opérations à effectuer.

1 - CARACTERISTIQUES DU KIT

Le Kit est défini pour piloter à distance jusqu’à 3 fonctions en courant continu.
Les dimensions réduites, l’alimentation en courant continu sur une grande plage et la bonne portée, rendent ce produit bien adapté 
sur les véhicules mobiles.
L’action des fonctions est assurée par l’intermédiaire de l’ensemble «émetteur-récepteur».
Le système utilise la technologie «modulation de fréquence» qui garantit une bonne fiabilité de la transmission pendant les 
déplacements des usagers, en présence d’obstacles entre l’émetteur et la centrale et une bonne protection contre l’influence des 
équipements extérieurs ( lampes, moteurs électriques etc...).

Le KIT est composé de :
- 1 émetteur pour l’émission du type radiofréquence sur 433,92 MHZ. Il est fabriqué dans un boîtier plastique noir «ABS» (norme 
IP40) doté à l’arrière d’un coffre à pile. Les touches à membrane assurent une grande fiabilité et un nombre élevé de manoeuvres.
- 1 centrale pour la réception du type modulation de fréquence. Il peut être équipé sur demande de secours manuels à clé ou à bouton.

3 fonctions sont prévues :
a) ouverture ou montée + auxiliaire
b) fermeture ou descente + auxiliaire
c) arrêt d’urgence
La centrale est montée dans un boîtier étanche (norme IP65) en plastique jaune PVC.
Sur la centrale, on trouve :
1 Arrêt d’urgence «ROUGE» («coup de poing»)
1 bouton de réarmement «VERT»
1 led rouge de signalisation
2 sorties à basse tension pour actionner les fonctions. Les contacts peuvent absorber au maximum 8 ampères quand la fonction 
est activée.
1 sortie «auxiliaire» à basse tension activée simultanément avec le canal 1 ou 2 qui peut absorber 8 ampères au maximum quand 
l’une des deux fonctions est activée.
La centrale est gérée par micro-contacts et présente un récepteur à modulation de fréquence de 433,92 MHZ. Totalement protégée 
à la norme IEC 801-2-3-4 au standard européen IETS 300220 et ETS 300683.

Modèle "ÉCO"

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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Le KIT est composé de :

- 1 émetteur pour l’émission du type radiofréquence sur 433.92 MHZ. Il est fabriqué dans un
  boîtier plastique noir «ABS» (norme IP40) doté à l’arrière d’un coffre à pile. Les touches à

  membrane assurent une grande fiabilité et un nombre élevé de manoeuvres.

- 1 centrale pour la réception du type modulation de fréquence. Il peut être équipé sur demande
  de secours manuels à clé ou à bouton.

3 fonctions sont prévues :

a) ouverture ou montée + auxiliaire

b) fermeture ou descente + auxiliaire

c) arrêt d’urgence

La centrale est montée dans un boîtier étanche (norme IP65) en plastique jaune PVC.
Sur la centrale, on trouve :

1 Arrêt d’urgence «ROUGE» («coup de poing»)

1 bouton de réarmement «VERT»

1 led rouge de signalisation

2 sorties à basse tension pour actionner les fonctions. Les contacts peuvent absorber au
maximum 8 ampères quand la fonction est activée.

1 sortie «auxiliaire» à basse tension activée simultanément avec le canal 1 ou 2 qui peut absorber
8 ampères au maximum quand l’une des deux fonctions est activée.

La centrale est gérée par micro-contacts et présente un récepteur à modulation de fréquence de 433.92
MHZ. Totalement protégée à la norme IEC 801-2-3-4 au standard européen IETS 300220 et ETS
300683.

CODE 720.

 25 -462.0
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Modèle "ÉCO"

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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2 - INSTALLATION DE LA CENTRALE

Placer la centrale de préférence dans un lieu abrité des intempéries. S’assurer que les fonctions arrêt
d’urgence et réarmement sont facilement accessibles.

Brancher l’alimentation de la centrale directement à la source (alimentation ou batterie) avec des
câbles de section adaptée à la charge qui devra être pilotée.

NB : Les canaux 1 ou 2 ont une tension égale à l’alimentation quand ils sont activés.

Attention à ne pas détériorer la bande de Garantie lors de l’installation.

3 - FONCTIONNEMENT

Après l’installation de la centrale, il est nécessaire d’activer l’émetteur.

Ouvrir le couvercle arrière de ce dernier et insérer une pile de 9 Volts Alcaline type transistor. Connecter
cette pile en vous assurant du parfait contact puis refermer le couvercle.

4 - PROCEDURE POUR ACTIVER LES FONCTIONS

L’identification de l’émetteur est assuré par un code digital à 34 bits dans lequel est inséré un code
personnalisé par unité de transmission.

1er cas : l’émetteur est fourni avec une centrale et est déjà reconnu - dans ce cas, appuyer sur la fonction
et l’émission est signalée par un bref signal acoustique et reste activée tant qu’on appuie sur le bouton.

2ème cas : l’émetteur n’est pas reconnu, vous devez alors procéder comme décrit au point n°5.

CODE 720.

 25 -463.0

2 - INSTALLATION DE LA CENTRALE

Placer la centrale de préférence dans un lieu abrité des intempéries. S’assurer que les fonctions arrêt d’urgence et réarmement 
sont facilement accessibles.
Brancher l’alimentation de la centrale directement à la source (alimentation ou batterie) avec des câbles de section adaptée à la 
charge qui devra être pilotée.

NB : Les canaux 1 ou 2 ont une tension égale à l’alimentation quand ils sont activés.
Attention à ne pas détériorer la bande de Garantie lors de l’installation.

3 - FONCTIONNEMENT

Après l’installation de la centrale, il est nécessaire d’activer l’émetteur.
Ouvrir le couvercle arrière de ce dernier et insérer une pile de 9 Volts Alcaline type transistor. Connecter
cette pile en vous assurant du parfait contact puis refermer le couvercle.

4 - PROCEDURE POUR ACTIVER LES FONCTIONS

L’identification de l’émetteur est assuré par un code digital à 34 bits dans lequel est inséré un code personnalisé par unité de 
transmission.

1er cas : l’émetteur est fourni avec une centrale et est déjà reconnu - dans ce cas, appuyer sur la fonction et l’émission est signalée 
par un bref signal acoustique et reste activée tant qu’on appuie sur le bouton.
2ème cas : l’émetteur n’est pas reconnu, vous devez alors procéder comme décrit au point n°5.

5 - PROCEDURE POUR ACTIVER LES FONCTIONS

Alimenter la centrale. Si le branchement est déjà effectué, vous devez déconnecter le + et le - puis les rebrancher, vous disposez 
alors de 2 minutes pour procéder aux opérations suivantes.
- Appuyer 3 fois consécutives sur l’interrupteur «VERT» - Réarmement de la centrale et maintenir à la 3ème pression.
- L’allumage du LED ROUGE de signalisation indique que l’accés à la mémoire est activé.
- Appuyer sur le bouton de fonction (canal 1 ou 2) de l’émetteur. Attendre que le LED ROUGE clignote, relâcher l’interrupteur 
VERT - Réarmement.
- La procédure est terminée : votre émetteur est bien reconnu.
Les ordres envoyés par télécommande ne sont décodés que si la centrale reconnaît l’émetteur.
Cette personnalisation des émetteurs par code offre une garantie contre les fonctionnements intempestifs ou indésirables (autres 
émetteurs fonctionnant à proximité).
Il est possible de mémoriser jusqu’à 16 émetteurs sur une centrale en suivant cette procédure.
Le fait de mettre en mémoire le 17ème émetteur conduit automatiquement à l’élimination du premier émetteur mémorisé.

PROCEDURE POUR DESACTIVER LES FONCTIONS

Il est possible d’effacer de la mémoire de la centrale tous les émetteurs personnalisés sur celle-ci et acquis par l’opération de mise 
en mémoire.
Alimenter la centrale. Si le branchement est déjà effectué, vous devez déconnecter le + et le - puis les rebrancher, vous disposez 
alors de 2 minutes pour procéder aux opérations suivantes.
- Alimenter la centrale.
- Appuyer 3 fois consécutives sur l’interrupteur VERT - Réarmement de la centrale et maintenir
à la troisième pression.



169

RADIO-COMMANDES
RADIO-COM

M
ANDES

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Modèle "ÉCO"

- L’allumage du LED ROUGE de signalisation indique que la mémoire est activée.
- Prolonger la troisième pression sans aucune autre manoeuvre jusqu’à l’extinction du LED ROUGE.
- Les fonctions sont désactivées - relâcher l’interrupteur VERT - Réarmement.

Le LED de signalisation continuera à clignoter indiquant qu’aucun émetteur n’est reconnu par la centrale.
Pour la réactiver, il sera nécessaire de se reporter au chapitre «Procédures pour activer les fonctions».

6 - ETAT D’ARRET

Il est prévu un état d’arrêt où les trois fonctions sont désactivées. Un tel état est caractérisé par l’allumage du LED de signalisation 
rouge sur la centrale.

7 - ARRET DE L’EMETTEUR

Appuyer sur le bouton STOP. Cette manoeuvre actionne un signal acoustique intermittent.
Le signal d’arrêt est prioritaire à toutes les autres manoeuvres.
Pour désactiver la fonction ARRET (signalée par l’allumage du LED ROUGE) et reprendre le fonctionnement, appuyer sur l’interrupteur 
VERT - Réarmement.

8 - ARRET DE LA CENTRALE

Appuyer sur l’interrupteur «arrêt d’urgence» (coup de poing) placé sur la centrale (le LED ROUGE s’allume).
Pour réarmer, débloquer l’interrupteur «arrêt d’urgence» rouge (1/4 de tour sens horaire) et appuyer
sur l’interrupteur VERT - Réarmement.

9 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

9.1 Emetteur

9.2 Centrale

Alimentation Mini : 7,8 V - Maxi : 10 V

Consommation 15 μA en attente
8 mA en transition

Fréquence 433,92 MHz +/-20 KHz
Puissance de transmission < 10 mV
Modulation M.F. Modulation de fréquence
Code de transmission Digital 34 bits
Température de fonctionnement -10°C à +70°C
Portée 30 mètres environ

Alimentation Mini : 10 V - Maxi : 30 V
Consommation 42 mA en attente

Réception M.F. Modulation de fréquence 
F = 433,92 MHz +/-20 KHz

Sensibilité de réception 2 μV S/N 12 dB
Bande passante 300 KHz à -3 dB
Atténuation du système 70 dB
Nombre de sorties 2 + 1 (auxilliaire)
Type de sortie Ouvert/Fermé à relais
Débit des contacts Maxi 8 A à 30V CC
Température de fonctionnement -10°C à +70°C
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Modèle "ÉCO"

10 - CONSIGNES EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT

L’émetteur ne fonctionne pas. Le LED ROUGE clignote :
→ Avez-vous codé votre émetteur ? (reportez-vous au paragraphe n°4)
L’émetteur ne fonctionne qu’à une distance réduite de la centrale :
→ La cause peut être due à la présence de forts signaux radio-électriques à proximité. Essayer de les réduire.
Si le dysfonctionnement perdure, remplacer la pile de l’émetteur.
Vérifier le branchement de la centrale et contrôler la tension d’alimentation de celle-ci qui doit impérativement être comprise entre 
10 et 30 Volts.
Si le problème persiste, contacter votre fournisseur.

11 - NORMES C.E.E.

Ce produit a été déclaré conforme à la Directive 1999/5/EC (R&TTE) avec comme numéro d’homologation CE 0523 pour les pays 
suivants : France, Italie, Angleterre, Belgique et Espagne.
Ce produit répond aux normes essentielles de comptabilité électromagnétiques prévues par la directive 89/336/CEF du 3 mai 1989 
en conformité aux prescriptions des normes suivantes :
   IEC 801-2-3-4
   EN 55022 (limit and method of measurement of radio interference characteristics f information technology equipment)
   EN 5082-1 (Electromagnetic comptability genevic immunity standard Part 1 : Residential, commercial and light industry).

La conformité de cet équipement est attesté par la marque CE sur le produit. Nous attirons votre attention sur les raisons qui peuvent 
compromettre la conformité à la norme de notre produit :
   Erreur d’alimentation
   Erreur d’installation ou d’interprétation de la présente notice d’utilisation
   Changement d’un composant ou d’un accessoire d’autre type que celui utilisé par le constructeur
   Modification effectuée par du personnel non autorisé

12 - CERTIFICAT DE GARANTIE

Votre radiocommande est garantie 1 an à partir de la date d’achat certifiée par le bon de livraison précisant le modèle livré.
Par garantie, s’entend le remplacement ou la réparation gratuite des composants reconnus défectueux à l’origine pour vice de 
fabrication.
Ne sont pas couverts par la garantie toutes les défectuosités dues à des négligences d’utilisation, d’erreurs d’installation ou de 
manutention, d’interventions par du personnel non autorisé, de transferts effectués sans précautions; enfin des circonstances qui 
ne peuvent être imputées à des défauts de fabrication.
L’usine décline toute responsabilité pour les dommages éventuels qui pourraient arriver directement ou indirectement à des personnes 
ou des biens par suite de la non observation de toutes les prescriptions indiquées sur cette notice.
En cas de garantie, l’équipement incriminé sera renvoyé au constructeur qui le réparera à ses frais.
est exclu de la garantie le remplacement de la radiocommande et le prolongement de la garantie suite à une intervention sur un 
appareil en panne.

ATTENTION, LA RUPTURE DE L’ETIQUETTE ADHESIVE DE GARANTIE SUPPRIME TOUTES POSSIBILITES DE REPARATIONS 
SOUS GARANTIE.

NB : Toutes les opérations indiquées ci-dessus sont valables pour la radiocommande ECO 2 canaux
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RADIOCOMMANDE - SOC
FREQUENCE 433,92 MHZ

HOMOLOGUE C.E.E
DE 2 A 12 CANAUX 

INSTALLATION
Nous vous remercions de votre confiance pour l’acquisition de cette nouvelle radiocommande.
L’indice de protection de l’unité centrale IP67, permet l’installation externe.
Cependant il reste préférable de faire le montage dans un endroit abrité (gardez à l’esprit que si vous utilisez une antenne externe cette dernière 
ne doit pas être entourée d’une structure métallique).

	 - Le montage de l’antenne (quand elle est demandée) est possible sur une base métallique.
	   Cependant il est nécessaire qu’elle soit dans un endroit visible et écarté de toute perturbation électromagnétique (gyrophares, CB, ...)

	 - Alimenter le récepteur directement par la batterie en respectant les données suivantes :
		  a) Utiliser un fusible approprié en fonction de la puissance des bobines (ou élément actionné) ainsi que des auxiliaires.
		  b) Attention à bien dimensionner les câbles d’alimentation.

	 - Connecter les autres câbles (voir «connexion»)

	 - Connecter l’antenne externe sur le boîtier (quand elle est demandée, schéma implantation).

Des grosses pertubations radioélectriques peuvent provoquer l’allumage inapproprié de la LED
rouge. Ceci ne cause pas de préjudice au fonctionnement mais réduit de manière conséquente la
capacité de réception. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le filtre, utiliser le petit interrupteur désigné
dans le dessin ci-dessous. Utiliser ce filtre permet une meilleure fiabilité (voir distance émission) même quand plusieurs émetteurs sont utilisés 
à proximité de la dite radiocommande.

CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR

Cette unité est contrôlée par un micro processeur travaillant sur une fréquence de 433.92 Mhz de la bande FM en conformité avec l’ETS 300 
683 et l’IEC 801-2-3-4.

L’unité est composée de :
	 - Connecteurs de type fast-on pour se relier au récepteur
	   (Boîtier de déviation en option).
La LED verte indique :
	 - Si la LED est allumée en continu le circuit est opérationnel et signifie qu’un émetteur au moins lui est acquis.
	 - Si la LED clignote : le circuit est alimenté mais aucun émetteur n’a été reconnu. (Le circuit n’est pas opérationnel, il lui faut reconnaître
	    un émetteur).
La LED rouge indique :
	 - Si la Led s’allume par intermittence avec une intensité moyenne : réception du signal à la fréquence de 433.92 Mhz.
	 - Si la LED brille intensément : l’émission a été composée par l’arrêt d’urgence de l’émetteur.

Modèle "SOC"

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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RADIOCOMMANDE - SOC
FREQUENCE 433.92 MHZ

HOMOLOGUE C.E.E
DE 2 A 12 CANAUX

INSTALLATION

L’indice de protection de l’unité centrale IP67, permet l’installation externe.
Cependant il reste préférable de faire le montage dans un endroit abrité (gardez à l’esprit que si vous
utilisez une antenne externe cette dernière ne doit pas être entourée d’une structure métallique).

- Le montage de l’antenne (quand elle est demandée) est possible sur une base métallique.
  Cependant il est nécessaire qu’elle soit dans un endroit visible et écarté de toute perturbation
  électromagnétique (gyrophares, CB, ...)

- Alimenter le récepteur directement par la batterie en respectant les données suivantes :
a) Utiliser un fusible approprié en fonction de la puissance des bobines (ou élément
     actionné) ainsi que des auxiliaires.
b) Attention à bien dimensionner les câbles d’alimentation.

- Connecter les autres câbles  (voir «connexion»)

- Connecter l’antenne externe sur le boîtier (quand elle est demandée, schéma implantation)

Des grosses pertubations radioélectriques peuvent provoquer l’allumage inapproprié de la LED
rouge. Ceci ne cause pas de préjudice au fonctionnement mais réduit de manière conséquente la
capacité de réception. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le filtre, utiliser le petit interrupteur désigné
dans le dessin ci-dessous. Utiliser ce filtre permet une meilleure fiabilité (voir distance émission) même
quand plusieurs émetteurs sont utilisés à proximité de la dite radiocommande.

CODE 710.

 25 -468.0
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Modèle "SOC"

ARRÊT DE LA RADIOCOMMANDE

L’unité bénéficie d’un système d’arrêt d’émission (exécuté par l’émetteur) cet arrêt est indiqué par une LED externe rouge qui génère une lumière 
continue. Dans ces conditions le STOP est activé.
Quand le système est coupé, il n’y a plus de puissance sur le connecteur FAST ON. Pour remettre en marche, il est nécessaire d’utiliser le bouton 
vert de réinitialisation.
En option, nous pouvons vous fournir un boîtier d’arrêt d’urgence «coup de poing» permettant de signaler cette fonction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur 433,92 Mhz SUPERHETERODYNE FM
Sensibilité de réception : 2 uv S/N 12db avec 30Khz SWING.
Bande passante : 150Khz 3db.
Atténuation des «out of band» du signal : 60db.
Tension admissible : 12V CC / 24V CC.
Intensité en veille : 30 mA.
Intensité en fonctionnement : 190 mA (24V CC).

► Outputs : ON/OFF 12A - 30 Vcc pour les relais.
Nombre de sorties : N + 1 auxiliaire + 1 sortie positive pour le mode ARU (avec les kits de fonctions 2-4-6).
Plage de T° de W : -20°C à +70°C.

CONNEXIONS

- FIL MARRON 	 =      -
- FIL BLEU 	 =     +
- FILS 1.2.3.4.... 	 = Fonctions ou canaux.

- FIL 0 		  = Activité en continu lorsque l’on actionne le «STOP» de l’émetteur. La LED rouge située sur le récepteur indique que ce
	 	    canal a été activé. Pour réactiver la radiocommande, utiliser le bouton vert sur le récepteur.

- FIL AUX 		 = Canal auxiliaire en version standard, il est activé systématiquement quand on utilise un des canaux. Nous avons la
		     possibilité de programmer cette fonction avec des paramètres différents.

RECONNAISSANCE DE L’EMETTEUR

Chaque émetteur à un code différent. Il est important lors de la reconnaisance d’être dans un lieu éloigné de toute perturbation électromagnétique.
Pour faire reconnaître le code d’un nouvel émetteur.
	 - Ouvrir le boîtier récepteur.
	 - Allumer votre émetteur (appuyer sur le ON, vous devez entendre un «BIP»).
	 - Appuyer sur le bouton rouge «AQUISITION» (sur le circuit imprimé) et en même temps appuyer sur une des fonctions de l’émetteur, 
	   la LED verte commence à s’allumer, la reconnaissance de l’émetteur est faite. (voir si la LED verte clignote ou pas).

Quand la reconnaissance est faite vous pouvez refermer le boîtier récepteur.

PS : Un boîtier récepteur peut reconnaître jusqu’à 16 boîtiers de commande différents. Si un 17ème boîtier est reconnu, il remplacera le 1er et 
ainsi de suite.

En cas de besoin (si vous perdez votre émetteur) il est possible de le remplacer par un nouveau.

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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Pour faire reconnaître le code d’un nouvel émetteur.

- Ouvrir le boîtier récepteur.
- Allumer votre émetteur (appuyer sur le ON, vous devez entendre un «BIP»).
- Appuyer sur le bouton rouge «AQUISITION» (sur le circuit imprimé) et en même temps
  appuyer sur une des fonctions de l’émetteur, la LED verte commence à s’allumer, la
  reconnaissance de l’émetteur est faite. (voir si la LED verte clignote ou pas).

Quand la reconnaissance est faite vous pouvez refermer le boîtier récepteur.

PS : Un boîtier récepteur peut reconnaître jusqu’à 16 boîtiers de commande différents. Si un 17ème

boîtier est reconnu, il remplacera le 1er et ainsi de suite.

En cas de besoin (si vous perdez votre émetteur) il est possible de le remplacer par un nouveau.

Pour cela procéder comme suit :
- Ouvrir le boîtier récepteur.
- Appuyer sur le bouton «ACQUISITION» pendant au moins 10 secondes sans utiliser l’émet-

teur. La LED verte s’allume, ceci indique que la mémoire est vide. Faites la reconnaissance comme
expliqué précédemment.

Le récepteur ne peut être opérationnel s’il n’y a pas de boîtier émetteur de reconnu.

CODE 710.

 25 -471.0
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Modèle "SOC"

Pour cela procéder comme suit :
	 - Ouvrir le boîtier récepteur.
	 - Appuyer sur le bouton «ACQUISITION» pendant au moins 10 secondes sans utiliser l’émetteur. La LED verte s’allume, ceci indique
	   que la mémoire est vide. Faites la reconnaissance comme expliqué précédemment.

Le récepteur ne peut être opérationnel s’il n’y a pas de boîtier émetteur de reconnu.

DETERMINATION DES PROBLEMES

1 Est-ce que le LED verte «A» est allumée ?

Non : La carte électronique n’est pas alimentée.
	 ► Vérifier le fusible, la polarité et les câbles d’alimentation.

Oui : Mais elle clignote : pas d’émetteur reconnu,
	 ► Utiliser la procédure de reconnaissance.

Oui : Elle s’allume en continu.
	 ► Vérifier le voltage de l’alimentation. Si elle est inférieure à 12V CC. Changer le JUMPER et le mettre à la position 12V CC.

EMETTEUR

Caractéristiques
Le TR6 PFM est le fruit de plusieurs années d’expérience et a été conçu pour être utilisé avec les récepteurs de type RX FM6.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
	 - 2 à 12 fonctions
	 - Transmission sur bande FM
	 - Portée de 50 mètres
	 - Alimentation par pile 9V
	 - Très basse consommation d’énergie
	 - Boîtier en ABS résistant aux chocs
	 - Membrane de protection du dispositif de commande résistante et fiable
	 - Arrêt d’urgence intégré simple d’utilisation

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Enlever le couvercle situé en bas à l’arrière de l’émetteur en dévissant les 2 petites vis cruciformes.
Insérer une pile rectangulaire de 9V. Vérifier que les contacts sont bien montés et refermer le couvercle en prenant bien soin de remettre les vis.

UTILISATION DE L’EMETTEUR

Si l’émetteur ne fonctionne pas, appuyer sur «ON» et attendre qu’il émette un «BIP» de quelques secondes, c’est la preuve qu’il est prêt à l’utilisation.

Quand il est opérationnel vous pouvez vous servir de vos fonctions. Une seule fonction peut être activée à la fois. Si vous appuyez sur plusieurs 
boutons en même temps le prioritaire sera le premier actionné sauf dans le cas où l’on utilise le «STOP» qui lui est prioritaire sur toutes les autres 
fonctions.

Il bénéficie d’un système de coupure automatique s’il n’est pas utilisé plus de 3 minutes. Après cette inactivité prolongée l’émetteur signale son arrêt 
en émettant 3 «BIP». Cette fonction permet non seulement de faire des économies d’énergie mais aussi d’éviter toute utilisation accidentelle du boîtier.

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

DETERMINATION DES PROBLEMES

1 Est-ce que le LED verte «A» est allumée ?

Non : La carte électronique n’est pas alimentée.
 Vérifier le fusible, la polarité et les câbles d’alimentation.

Oui : Mais elle clignote : pas d’émetteur reconnu,
 Utiliser la procédure de reconnaissance.

Oui : Elle s’allume en continu.
 Vérifier le voltage de l’alimentation. Si elle est inférieure à 12Vcc. Changer le JUMPER et

le mettre à la position 12 Vcc.

2 Est-ce que la LED rouge «E» est allumée ?

Non
 Vérifier que les fonctions «OUTPUTS» sont correctement connectées.

Oui : Elle s’allume par pulsations avec une intensité moyenne même quand l’émetteur est
éteint.
 Cela signifie qu’il ya d’autres radiocommunications de la même fréquence dans le

même secteur. Connecter le filtre et utiliser le bouton approprié.

Oui : Elle s’allume par intermittence.
 L’unité centrale a été mise en arrêt d’urgence par le biais de l’émetteur. Si cette condition

n’est pas nécessaire, utiliser le bouton vert de réarmemnt ou couper brièvement
l’alimentation du récepteur.

CODE 710.

 25 -472.0
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Modèle SOC

LES PILES

Le système de contrôle de l’émetteur vous signale quand les piles ont besoin d’être changées.
Quand il est allumé et qu’il y a un problème de puissance de piles, l’émetteur émet un signal intermittent très rapproché. Vous avez encore un peu 
de temps pour travailler mais il faut songer à changer les piles.

CONDAMNATION DE L’EMETTEUR

Si nécessaire, vous pouvez arrêter toute émission du boîtier en appuyant sur le bouton rouge «STOP». Ce bouton est prioritaire sur tous les autres 
et peut être actionné en même temps qu’une autre fonction, il sera toujours pris en compte.
Quand le bouton STOP est actionné, le boîtier émet un «BIP» court et fort, cela signifie que toute émission est interrompue.
Quand le système est coupé, il n’y a plus de puissance sur le connecteur FAST ON. Pour remettre en marche, il est nécessaire d’utiliser le bouton 
vert de réinitialisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de 433.92Mhz plus ou moins 15Khz à 22°C.
Type de modulation : Bande FM Négative > = 20Khz.
Puissance de l’émetteur : EIRP < = 10mw.
Tension nécessaire : Mini 7V + maxi 10V.
Consommation moyenne à 9 Vcc
Emetteur allumé 12Ma
Emetteur en transmission 15 Ma
Emetteur en veille 10ya
Code de transmission du type 31bit digital.

OPTION CHARGEUR D’ACCUMULATEUR

Ce chargeur (fourni en option) accepte des tensions en 12 ou 24 Vcc avec un embout de connection pour allume cigare.

- Pour recharger votre accumulateur

Le chargeur est fourni avec un émetteur prévu pour son utilisation. Dans un premier temps, insérer la prise «JAC» dans le côté droit de l’émetteur. 
L’émetteur peut être chargé dans tous les cas, que ce soit en veille ou en fonctionnement.

Quand le chargement de l’émetteur commence les touches s’allument (quand vous avez l’option) et il émet un long «BIP». Le bouton «ON» 
s’allume, se met à clignoter et rappelle que nous sommes en charge.

L’émetteur est opérationnel et le reste 3 minutes, il peut être utilisé normalement : la LED clignote toujours, ceci indique qu’il est toujours en charge. 
Le chargement peut continuer avec l’émetteur éteint. La LED clignotera jusqu’à ce que l’acculmulation soit complétement chargée.

Quand vous changerez votre (pile rechargeable) accumulateur, il est nécessaire d’utiliser un modèle de type NIMH et de la mettre en charge 24 
heures avant la première utilisation.

ANTENNE EXTERNE

La distance d’émission d’une radiocommande peut être augmentée grâce à l’utilisation d’une antenne externe.
Cette antenne est conçue dans des matériaux innovants et spécialement pour cette radiocommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : STILO 5/8 2
Fréquence de travail : 432 MHz / 434 MHz
GAIN : 5db
Impédance : 50Ω
SNR : 1.5
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Modèle SOC

INSTALLATION

Monter l’antenne en position verticale et éloignée de toute source électromagnétique (gyrophares, CB, portables...). Placer sur une partie visible 
de la structure du véhicule.

NORME EC

Ce matériel est constitué par tous les éléments et les exigences nécessaires selon la directive 99/5/EC.

La conformité du produit est certifiée par le masque de la norme «EC trade mark» sur le produit.

Attention cette conformité peut être annulée dans les cas suivants :

- Alimentation électrique incorrecte
- Installation ou utilisation incorrecte ou inappropriée suivant les éléments donnés dans la notice jointe.
- Remplacement de composants ou d’accessoires d’origine par d’autres qui ne sont pas appropriés par l’usine de fabrication des radiocommandes,
  ou effectué par une personne non autorisée.

GARANTIE

Votre radiocommande est garantie 1 an, date de facture SOCAH Hydraulique si le matériel est conforme à celui livré.

Par garantie, s’entend le remplacement ou la réparation gratuite des composants reconnus défectueux à l’origine pour vice de fabrication.

Ne sont pas couverts par la garantie les réparations ou remplacements résultants de négligences, d’erreurs d’installation, de manutention ou 
d’intervention de personnel non autorisé, de transfert effectués sans précaution, enfin des circonstances qui ne peuvent être imputées à des 
défauts de fabrication.

SOCAH Hydraulique décline toute responsabilité pour les éventuels dommages causés aux personnes et aux biens directement ou indirectement du 
fait de la non observation de toutes les prescriptions de la présente notice et spécialement les consignes concernant l’installation de cet équipement.
La radiocommande sera réparée en usine, frais de transport à la charge du client. Le remplacement d’un appareil par un neuf est exclu.
La garantie est prolongée le temps de réparation du matériel. Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

INSTALLATION

Monter l’antenne en position verticale et éloignée de toute source électromagnétique (gyrophares,
CB, portables...). Placer sur une partie visible de la structure du véhicule.

NORME EC

Ce matériel est constitué par tous les éléments et les exigences nécessaires selon la directive 99/
5/EC.

La conformité du produit est certifiée par le masque de la norme «EC trade mark» sur le produit.

Attention cette conformité peut être annulée dans les cas suivants :

- Alimentation électrique incorrecte
- Installation ou utilisation incorrecte ou inappropriée suivant les éléments donnés dans la
  notice jointe.
- Remplacement de composants ou d’accessoires d’origine par d’autres qui ne sont pas
  appropriés par l’usine de fabrication des radiocommandes, ou effectué par une personne

  non autorisée.

CODE 710.

 25 -476.0
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Modèle RXFM 16

AVANTAGES
	 ►La réinitialisation du système est automatique que ce soit lors de la mise sous tension du système ou que l’on ait activé le 
	      STOP» de l’émetteur.

	 ►Clavier de secours intégré sur le boîtier récepteurMaxi 16 canaux

	 ►Câblage 1 mètre sans connecteur

IMPORTANT

Il est impératif de mettre sous tension le récepteur avant d’allumer l’émetteur. Dans le cas inverse, la reconnaissance émetteur/récepteur ne sera 
pas active.

CLAVIER

Pour que le clavier fonctionne, la led rouge doit être fixe :
> Lors de l’allumage de l’émetteur cette action est automatique.
> Si l’émetteur a été perdu ou oublié, il faut appuyer sur la touche «16» jusqu’à ce que la led rouge soit fixe.
> 1/4 d’heure sans action, et le clavier s’éteint

►Autres caractéristiques identiques aux modèles SOC
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Modèle EUR

RADIOCOMMANDE - EUR
FREQUENCE 433.92 MHZ

HOMOLOGUE C.E.E.
DE 2 A 48 CANAUX 

COMPOSITION DU KIT

	 1 centrale EUR 2000 CT12 MCU
	 1 émetteur série TR12 RFMC-XF (x = nombre de canaux)
	 1 boîtier de secours (arrêt d’urgence coup de poing)
	 1 antenne équipée de 10 mètres de câble
	 1 ou 2 prises DIN 41622 avec câbles numérotés (canaux + -aux)

INSTALLATION
	 - Installer la centrale à l’abri des agents atmosphériques (exemple : habitacle du véhicule à équiper),
	 - Fixer le boîtier de secours à un endroit visible et accessible,
	 - Monter l’antenne si possible sur une base métallique en position visible et le plus loin des sources de distribution électromagnétiques
	   (gyrophares ou moteurs etc...),
	 - Brancher l’alimentation de la centrale si possible directement à la batterie avec des câbles de section adéquate à la charge à piloter
	   (utiliser un fusible de protection),
	 - Ouvrir le couvercle de la centrale et brancher le câble d’antenne sur la prise BNC,
	 - Brancher le câble reliant la commande de secours sur la prise 5 broches de la centrale,
	 - Connecter la et les prises DIN aux différentes fonctions :

		  FONCTIONS 	 câbles bleus 	 marqués de 1 à x fonctions
		  AUXILIAIRES 	 câbles blancs
		  POSITIF 		  câble rouge
		  NEGATIF 		 câble noir

CARACTÉRISTIQUES DE LA CENTRALE

Livrée dans un boîtier plastique gris PVC garantissant une bonne protection, elle ne doit pas être exposée directement aux intempéries.
Elle permet d’actionner à distance N fonctions à basse tension de 12 à 24V CC.

Composée d’un circuit imprimé équipé de micro-contrôleurs et d’un récepteur superhétérodyne FM (Modulation de fréquence) à la fréquence de 
433,92 MHz.

Ce circuit protégé respecte les normes ETS 300683 et IEC 801.2-3-4.

Outre les prises de branchement, le couvercle comporte 4 voyants (LEDS) qui indiquent l’intensité du signal radioélectrique.

Note : il peut arriver que, par suite d’émissions radioélectriques à proximité, un voyant s’allume occasionnellement. En aucun cas, elles ne peuvent 
générer un fonctionnement intempestif de votre radiocommande.

EMETTEUR TR 12 RFMC

- De 2 à 48 canaux.
- Transmission sur bande FM.
- Portée 50 mètres.
- Alimentation par pile 9 Volts.
- Très basse consommation d’énergie.
- Boîtier en ABS résistant aux chocs.
- Membrane de protection des commandes résistante.
- Arrêt d’urgence intégré.
- Clavier lumineux en maintenant la pression sur «ON» pour utilisation nocturne (consommation de la pile importante).
- OPTION : rechargeable sur allume cigare.

Chaque émetteur est marqué de son propre code, formé généralement du code SOCAH et d’un code personnel lié au récepteur.

Chaque centrale peut reconnaître 16 émetteurs.
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Modèle EUR

RECONNAISSANCE D’UN EMETTEUR

Démonter le couvercle de la centrale.
Sur le circuit nous trouvons :
1 bouton test ROUGE
1 voyant de signalisation (LED) VERT

Pour reconnaître un émetteur :
	 Appuyer sur le test rouge
	 Activer simultanément 1 fonction de votre émetteur
	 le voyant (LED) VERT s’allume :

Votre centrale a reconnu l’émetteur et la procédure étant terminée vous pouvez refermer le couvercle de votre centrale.

Cette opération peut être répétée 16 fois pour reconnaître 16 émetteurs. A la 17ème reconnaissance, le premier émetteur reconnu sera désactivé.

En cas de nécessité : (ex : par suite de la perte d’un émetteur), il est possible d’effacer tous les codes acquis.
Pour effectuer cette procédure :
	 - Ouvrir le couvercle de la centrale.
	 - Appuyer sur le test ROUGE pendant 10 secondes sans utiliser votre radiocommande.
	 - Le voyant (LED) VERT clignote indiquant que la mémoire est désactivée.

Pour reconnaître un nouvel émetteur, refaire l’opération de reconnaissance d’un émetteur (voir cidessus).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Enlever le couvercle situé en bas à l’arrière de l’émetteur en dévissant les 2 petites vis cruciformes.
Insérer une pile rectangulaire de 9V. Vérifier que les contacts sont bien montés et refermer le couvercle en prenant bien soin de remettre les vis.

UTILISATION DE L’EMETTEUR

Si l’émetteur ne fonctionne pas, appuyer sur «ON» et attendre qu’il émette un «BIP» de quelques secondes, c’est la preuve qu’il est prêt à l’utilisation.

Quand il est opérationnel, vous pouvez vous servir de vos fonctions. Une seule fonction peut être activée à la fois. Si vous appuyez sur plusieurs 
boutons en même temps le prioritaire sera le premier actionné sauf dans le cas où l’on utilise le «STOP» qui lui est prioritaire sur toutes les autres
fonctions.

Il bénéficie d’un système de coupure automatique s’il n’est pas utilisé plus de 3 minutes. Après cette inactivité prolongée, l’émetteur signale son 
arrêt en émettant 3 «BIP». Cette fonction permet non seulement de faire des économies d’énergie mais aussi d’éviter toute utilisation accidentelle 
du boîtier.

ARRÊT DE SECOURS

Votre radiocommande dispose de 2 fonctions d’arrêt :

	 - une fonction à radiofréquence (sur l’émetteur «STOP»)

	 - une fonction manuelle sur le boîtier de secours, bouton ROUGE d’arrêt d’urgence.

Ces fonctions sont prioritaires sur toutes les autres fonctions; elles permettent l’arrêt en cas de fausse manoeuvre. Quand le système est arrêté, 
aucune sortie ne pourra être activée sur la prise DIN 4622 exceptées les fonctions auxiliaires (AUX câbles blancs).

POUR REMETTRE LA RADIOCOMMANDE EN SERVICE
	 - déverrouiller le «coup de poing» ROUGE sur le boîtier de secours, 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
	 - réarmer le boîtier en appuyant sur le bouton VERT.
	 - appuyer sur le bouton «ON» de l’émetteur
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Modèle EUR

ANTENNE EXTERNE

La distance d’émission d’une radiocommande peut être augmentée grâce à l’utilisation d’une
antenne externe. Cette antenne est conçue dans des matériaux innovants et spécialement pour cette radio commande.

INSTALLATION

Monter l’antenne en position verticale et éloignée de toute source électromagnétique (gyrophares, CB, portables ...). Placer la sur une partie visible 
de la structure du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : STILO 5/8 
Fréquence de travail : 432 MHz / 434 MHz
GAIN : 5db
Impédance : 50Ω
SNR : 1.5

OPTION CHARGEUR D’ACCUMULATEUR

Ce chargeur (fourni en option) accepte des tensions en 12 ou 24 Vcc avec un embout de connection pour allume cigare.
- Pour recharger votre accumulateur

Le chargeur est fourni avec un émetteur prévu pour son utilisation. Dans un premier temps, insérer la prise «JAC» dans le côté droit de l’émetteur. 
L’émetteur peut être chargé dans tous les cas, que ce soit en veille ou en fonctionnement.

Quand le chargement de l’émetteur commence, les touches s’allument (quand vous avez l’option) et il émet un long «BIP». Le bouton «ON» 
s’allume, se met à clignoter et rappelle que nous sommes en charge.

L’émetteur est opérationnel et le reste 3 minutes, il peut être utilisé normalement : la LED clignote toujours, ceci indique qu’il est toujours en charge. 
Le chargement peut continuer avec l’émetteur éteint. La LED clignotera jusqu’à ce que l’accumulation soit complétement chargée.

Quand vous chargerez votre (pile rechargeable) accumulateur, il est nécessaire d’utiliser un modèle de type NIMH et de la mettre en charge 24 
heures avant la première utilisation.

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009
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DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

ANTENNE EXTERNE

La distance d’émission d’une radiocommande peut être augmentée grâce à l’utilisation d’une
antenne externe.

Cette antenne est conçue dans des matériaux innovants et spécialement pour cette radio com-
mande.

INSTALLATION

Monter l’antenne en position verticale et éloignée de toute source électromagnétique (gyrophares,
CB, portables ...). Placer la sur une partie visible de la structure du véhicule.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type : STILO 5/8 2
Fréquence de travail : 432 MHz / 434 MHz
GAIN : 5db
Impédance : 50Ω
SNR : 1.5

CODE 710.

 25 -482.0
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Modèle SOC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’appareil est homologué sous le n° CEPT - LPI PG PGF/SEGR/2/03/336466/FO.

CENTRALE

RECEPTEUR FM 		  superhétérodine 	 433,92MHz
SENSIBILITE RECEPTION 			   2μS/N 12db avec écart 30KHz
BANDE PASSANTE 				    200KHz 3db
ATTENUATION SIGNAL BANDES EXTERIEURS 	 60db
ALIMENTATION MINI 			   12V CC maxi 24V CC
CONSOMMATION AU REPOS 			   45ma
CONSOMMATION FONCTION ACTIVEE 		  210ma (24V CC)
SORTIE/ON/OFF/RELAI 			   12amp 30V CC
NOMBRES DE SORTIES 			   N fonction de la RC livrée de 2 à 48
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 		  -15°C +75°C

MARQUE «CE» : ce produit satisfait aux règles essentielles de comptabilité électromagnétiques prévues par la directive 1999/5/CE sous le numéro 
d’homologation CE pour les pays ! France, Italie, Angleterre, Belgique, Espagne.
La conformité de ces règles essentielles est attestée par l’apposition de la marque CE sur le produit.

ATTENTION

Les actions pouvant compromettre le bon fonctionnemnt sont les suivantes :
	 - Erreur d’alimentation électrique
	 - Mauvaise masse
	 - Modification
	 - Erreur d’installation ou utilisation impropre
	 - Substitution de composants ou d’accessoires par des matériaux non approuvés par le constructeur et effectuées par des personnels
	   non autorisés.



181

Boîtiers de Boîtiers de 
commandecommande



182

BOÎTIERS DE COMMANDE
BO

ÎTI
ER

S D
E C

OM
M

AN
DE

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis

EDITIONEDITIONEDITIONEDITIONEDITION
03/200903/200903/200903/200903/2009

Famille Page
DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTEURSTEURSTEURSTEURSTEURS

24

39

36

7

65

7

7

60

15

40

10
3

37
5

8,5

BOITIER  DE  COMMANDE  1  TIROIR
TYPE  B 510

CODE 800.

 27 -487.0

1 tiroir - Type B510

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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FAISCEAU ELECTRIQUE NON FOURNI. TROU DE PASSAGE DIAMETRE 11

ENSEMBLE COMPLET B516 COMPLET AVEC FAISCEAU
ELECTRIQUE ET POIGNEE COBRA

MEMES CARACTERISTIQUES QUE B 510

BOITIER  DE  COMMANDE  EN  CROIX
2  TIROIRS  TYPE  B 516

CODE 800.

 27 -488.0
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Pour commande à câble

2 tiroirs - Type B516

Référence : 800.103.00510 Référence : 800.103.00516

Câble de commande
Référence Longueur (mètre)

800.103.01615 1,5
800.103.01620 2
800.103.01625 2,5
800.103.01630 3
800.103.01635 3,5

Mêmes caractéristiques que B510
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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CABLES  POUR  BOITIERS
ET  DISTRIBUTEURS

Le câble de télécommande ne doit en aucun cas être
entrainé en rotation lors du montage des differents
embouts. Pour éviter ce phénomène préjudiciable à la
tenue mécanique du câble, nous vous recommandons
de vous reporter à la procédure de montage ci-
dessous.

a) Faire glisser respectivement sur la gaine

- l' écrou  1
- la bride  2
- le tube de guidage  3

b) Visser la chape  4  après avoir immobilisé en

rotation l' axe  5  à l' aide d' une clé

c) Contre bloquer l' écrou  6

d) Dévisser la vis  A

e) Agir sur le levier  B  comme représenté, afin

de faire apparaître le piston  C

CODE 800.

 27 -489.0

Câbles pour poignées B510, B516 et  distributeurs

Câbles de commande
Référence Longueur (mètre)

800.103.01615 1,5
800.103.01620 2
800.103.01625 2,5
800.103.01630 3
800.103.01635 3,5

Kits adapteurs pour distributeurs
Référence pour distributeur

800.103.01530 MB25
800.103.01530 MB33
800.103.01530 MB35
800.103.01530 LD08
800.103.01530 LDB12
800.103.01540 MB60
800.103.01570 DM40
800.103.01570 DM80
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Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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POIGNEE  DE  SELECTION  " COBRA "
POUR  DISTRIBUTEUR

Cette poignée adaptable sur distributeur à commande ma-
nuelle, permet à l' aide des boutons-poussoirs capuchonnés ou
des basculeurs, de commander un ou plusieurs electrovalves, sé-
lecteurs de circuit, multipliant ainsi les fonctions réceptrices. La
commande directionnelle étant subordonnée au distributeur primaire
et donc, à l' action musculaire sur le levier muni de cette poignée.
Elle peut également être utilisée comme boite à boutons pour la
commande de mini-groupes hydrauliques. L'intensité maximale sur
les contacts (selfique) est de 4 ampères sur les poussoirs et
basculeurs. La poignée peut être livrée cablée, indiquer la longueur
requise.

5 VERSIONS
40 21 439

O12

10
0

14
0

EXEMPLE D' APPLICATION

CODE 800.
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Poignée de sélection "COBRA" pour distributeur

Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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POIGNEE  DE  SELECTION  " COBRA "
POUR  DISTRIBUTEUR

Cette poignée adaptable sur distributeur à commande ma-
nuelle, permet à l' aide des boutons-poussoirs capuchonnés ou
des basculeurs, de commander un ou plusieurs electrovalves, sé-
lecteurs de circuit, multipliant ainsi les fonctions réceptrices. La
commande directionnelle étant subordonnée au distributeur primaire
et donc, à l' action musculaire sur le levier muni de cette poignée.
Elle peut également être utilisée comme boite à boutons pour la
commande de mini-groupes hydrauliques. L'intensité maximale sur
les contacts (selfique) est de 4 ampères sur les poussoirs et
basculeurs. La poignée peut être livrée cablée, indiquer la longueur
requise.

5 VERSIONS
40 21 439

O12

10
0

14
0

EXEMPLE D' APPLICATION

CODE 800.

 27 -486.0

Version : 2BP

Version : 1BP

Version : 4BP

Version : 1BL

Version : 2BL

Référence Version
810.103.00000 000 (nue)
800.103.001BP 1BP
800.103.002BP 2BP
800.103.004BP 4BP
800.103.001BL 1BL
800.103.002BL 2BL
Autre interrupteur sur demande
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Ergonomique et compact
Poignée conçue pour utilisation sur tracteurs ou machines auto-propulsées 
où l’opérateur doit en même temps avancer et commander son travail.

Désignation Câble
PRESS

Kit Poignée + câble 2 fonctions - 4 oui Mate-N-Lock 12 2 oui
12 V CCKit Poignée + câble 3 fonctions - 6 oui Mate-N-Lock 12 3 oui

Kit Poignée + câble 4 fonctions - 8 oui Mate-N-Lock 12 4 oui
Kit Poignée + câble 5 fonctions 4 2 oui Mate-N-Lock 12 5 oui 12 V CC
Poignée 5 int. 2 puls. standard - 6 fonctions 5 2 - Burndy 28 6 oui 12 V CCPoignée 5 int. 2 puls. standard - 7 fonctions 6 2 - Burndy 28 7 oui

¾Kit poignée

 4m

 Filetage M10

Poignée pour électro-distributeurs 12 et 24V CC
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Circuit électrique incluant un connecteur pour le by-pass.
Le kit comprend :
- Câble d’alimentation longueur 2 mètres avec connecteurs
- Cordon de câblage détachable
- Cordon d’alimentation avec fi che à 3 pôles

Désignation
PRESS MOM

ON  ON
Référence

Boîtier de commande P50-2 1 2 -
M-N-L 

12

800.300.911206
Boîtier de commande P50-3 1 3 - 800.300.911306
Boîtier de commande P50-4 1 4 - 800.300.911408
Boîtier de commande P50-5 1 5 - 800.300.911507

Boîtier de commande P50-4 + 2 EV 2 4 - M-N-L 
12

Boîtier de commande P50 3-1 On/Off/On 1 3 1
M-N-L 

12

800.300.911321
Boîtier de commande P50 4-1 On/Off/On 1 4 1 800.300.911432
Boîtier de commande P50 5-1 On/Off/On 1 5 1 800.300.911514

Désignation
ON  OFF

Référence

Boîtier de commande P50-2EV 2
M-N-L 

12

800.300.911210
Boîtier de commande P50-3EV 3 800.300.911317
Boîtier de commande P50-4EV 4 800.300.911427
Boîtier de commande P50-5EV 5 800.300.911518

¾Kit boîtier de commande

Unipolaire
ON-OFF

Unipolaire
MOM-OFF-MOM

Type P50 pour électro-distributeurs 12-24V CC

Options

 905049
 405516

 Rallonge 3m 800.391.949030
 Rallonge 6m 800.391.949060
 Rallonge 10m 800.391.949100



187

BOÎTIERS DE COMMANDE
BOÎTIERS DE COM

M
ANDE

Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr 

w w w. s a l v a r a n i . c o m m

9111002

405516

12 V DC

919077-1,0 (1 m)
919077-3,0 (3 m)
919077-5,0 (5 m)
919077-9,0 (9 m)

Cod. Modello 
Model

Fuse
(A)  

911617
911725
911813
911917
9111002

6
7
8
9

10

Kit Box Oil-P140-6
Kit Box Oil-P140-7
Kit Box Oil-P140-8
Kit Box Oil-P140-9
Kit Box Oil-P140-10

6
7
8
9
10

Sicma 24 10 12 V DC

PRESS

1 2 3 4 5

7 8 96 10

OIL
1 2 4 5

1 2 3 4 5

7 8 96 10

OIL

C
1
8

C
1
8

C
18

C
1
8

C
1
8

C
1
8

C
18

MOM

Kit Box OIL P140 Optionals for Kit Box OIL P140

905049

ISO 12369

K
it

Cod. Model L (m)

919049-1,0
919049-3,0
919049-5,0
919049-9,0

1 m extension Sicma 24
3 m extension Sicma 24
5 m extension Sicma 24
9 m extension Sicma 24

1
3
5
9

6

Kit Box OIL P140
 Pulsantiera da usare con sistemi elettroidraulici  

per la gestione di martinetti. Circuito elettrico con 
diodo/relè per comando automatico valvola pressio-
ne. Compreso cavo alimentazione e collegamento 
alle valvole.

 Switch box for electrohydraulic manifold to con-
trol jacks. Electric printplate with diode/relais to con-
trol the pressure valve. Feeding cable and connec-
tions to the valves are included.

 Boitier pour systèmes électrohydrauliques de 
controle des  vérins.
Circuit électrique avec  diodes/relais pour le controle 
automatique de la vanne de pression. Cable alimen-
tation et connection aux vannes inclus.

 Botonera para distribuidores hidráulicos de 
aceite con mando eléctrico para el control de los 
cilindros. Circuito eléctrico con diodo/relé para el 
control automático de la válvula de presión. Incluye 
cableado de alimentación y conector para las vál-
vulas.

 Botoeira para uso com sistemas eletro-hidráuli-
cos para o gerenciamento de macacos. Circuito 
elétrico com diodo/relê para o controle automático 
de válvulas de pressão. Inclui cabo de alimentação 
e conexão com as válvulas.

Unipolare
Single Pole

MOM-OFF-MOM

Circuit électrique incluant un connecteur pour le by-pass.
Le kit comprend :
- Câble d’alimentation de 2m de long
- Connecteur pour électrovalves

Désignation
PRESS MOM

Fusible 
(A) Référence

Boîtier de commande P140-6 6 6

Sicma 24 10 12 V DC

800.300.911617
Boîtier de commande P140-7 7 7 800.300.911735
Boîtier de commande P140-8 8 8 800.300.911813
Boîtier de commande P140-9 9 9 800.300.911917
Boîtier de commande P140-10 10 10 800.300.9111002

  Rallonge 3m : Réf : 800.391.9490773

¾Kit boîtier de commande

 905049

 405516

w w w. s a l v a r a n i . c o m m

9111002

405516

12 V DC

919077-1,0 (1 m)
919077-3,0 (3 m)
919077-5,0 (5 m)
919077-9,0 (9 m)

Cod. Modello 
Model

Fuse
(A)  

911617
911725
911813
911917
9111002

6
7
8
9

10

Kit Box Oil-P140-6
Kit Box Oil-P140-7
Kit Box Oil-P140-8
Kit Box Oil-P140-9
Kit Box Oil-P140-10

6
7
8
9
10

Sicma 24 10 12 V DC

PRESS

1 2 3 4 5

7 8 96 10

OIL
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7 8 96 10
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Kit Box OIL P140 Optionals for Kit Box OIL P140

905049

ISO 12369

K
it

Cod. Model L (m)

919049-1,0
919049-3,0
919049-5,0
919049-9,0

1 m extension Sicma 24
3 m extension Sicma 24
5 m extension Sicma 24
9 m extension Sicma 24

1
3
5
9

6

Kit Box OIL P140
 Pulsantiera da usare con sistemi elettroidraulici  

per la gestione di martinetti. Circuito elettrico con 
diodo/relè per comando automatico valvola pressio-
ne. Compreso cavo alimentazione e collegamento 
alle valvole.

 Switch box for electrohydraulic manifold to con-
trol jacks. Electric printplate with diode/relais to con-
trol the pressure valve. Feeding cable and connec-
tions to the valves are included.

 Boitier pour systèmes électrohydrauliques de 
controle des  vérins.
Circuit électrique avec  diodes/relais pour le controle 
automatique de la vanne de pression. Cable alimen-
tation et connection aux vannes inclus.

 Botonera para distribuidores hidráulicos de 
aceite con mando eléctrico para el control de los 
cilindros. Circuito eléctrico con diodo/relé para el 
control automático de la válvula de presión. Incluye 
cableado de alimentación y conector para las vál-
vulas.

 Botoeira para uso com sistemas eletro-hidráuli-
cos para o gerenciamento de macacos. Circuito 
elétrico com diodo/relê para o controle automático 
de válvulas de pressão. Inclui cabo de alimentação 
e conexão com as válvulas.

Unipolare
Single Pole

MOM-OFF-MOM

Unipolaire
MOM-OFF-MOM

Type P140 pour électro-distributeurs 12 et 24V CC

Option




